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Πλήρης εγγύηση 1 έτους*.

Όλα τα προϊόντα Stanley Fatmax συνοδεύονται από εγγύηση ενός 

έτους. Σε περίπτωση που εντός του πρώτου έτους από την αγορά 

το ηλεκτρικό εργαλείο παρουσιάσει βλάβη λόγω ελαττωματικών υλικών ή 

κατασκευαστικών προβλημάτων, η Stanley εγγυάται, κατά την κρίση της, τη 

δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή όλων των ελαττωματικών εξαρτημάτων ή 

τη δωρεάν αντικατάσταση του προϊόντος.

33
Επέκταση εγγύησης στα 3 έτη**

Για να αποκτήσετε πρόσθετη εγγύηση 2 ετών, δηλώστε το 

ηλεκτρικό εργαλείο Stanley Fatmax εντός 4 εβδομάδων από την 

αγορά. Σε περίπτωση που εντός 3 ετών από την αγορά το ηλεκτρικό εργαλείο 

παρουσιάσει βλάβη λόγω ελαττωματικών υλικών ή κατασκευαστικών 

προβλημάτων, η Stanley, κατά την κρίση της, είτε θα αντικαταστήσει ή θα 

επισκευάσει δωρεάν όλα τα ελαττωματικά εξαρτήματα είτε θα αντικαταστήσει 

δωρεάν το προϊόν.

Για να εγγραφείτε, επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα 

 www.stanleyworks.gr/mystanley

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση  /mystanley.

** Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή εντός 4 εβδομάδων από την αγορά. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.stanleyworks.gr/mystanley.

Η Stanley είναι σίγουρη για την ποιότητα των 

προϊόντων της και προσφέρει εγγύηση.

ΕΓΓΥΗΣΗ

22



3



4

 - Κινητήρας 2 ταχυτήτων για μεγαλύτερη ευελιξία.
 - 20 ρυθμίσεις ροπής για μεγαλύτερο έλεγχο στις εργασίες βιδώματος.
 - Το ταχυτσόκ 10mm επιτρέπει τη διατήρηση της ρύθμισης της ροπής κατά την εναλλαγή μεταξύ 

των λειτουργιών σφυροκόπησης, τρυπήματος και βιδώματος.
 - Κρουστική δράση για εργασίες τοιχοποιίας και σκυροδέματος.
 - Συμπαγής και εργονομικός σχεδιασμός.
 - Ενσωματωμένη λυχνία LED.

 - Κινητήρας 2 ταχυτήτων για μεγαλύτερη ευελιξία.
 - 20 ρυθμίσεις ροπής για μεγαλύτερο έλεγχο στις εργασίες βιδώματος.
 - Ταχυτσόκ 10mm.
 - Συμπαγής και εργονομικός σχεδιασμός.
 - Ενσωματωμένη λυχνία LED.

 - Εξαγωνική υποδοχή μυτών 6,35mm (1/4").
 - Συμπαγής σχεδιασμός για εύκολη χρήση σε μικρούς χώρους.
 - Η εργονομική λαβή μειώνει τους κραδασμούς και την κόπωση του χρήστη.
 - Ενσωματωμένη λυχνία LED.

Προδιαγραφές:

Τάση 10,8V

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 400/1.500 rpm

Μέγιστη διατηρούμενη 

ροπή

26 Nm

Κρούσεις ανά λεπτό 0 - 6.000/22.500 ipm

Βασικός εξοπλισμός:

2 μπαταρίες ιόντων λιθίου 10,8V 1,5Ah 

Φορτιστής 1,25A

Θήκη μεταφοράς

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 10,8V 1,5Ah

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 10,8V 1,5Ah

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 10,8V 1,5Ah

Προδιαγραφές:

Τάση 10,8V

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 400/1.500 rpm

Μέγιστη διατηρούμενη 

ροπή

26 Nm

Βασικός εξοπλισμός:

2 μπαταρίες ιόντων λιθίου 10,8V 1,5Ah 

Φορτιστής 1,25A

Θήκη μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048644737 121 €

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048644775 155 €

Προδιαγραφές:

Τάση 10,8V

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 2.500 rpm

Μέγιστη διατηρούμενη 

ροπή

110 Nm

Κρούσεις ανά λεπτό 0 - 3.400 ipm

Βασικός εξοπλισμός:

2 μπαταρίες ιόντων λιθίου 10,8V 1,5Ah 

Φορτιστής 1,25A

Θήκη μεταφοράς

IPM

0-400/ 
1.500

Ah

1,5
20mm 10mm

IPM

0-400/ 
1.500

Ah

1,5
20mm

10mm

8mm

ΣΕΙΡΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 10,8V

rpm

rpm

Ah

1,5
ipm

0
3.400

Nm

110

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048644805 144 €

FMC011S2-QW

FMC041S2-QW

FMC021S2-QW
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ΣΕΙΡΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V

 - Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψήκτρες για μεγαλύτερη ισχύ και εμβέλεια.
 - Τσοκ SDS-Plus για γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων.
 - Ιδανικό για διάτρηση σε σκυρόδεμα ή τοιχοποιία έως 22mm.
 - Ενέργεια κρούσης 2J για απαιτητική ολοκλήρωση εργασιών.
 - Συνδυασμός 3 λειτουργιών: Περιστροφικό, κρουστικό και καλέμι.
 - Ελαφρύς, συμπαγής και εργονομικός σχεδιασμός.
 - Μπαταρία με ένδειξη κατάστασης φόρτισης.

Προδιαγραφές:

Τάση 18V

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 -  1.500 rpm

Ενέργεια κρούσης (EPTA 

05/2009)

2J

Κρούσεις ανά λεπτό 0 - 5.500 ipm

Βασικός εξοπλισμός:

2 μπαταρίες V20 ιόντων λιθίου 4Ah

Φορτιστής 2A

Θήκη PRO-STACK

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048728536

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS BRUSHLESS V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V 4Ah

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ BRUSHLESS V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V 4Ah

NΕΟ

 - Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψήκτρες που προσφέρει μεγαλύτερη ισχύ και αυτονομία.
 - Μέγιστη ροπή 80Nm για απαιτητικές εργασίες βιδώματος και διάτρησης.
 - Μεταλλικό τσοκ 13 mm για μεγαλύτερη αντοχή και ανθεκτικότητα.
 - 14 ρυθμίσεις ροπής για μεγαλύτερο έλεγχο στις εργασίες βιδώματος.
 - Κρουστική δράση για εργασίες τοιχοποιίας και σκυροδέματος.
 - Ελαφρύς, συμπαγής και εργονομικός σχεδιασμός. 
 - Ενσωματωμένη λυχνία LED.
 - Μπαταρία με ένδειξη κατάστασης φόρτισης.

Προδιαγραφές:

Τάση 18V

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 600/2.100 rpm

Μέγιστη διατηρούμενη 

ροπή

80Nm

Κρούσεις ανά λεπτό 0 - 10.200/35.700 ipm

Βασικός εξοπλισμός:

2 μπαταρίες V20 ιόντων λιθίου 4Ah

Φορτιστής 2A

Θήκη μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048732328
Nm

80
40mm 13mm

13mm
NΕΟ

Ah

4

Ah

4
Joulesipm

0-5.500
SFMCH900M22-QW

SFMCD721M2K-QW

379.00

339.00 €
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 - Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψήκτρες που προσφέρει μεγαλύτερη ισχύ και αυτονομία.
 - Μέγιστη ροπή 80Nm για απαιτητικές εργασίες βιδώματος και διάτρησης.
 - Μεταλλικό τσοκ 13 mm για μεγαλύτερη αντοχή και ανθεκτικότητα.
 - 14 ρυθμίσεις ροπής για μεγαλύτερο έλεγχο στις εργασίες βιδώματος.
 - Κρουστική δράση για εργασίες τοιχοποιίας και σκυροδέματος.
 - Ελαφρύς, συμπαγής και εργονομικός σχεδιασμός. 
 - Ενσωματωμένη λυχνία LED.
 - Μπαταρία με ένδειξη κατάστασης φόρτισης.

 - Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψήκτρες που προσφέρει μεγαλύτερη ισχύ και αυτονομία.
 - Μέγιστη ροπή 60Nm για απαιτητικές εργασίες βιδώματος και διάτρησης.
 - Τσοκ 13 mm και 15 ρυθμίσεις ροπής για μεγαλύτερο έλεγχο.
 - Κρουστική δράση για εργασίες τοιχοποιίας και σκυροδέματος.
 - Ελαφρύς, συμπαγής και εργονομικός σχεδιασμός. Ενσωματωμένη λυχνία LED.
 - Μπαταρία με ένδειξη κατάστασης φόρτισης.

 - Κινητήρας 2 ταχυτήτων για ευελιξία σε διαφορετικές εφαρμογές.
 - Μέγιστη ροπή 50Nm για απαιτητικές εργασίες βιδώματος και διάτρησης.
 - Τσοκ 13 mm και 22 ρυθμίσεις ροπής για μεγαλύτερο έλεγχο.
 - Κρουστική δράση για εργασίες τοιχοποιίας και σκυροδέματος.
 - Ελαφρύς, συμπαγής και εργονομικός σχεδιασμός. Ενσωματωμένη λυχνία LED.
 - Μπαταρία με ένδειξη κατάστασης φόρτισης.

Προδιαγραφές:

Τάση 18V

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 600/2.100 rpm

Μέγιστη διατηρούμενη ροπή 80Nm

Κρούσεις ανά λεπτό 0 - 10.200/35.700 ipm

Προδιαγραφές:

Τάση 18V

Ταχύτητα χωρίς φορτίο  0 - 600/1.900 rpm

Μέγιστη διατηρούμενη ροπή 60Nm

Κρούσεις ανά λεπτό 0 - 10.200/32.300 ipm

Προδιαγραφές:

Τάση 18V

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 350/1.500 rpm

Μέγιστη διατηρούμενη ροπή 50Nm

Κρούσεις ανά λεπτό 0 - 5.950/25.500 ipm

Βασικός εξοπλισμός:

2 μπαταρίες V20 ιόντων λιθίου 2Ah

Φορτιστής 2A

Θήκη μεταφοράς

Βασικός εξοπλισμός:

2 μπαταρίες V20 ιόντων λιθίου 1,5Ah 

Φορτιστής 1,25A

Θήκη μεταφοράς

Βασικός εξοπλισμός:

2 μπαταρίες V20 ιόντων λιθίου 1,5Ah

Φορτιστής 1,25A

Θήκη μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048723883 239 €

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048723821 216 €

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048723791

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ BRUSHLESS V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V 2Ah

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ BRUSHLESS V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V 1,5Ah

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V 1,5Ah

Nm

80
Ah

2
40mm 13mm

13mm

Ah

1,5
Nm

50
35mm 13mm

13mm

35mm 13mm

13mm Ah

1,5
Nm

60

SFMCD721D2K-QW

SFMCD715C2K-QW

SFMCD711C2K-QW 169 €
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- Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψήκτρες που προσφέρει μεγαλύτερη ισχύ και αυτονομία.
- Μέγιστη ροπή 80Nm για απαιτητικές εργασίες βιδώματος και διάτρησης.
- Μεταλλικό τσοκ 13 mm για μεγαλύτερη αντοχή και ανθεκτικότητα.
- 15 ρυθμίσεις ροπής. Ενσωματωμένη λυχνία LED.

- Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψήκτρες που προσφέρει μεγαλύτερη ισχύ και αυτονομία.
- Μέγιστη ροπή 60Nm για απαιτητικές εργασίες βιδώματος και διάτρησης.
- Τσοκ 13mm και 15 θέσεις ροπής. Ενσωματωμένη λυχνία LED.

- Κινητήρας 2 ταχυτήτων για ευελιξία σε διαφορετικές εφαρμογές.
- Μέγιστη ροπή 50Nm για απαιτητικές εργασίες βιδώματος και διάτρησης.
- Τσοκ 13mm και 23 θέσεις ροπής. Ενσωματωμένη λυχνία LED.

Προδιαγραφές:

Τάση 18V

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 600/2.100 rpm

Μέγιστη διατηρούμενη ροπή 80Nm

Προδιαγραφές:

Τάση 18V

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 600/1.900 rpm

Μέγιστη διατηρούμενη ροπή 60Nm

Προδιαγραφές:

Τάση 18V

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 350/1.500 rpm

Μέγιστη διατηρούμενη ροπή 50Nm

Βασικός εξοπλισμός:

2 μπαταρίες V20 ιόντων λιθίου 2Ah 

Φορτιστής 2A

Θήκη μεταφοράς

Βασικός εξοπλισμός:

2 μπαταρίες V20 ιόντων λιθίου 1,5Ah

Φορτιστής 1,25A

Θήκη μεταφοράς

Βασικός εξοπλισμός:

 2 μπαταρίες V20 ιόντων λιθίου 1,5Ah

Φορτιστής 1,25A

Θήκη μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048723760 227 €

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048723739 204 €

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048723654 168 €

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ BRUSHLESS V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V 2Ah

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ BRUSHLESS V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V 1,5Ah

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V 1,5Ah

Nm

50
Ah

1,5
35m

35m

m

m

13m

13m

m

m

Nm

80
Ah

2
40mm 13mm

Nm

60
Ah

1,5

- Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψήκτρες που προσφέρει μεγαλύτερη ισχύ και αυτονομία.
- Μέγιστη ροπή 170Nm για απαιτητικές εργασίες βιδώματος.
- Εξαγωνική υποδοχή μυτών 6,35mm (1/4"). Ενσωματωμένη λυχνία LED.

Προδιαγραφές:

Τάση 18V

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 2.800 rpm

Μέγιστη διατηρούμενη ροπή 170Nm

Κρούσεις ανά λεπτό 0 - 3.500 ipm 

Βασικός εξοπλισμός:

2 μπαταρίες V20 ιόντων λιθίου 2Ah

Φορτιστής 2A

Θήκη μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048723968 239 €

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BRUSHLESS V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V 2Ah

Ah

2
ipm

0
3.500

Nm

170

SFMCD720D2K-QW

SFMCD710C2K-QW

SFMCD700C2K-QW

SFMCF810D2K-QW
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- Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψήκτρες για μεγαλύτερη ισχύ και εμβέλεια.
- Ηλεκτρονικό φρένο.
- Διακόπτης σκανδάλης για μεγαλύτερη ασφάλεια.
- Κλείδωμα διακόπτη για μείωση της κόπωσης κατά την παρατεταμένη χρήση.
- Εξαιρετικά συμπαγής, ελαφρύς και εργονομικός σχεδιασμός.
- Πλευρική λαβή 3 θέσεων για μεγαλύτερο έλεγχο και άνεση.
- Κλείδωμα ατράκτου για γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση δίσκου.
- Μπαταρία με ένδειξη κατάστασης φόρτισης.

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048724873 €

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm  BRUSHLESS V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V 4Ah

NΕΟ

 - Κινητήρας υψηλής απόδοσης που παρέχει έως και 9.000 στροφές ανά λεπτό.
 - Κλείδωμα σκανδάλης για μεγαλύτερη ασφάλεια.
 - Πλευρική λαβή 3 θέσεων για μεγαλύτερο έλεγχο και άνεση.
 - Κλείδωμα ατράκτου για γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση δίσκου.
 - Μπαταρία με ένδειξη κατάστασης φόρτισης.

 - Εργονομικός σχεδιασμός με λαστιχένια λαβή για μείωση της κόπωσης.
 - Βάση με ενσωματωμένο σύστημα αναρρόφησης σκόνης για να διατηρείται ο χώρος εργασίας 

καθαρός.
 - Διακόπτης σφραγισμένος από τη σκόνη για αυξημένη αντοχή. 
 - Γρήγορη στερέωση των λειαντικών δίσκων με Velcro.
 - Έξοδος για σύνδεση με ηλεκτρική σκούπα.
 - Σακούλα αναρρόφησης σκόνης.
 - Μπαταρία με ένδειξη κατάστασης φόρτισης.

Προδιαγραφές:

Τάση 18V

Ισχύς εξόδου 528W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 9.000 rpm

Μέγιστη Ø δίσκου 125mm

Σπείρωμα άξονα M14

Προδιαγραφές:

Τάση 18V

Ισχύς εξόδου 875W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 8.000 rpm

Μέγιστη Ø δίσκου 125mm

Σπείρωμα άξονα M14

Προδιαγραφές:

Τάση 18V

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 12.000 opm

Μέγεθος έκκεντρου 2,5mm

Μέγεθος δίσκου 125mm

Βασικός εξοπλισμός:

2 μπαταρίες V20 ιόντων λιθίου 4Ah  

Φορτιστής 2A

Πλευρική λαβή

Θήκη μεταφοράς

Βασικός εξοπλισμός:

2 μπαταρίες V20 ιόντων λιθίου 4Ah  

Φορτιστής 2A

Πλευρική λαβή

Θήκη μεταφοράς

Βασικός εξοπλισμός:

1 μπαταρία V20 ιόντων λιθίου 2Ah

Φορτιστής 2A 

1 φύλλο λείανσης

Τσάντα μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048724156 €

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048724231 €

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V 4Ah

EKKENTΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V 2Ah

rpm

9.000
Ah

4
125m m

rpm Ah

4
125m m

opm

12.000
Ah

2

8.000
SFMCG700M2K-QW

SFMCG400M2K-QW

SFMCW220D1S-QW

399

379

149
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ΣΕΙΡΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

 - Ισχυρός κινητήρας 2 ταχυτήτων χωρίς ψήκτρες για αυξημένη ισχύ και αυτονομία.
 - Μέγιστη ροπή 80Nm για απαιτητικές εργασίες βιδώματος και διάτρησης.
 - Μεταλλικό τσοκ 13 mm για μεγαλύτερη αντοχή και ανθεκτικότητα.
 - Κρουστική δράση για εργασίες τοιχοποιίας και σκυροδέματος.
 - 14 ρυθμίσεις ροπής για μεγαλύτερο έλεγχο στις εργασίες βιδώματος.
 - Ελαφρύς, συμπαγής και εργονομικός σχεδιασμός.
 - Ενσωματωμένη λυχνία LED.

 - Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψήκτρες για μεγαλύτερη ισχύ και εμβέλεια.
 - Τσοκ SDS-Plus για γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων.
 - Συνδυασμός 3 λειτουργιών: Περιστροφικό, κρουστικό και καλέμι.
 - Ιδανικό για διάτρηση σε σκυρόδεμα ή τοιχοποιία έως 22mm.
 - Ενέργεια κρούσης 2J για απαιτητικό φινίρισμα εργασιών.
 - Ελαφρύς, συμπαγής και εργονομικός σχεδιασμός.

 - Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψήκτρες που προσφέρει μεγαλύτερη ισχύ και αυτονομία.
 - Μέγιστη ροπή 170Nm για απαιτητικές εργασίες βιδώματος.
 - Εξαγωνική υποδοχή μυτών 6,35mm (1/4").
 - Ελαφρύς, συμπαγής και εργονομικός σχεδιασμός.
 - Ενσωματωμένη λυχνία LED.

 - Ο τετράγωνος άξονας κίνησης 1/2" με δακτύλιο συγκράτησης προσφέρει μέγιστη αντοχή και εξαιρετικό κράτημα 
στο καρυδάκι για εργασίες βιδώματος.

 - Ο ισχυρός κινητήρας αποδίδει μέγιστη ροπή έως και 475Nm.
 - Μεταβλητή ταχύτητα για μεγαλύτερο έλεγχο.
 - Ενσωματωμένη λυχνία LED.

Προδιαγραφές:

Τάση 18V

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 600/2.100 rpm

Μέγιστη διατηρούμενη ροπή 80Nm

Κρούσεις ανά λεπτό 0 - 10.200/35.700 ipm

Προδιαγραφές:

Τάση 18V

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 2.800 rpm

Μέγιστη διατηρούμενη ροπή 170Nm

Κρούσεις ανά λεπτό 0 - 3.500 ipm 

Προδιαγραφές:

Τάση 18V

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 1.700 rpm

Μέγιστη διατηρούμενη ροπή 475Nm

Κρούσεις ανά λεπτό 0 - 2.500 ipm 

Προδιαγραφές:

Τάση 18V

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 1.500 rpm

Ενέργεια κρούσης 2J

Κρούσεις ανά λεπτό 0 - 5.500 ipm

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048723906

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048723982

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048725979

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048728581

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ BRUSHLESS V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚ0 ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS BRUSHLESS V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BRUSHLESS V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ  V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

NΕΟ

NΕΟ

Joulesipm

0-5.500

ipm

0-2.500
Nm

475

ipm

0-3.500

Nm

8040mm 13mm

13mm

Nm

170

SFMCD721B-XJ

SFMCF810B-XJ

SFMCF900B-XJ

SFMCH900B-XJ

149 €

149 €

199 €

199 €
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 - Κινητήρας υψηλής απόδοσης που παρέχει έως και 9.000 στροφές ανά λεπτό.
 - Διάμετρος δίσκου 125mm.
 - Κλείδωμα σκανδάλης για μεγαλύτερη ασφάλεια.
 - Πλευρική λαβή με 3 θέσεις για μεγαλύτερο έλεγχο και άνεση.
 - Κλείδωμα άξονα για γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση δίσκου.

Προδιαγραφές:

Τάση 18V

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 9.000 rpm

Μέγιστη Ø δίσκου 125mm

Σπείρωμα άξονα  M14

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048724170

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψήκτρες για μεγαλύτερη αυτονομία.
- Πλευρική λαβή με 3 θέσεις.
- Κλείδωμα διακόπτη για μείωση της κόπωσης κατά την παρατεταμένη χρήση.
- Κλείδωμα ατράκτου για γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση δίσκου.
- Διακόπτης σκανδάλης για μεγαλύτερη ασφάλεια.
- Εξαιρετικά συμπαγής, ελαφρύς και εργονομικός σχεδιασμός.
- Ηλεκτρονικό φρένο.

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048724903

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ BRUSHLESS V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

 - Ο ισχυρός κινητήρας προσφέρει έως και 3.000 cpm για απαιτητικές κοπές.
 - Μεταβλητή ταχύτητα για μεγαλύτερο έλεγχο σε διαφορετικούς  τύπους υλικών. 
 - Εργονομική, υπερμεγέθης λαβή για πρόσθετη άνεση. 
 - Αλλαγή πριονόλαμας χωρίς εργαλεία.
 - Συμπαγής σχεδιασμός για ευελιξία. 

Προδιαγραφές:

Τάση 18V

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 3.000 cpm

Μήκος διαδρομής 25mm

Μέγιστη ικανότητα κοπής (ξύλο) 140mm

Μέγιστη ικανότητα κοπής (μέταλλο) 60mm
ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048724132

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

NΕΟ

cpm

0
3.000

25mm
V ariable

speed

Προδιαγραφές:

Τάση 18V

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 8.000 rpm

Μέγιστη Ø δίσκου 125mm

Σπείρωμα άξονα M14

8.000

125m m

125m m

rpm

rpm

9.000

SFMCG400B-XJ

SFMCG700B-XJ

SFMCS300B-XJ

149 €

199 €

129 €
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 - Ο ισχυρός κινητήρας υψηλής απόδοσης αποδίδει έως και 4.000 στροφές ανά λεπτό για απαιτητικές κοπές.
 - Κοπή φάλτων έως 50° με ρύθμιση χωρίς κλειδί.
 - Έξοδος για σύνδεση με ηλεκτρική σκούπα.
 - Βάθος κοπής έως 54mm.

 - Ισχυρό μοτέρ για αποτελεσματικό καθαρισμό ρύπων, τόσο στερεών όσο και υγρών υλικών.
 - Το φίλτρο βαθμού HEPA συγκρατεί το 99,7% της σκόνης και των αλλεργιογόνων για τη διατήρηση ενός 

καθαρότερου και υγιέστερου περιβάλλοντος εργασίας.
 - Μεγάλος κάδος 7,5 λίτρων.
 - Εύκαμπτος σωλήνας 2,4 μέτρων για μεγαλύτερη εμβέλεια και ευελιξία.
 - Επιτρέπει την αποθήκευση του σωλήνα και του φαρδιού ρύγχους.
 - Δυνατότητα αντιστροφής της λειτουργία σε φυσητήρα.

Προδιαγραφές:

Τάση 18V

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 4.000 rpm

Διάμετρος λεπίδας 165mm

Εσωτερική διάμετρος 16mm

Μέγιστη ικανότητα κοπής 54mm

Ικανότητα λοξότμησης 0-50°

Προδιαγραφές:

Τάση 18V

Χωρητικότητα κάδου 7,5 L.

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048724088 €

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048724637

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

Βασικός εξοπλισμός:

 Φαρδύ αφαιρούμενο ρύγχος

 Επεκτεινόμενος σωλήνας 2,4 m

4.000
0-50º54m m

7.5l HEPA
FILTRO

rpm

SFMCS500B-XJ

SFMCV002B-XJ

149

149 €
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 - Εργονομικός σχεδιασμός με λαστιχένια λαβή για μείωση της κόπωσης.
 - Βάση με ενσωματωμένο σύστημα αναρρόφησης σκόνης για να διατηρείται ο χώρος εργασίας καθαρός.
 - Διακόπτης σφραγισμένος από τη σκόνη για αυξημένη αντοχή. 
 - Γρήγορη στερέωση των λειαντικών δίσκων με Velcro.
 - Έξοδος για σύνδεση με ηλεκτρική σκούπα. Σάκος αναρρόφησης σκόνης.

 - Προσφέρει υψηλό επίπεδο θερμοκρασίας για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.
 - Συμπαγής, εργονομικός σχεδιασμός με αντιολισθητική λαβή από καουτσούκ για άνεση.
 - Διακόπτης ασφαλείας για την αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησης.

Προδιαγραφές:

Τάση 18V

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 12.000 opm

Μέγεθος έκκεντρου 2,5mm

Μέγεθος δίσκου 125mm

Προδιαγραφές:

Τάση 18V

Μέγιστη θερμοκρασία 510º

Παροχή αέρα 190 l/min

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048724255 €

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048730720 €

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΠΙΣΤΟΛΙ  ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

NΕΟ

 - Δράση εκκρεμούς για αυξημένη απόδοση με έως και 3 ρυθμίσεις εκκρεμούς για κοπή ποικίλων υλικών 
και εφαρμογών.

 - Μεταβλητή ταχύτητα για μεγαλύτερο έλεγχο σε διαφορετικούς τύπους υλικών.
 - Αλλαγή πριονόλαμας χωρίς εργαλεία για ταχύτητα και ευκολία.
 - Κοπή με κλίση έως και 45° για φαλτσοκοπές.
 - Δέχεται λάμες τύπου Τ και U.

Προδιαγραφές:

Τάση 18V

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 2.500 

cpm

Μήκος διαδρομής 19mm

Ικανότητα κοπής (ξύλο) 55mm

Ικανότητα κοπής (μέταλλο) 8mm

Ικανότητα λοξότμησης 45°/45°

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048724040 €

ΣΕΓΑ V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

cpm

0
2.500

19mm
V ariable

speed

CELSIUS

510ºC

opm

12.000

SFMCW220B-XJ

SFMCE530B-XJ

SFMCS600B-XJ

89

129

149
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 - Σύστημα αλλαγής εξαρτημάτων χωρίς εργαλεία για γρήγορη και εύκολη προσαρμογή.
 - Πίνακας ρύθμισης μεταβλητής ταχύτητας για μεγαλύτερο έλεγχο.
 - Ενσωματωμένο φως LED για καλύτερη ορατότητα σε όλες τις συνθήκες εργασίας.
 - Καθαρές και αποτελεσματικές κοπές με βύθιση, περικοπή πλεοναζόντων υλικών, λείανση λεπτομερειών 

σε στενές περιοχές, απόξεση παλιάς βαφής ή κόλλας και άλλα είδη εργασιών.

Προδιαγραφές:

Τάση 18V

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 8.000 - 18.000 opm

Γωνία ταλάντωσης 1,4°/2,8°

Προδιαγραφές:

Τάση 18V

Ταχύτητα αέρα 200 km/h

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048724217 €

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

opm

8.000
18.000

V ariable
speed

- Επιλογέας 3 ταχυτήτων με μεταβλητή ταχύτητα σκανδάλης για μεγαλύτερη ακρίβεια και έλεγχο.
- Ο ισχυρός κινητήρας αποδίδει ταχύτητες αέρα έως 200 km/h.
- Συμπαγής σχεδιασμός για καλύτερο χειρισμό του εργαλείου και λαστιχένια αντιολισθητική επίστρωση λαβής.
- Επέκταση ακροφυσίου για μεγαλύτερη ακρίβεια φυσήματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048724552 €

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

NΕΟ

 - 3 Πηγές ενέργειας: Μπορεί να τροφοδοτηθεί από DC 230V, AC 12V από το αυτοκίνητο και με εναλλασσόμενο 
ρεύμα 18V με μπαταρίες V20 Li-Ion 18V.

 - Αυτόματη απενεργοποίηση μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή πίεση.
 - Χώρος αποθήκευσης για αξεσουάρ, εύκαμπτους σωλήνες και προεκτάσεις για διάφορες εφαρμογές 

φουσκώματος.
 - Φωτιζόμενη ψηφιακή οθόνη.

Προδιαγραφές:

Μέγιστη πίεση 160 PSI / 11,03 Bar

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048724576 €

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

NΕΟ

PSI MA X

160
PRESSURE

HIGH
VOLUME

HIGH

SFMCE500B-XJ

SFMCBL01B-XJ

SFMCE520B-QW

129

109

139
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 - Επιλογέας 3 ταχυτήτων για βέλτιστη απόδοση σε κάθε χώρο.
 - Στιβαρή κατασκευή με προστατευτικό περίβλημα πάνω από τα πτερύγια του ανεμιστήρα.
 - Περιστρεφόμενη κεφαλή έως 150° για μεγαλύτερη ευελιξία.

 - Προβολέας LED που παράγει υψηλή ένταση για τον φωτισμό μεγάλων χώρων εργασίας. 
 - 2 ρυθμίσεις έντασης: 650/1825 lumen
 - Περιστρεφόμενος σχεδιασμός για ευελιξία.
 - Σπείρωμα για στερέωση σε τριπόδο για φωτισμό σε διαφορετικά ύψη.

 - Παρέχει φως έως 140 lumen για να φωτίζει σκοτεινές περιοχές.
 - Περιστρεφόμενη κεφαλή για την προσαρμογή της δέσμης στην περιοχή εργασίας.
 - Εξαιρετικά συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός για εύκολο χειρισμό.

Προδιαγραφές:

Τάση 18V

Προδιαγραφές:

Τάση 18V

Ένταση 650/1825 Lm

Προδιαγραφές:

Tάση 18V

Ένταση 140 Lm

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048730706 €

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048724316 €

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048724293 49 €

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΦΑΚΟΣ LED V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

NΕΟ

NΕΟ

150º
3

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΤΑΧΥΤΗΤΑ

SFMCE001B-XJ

SFMCL030B-XJ

SFMCL020B-XJ

99

89
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 - Τεχνολογία ιόντων λιθίου που παρέχει βέλτιστες επιδόσεις και αυτονομία.
 - Χωρίς εφέ μνήμης και χωρίς αυτόματη εκφόρτιση.
 - Μέγιστη παραγωγικότητα και μικρότερα διαλείμματα.

 - Τεχνολογία ιόντων λιθίου που παρέχει βέλτιστες επιδόσεις και αυτονομία.
 - Χωρίς εφέ μνήμης και χωρίς αυτόματη εκφόρτιση.
 - Μέγιστη παραγωγικότητα και μικρότερα διαλείμματα.
 - Ενσωματώνει κυψέλες χαμηλής αντίστασης που προσφέρουν μεγαλύτερη ισχύ και μεγαλύτερο 

κύκλο ζωής.
 - Ένδειξη κατάστασης φόρτισης LED.

 - Τεχνολογία ιόντων λιθίου που παρέχει βέλτιστες επιδόσεις και αυτονομία.
 - Χωρίς εφέ μνήμης και χωρίς αυτόματη εκφόρτιση.
 - Μέγιστη παραγωγικότητα και μικρότερα διαλείμματα.
 - Ενσωματώνει κυψέλες χαμηλής αντίστασης που προσφέρουν μεγαλύτερη ισχύ 

και μεγαλύτερο κύκλο ζωής.
- Ένδειξη κατάστασης φόρτισης LED.

 - Τεχνολογία ιόντων λιθίου που παρέχει βέλτιστες επιδόσεις και αυτονομία.
 - Χωρίς εφέ μνήμης και χωρίς αυτόματη εκφόρτιση.
 - Μέγιστη παραγωγικότητα και μικρότερα διαλείμματα.
 - Ενσωματώνει κυψέλες χαμηλής αντίστασης που προσφέρουν μεγαλύτερη ισχύ και μεγαλύτερο 

κύκλο ζωής.
 - Ένδειξη κατάστασης φόρτισης LED.

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

5035048656631 39 €

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN

5035048724330

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN  ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ 

5035048724354

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN  ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

5035048725047

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 10,8V 1,5Ah

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ V20 18V 2Ah

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ V20 18V 4Ah 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ V20 18V 6Ah

Ah

1,5

NΕΟ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Ah

2

Ah

4

Ah

6

FMC086L-XJ

SFMCB202-XJ

SFMCB204-XJ

SFMCB206-XJ

49 €

69 €

99 €

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ
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 - Τεχνολογία ιόντων λιθίου που παρέχει βέλτιστες επιδόσεις και αυτονομία.
 - Χωρίς εφέ μνήμης και χωρίς αυτόματη εκφόρτιση.
 - Μέγιστη παραγωγικότητα και μικρότερα διαλείμματα.
 - Ενσωματώνει κυψέλες χαμηλής αντίστασης που προσφέρουν μεγαλύτερη ισχύ και μεγαλύτερο κύκλο ζωής.
 - Ένδειξη κατάστασης φόρτισης LED.
 - Φορτιστής 2A με ένδειξη κατάστασης φόρτισης.
 - Χρόνος φόρτισης 60 λεπτά.

- Επιτρέπει τη χρήση των μπαταριών του συστήματος V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V με τα εργαλεία 18V του 
προηγούμενου συστήματος μπαταρίας STANLEY FATMAX.

- Συμβατός μόνο με μπαταρίες V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V 1,5Ah και 2Ah.
- Δεν είναι συμβατός με φορτιστές και άλλα συστήματα φόρτισης από το προηγούμενο ασύρματο σύστημα 

STANLEY FATMAX.
- Δεν είναι συμβατός με το δισκοπρίονο 18V FMC660 από το προηγούμενο σύστημα μπαταρίας STANLEY 

FATMAX.

*Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία

 - Συμβατός μόνο με τις μπαταρίες του συστήματος STANLEY FATMAX V20 LITHIUM-ION 18V.
 - Χρόνος φόρτισης 20 λεπτά για μπαταρία 1,5Ah, 30 λεπτά για μπαταρία 2Ah και 60 λεπτά για μπαταρία 

4Ah.
 - Ένδειξη κατάστασης φόρτισης LED.

 - Συμβατός μόνο με τις μπαταρίες του συστήματος STANLEY FATMAX V20 LITHIUM-ION 18V.
 - Χρόνος φόρτισης 20 λεπτά για μπαταρία 1,5Ah, 30 λεπτά για μπαταρία 2Ah και 60 λεπτά για 

μπαταρία 4Ah.
 - Ένδειξη κατάστασης φόρτισης με 2 λυχνίες LED, μία για κάθε θύρα.
 - Έξοδος USB για φόρτιση κινητών συσκευών.

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048724484

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048729045 €

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN  ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

5035048724378

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048730768

ΚΙΤ ΦΟΡΤΙΣΤΗ 2A ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V 2Ah

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ V20 ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ V20 4V

ΦΟΡΤΙΣΤHΣ ΙOΝΤΩΝ ΛΙΘIΟΥ ΔΙΠΛHΣ ΘYΡΑΣ V20 18V 4A

Ah

2 x 2

NΕΟ

60 ΛΕΠΤΑ20 MIN 30 MIN
4Ah2Ah1,5Ah

60 ΛΕΠΤΑ22 MIN 30 MIN
4Ah2Ah1,5Ah

SFMCB12D2-QW

SFMCB100-XJ

SFMCB14-QW

SFMCB24-QW

139 €

29

40 €

109 €
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 - Κινητήρας 2 ταχυτήτων για ευελιξία σε διαφορετικές εφαρμογές.
 - Υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό μεταλλικό τσοκ τρυπανιού 13mm
 - Συμπαγής και εργονομικός σχεδιασμός με αντιολισθητική λαβή
 - Οι ελαστικοποιημένες ζώνες λαβής παρέχουν βελτιωμένη εργονομία και μειώνουν την κόπωση 

του χρήστη

 - Κινητήρας 2 ταχυτήτων για ευελιξία σε διαφορετικές εφαρμογές.
 - Υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό μεταλλικό τσοκ τρυπανιού 13mm
 - Συμπαγής και εργονομικός σχεδιασμός με αντιολισθητική λαβή
 - Οι ελαστικοποιημένες ζώνες λαβής παρέχουν βελτιωμένη εργονομία και μειώνουν την κόπωση 

του χρήστη

 - Υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό μεταλλικό τσοκ τρυπανιού 13mm
 - Συμπαγής και εργονομικός σχεδιασμός με αντιολισθητική λαβή
 - Οι ελαστικοποιημένες ζώνες λαβής παρέχουν βελτιωμένη εργονομία και μειώνουν την κόπωση 

του χρήστη

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048654569 €

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 1.100W  2 ΤΑΧΥΤΩΝ

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 850W 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 750W

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048680308

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048680261

Προδιαγραφές:

Ισχύς 1.100W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 1.100/3.200 rpm

Κρούσεις ανά λεπτό 0 - 18.700/54.400 ipm

Βασικός εξοπλισμός:

Πλευρική λαβή

Θήκη μεταφοράς

Προδιαγραφές:

Ισχύς 850W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 1.100/3.200 rpm

Κρούσεις ανά λεπτό 0 - 18.700/54.400 ipm

Βασικός εξοπλισμός:

Πλευρική λαβή

Θήκη μεταφοράς

Προδιαγραφές:

Ισχύς 750W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 3.200 rpm

Κρούσεις ανά λεπτό 0 - 54.400 ipm

Βασικός εξοπλισμός:

Πλευρική λαβή

Θήκη μεταφοράς

W

1.100
ipm

54.400
50mm 13mm

18mm

50mm 13mm

18mm W

850
ipm

54.400

W

750
ipm

54.400
32mm 13mm

16mm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

FMEH1100K-QS

FMEH850K-QS

FMEH750K-QS

159

129 €

109 €
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 - Ισχυρός κινητήρας 2 ταχυτήτων.
 - Μεταβλητή ταχύτητα για βέλτιστη ανάμιξη του υλικού.
 - Διπλή λαβή με καουτσούκ για μεγαλύτερη άνεση.

 - Εργονομικός σχεδιασμός χάρη στην επίστρωση από καουτσούκ στη λαβή. 
 - Ισχυρός κινητήρας 1.600W που προσφέρει ενέργεια κρούσης έως και 15J.
 - Μεταβλητός έλεγχος ταχύτητας κρούσης.
 - Τσοκ SDS-Max για εύκολη και γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων.

 - Εργονομικός και συμπαγής σχεδιασμός για μεγαλύτερο έλεγχο. 
 - Ενσωματώνει σύστημα αντικραδασμικής προστασίας για τη μείωση της κόπωσης του χρήστη.
 - Ισχυρός κινητήρας 1.010W που προσφέρει ενέργεια κρούσης έως και 8,5J.
 - Τσοκ SDS-Max για εύκολη και γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων.

Προδιαγραφές:

Ισχύς 1.600W

Ενέργεια κρούσης (EPTA 

05/2009)

5 - 15J

Κρούσεις ανά λεπτό 900 - 1.890 ipm

Βάρος 10,5 Kg

Δονήσεις 17,1 m/s²

Προδιαγραφές:

Ισχύς 1.010W

Ενέργεια κρούσης (EPTA 

05/2009)

8,5J

Κρούσεις ανά λεπτό 2.900 ipm

Βάρος 6,3 Kg

Δονήσεις 11 m/s²

Βασικός εξοπλισμός:

Πλευρική λαβή

Θήκη μεταφοράς

Βασικός εξοπλισμός:

Πλευρική λαβή

Θήκη μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048616574

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048725672

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048725665 €

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 1.600W

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 10KG 1.600W

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ  SDS-MAX  5KG 1.010W

Προδιαγραφές:

Ισχύς 1.600W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 180-460/300-750 rpm

Μέγιστη διατηρούμενη ροπή 80Nm

Βασικός εξοπλισμός:

Ράβδος M14 διαμέτρου 140 mm

2 κλειδιά

5-15900
1.890

KG

8,5
ip m

2.900
KG

Nm

80

Joules

Joules

ipm

10,5

6,1

FME190-QS

SFMEH230K-QS

SFMEH220K-QS

169 €

389 €

269
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 - Ο ισχυρός κινητήρας 1.250W αποδίδει έως και 4.100 χτυπήματα ανά λεπτό και 3,2J ενέργειας 
κρούσης για γρήγορο τρύπημα και καλέμισμα στο σκυρόδεμα.

 - Τσοκ SDS-Plus για γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων.
 - Ρύθμιση μεταβλητής ταχύτητας μέσω επιλογέα στη λαβή.
 - Ιδανικό για διάτρηση σε σκυρόδεμα ή τοιχοποιία έως 32mm.
 - 3 τρόποι εργασίας: περιστροφικός, κρουστικός και καλέμισμα.

 - Ο ισχυρός κινητήρας 800W αποδίδει έως και 4.670 χτυπήματα ανά λεπτό και ενέργεια κρούσης 
2,4J για γρήγορο τρύπημα και καλέμισμα στο σκυρόδεμα.

 - Τσοκ SDS-Plus με αφαιρούμενο προσαρμογέα ταχυτσόκ (QCC) για τυπικά τρυπάνια έως 13mm.
 - Ιδανικό για διάτρηση σε σκυρόδεμα ή τοιχοποιία έως 26mm.
 - 3 τρόποι εργασίας: περιστροφικός, κρουστικός και καλέμισμα.
 - Διαθέτει ηλεκτρονική διακοπή περιστροφής για πρόσθετη ασφάλεια του χρήστη σε περίπτωση 

μπλοκαρίσματος.

 - Ο ισχυρός κινητήρας 750W αποδίδει έως και 4.670 χτυπήματα ανά λεπτό και ενέργεια κρούσης 
2,2J για γρήγορο τρύπημα και καλέμισμα στο σκυρόδεμα.

 - Τσοκ SDS-Plus για γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων.
 - Ιδανικό για διάτρηση σε σκυρόδεμα ή τοιχοποιία έως 24mm.
 - 3 τρόποι εργασίας: περιστροφικός, κρουστικός και καλέμισμα.
 - Διαθέτει ηλεκτρονική διακοπή περιστροφής για πρόσθετη ασφάλεια του χρήστη σε περίπτωση 

μπλοκαρίσματος.

Προδιαγραφές:

Ισχύς 800W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 1.250 rpm

Ενέργεια κρούσης (EPTA 

05/2009)

2,4J

Κρούσεις ανά λεπτό 0 - 4.670 ipm

Δονήσεις 8,2 m/s²

Προδιαγραφές:

Ισχύς 750W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 1.250 rpm

Ενέργεια κρούσης (EPTA 

05/2009)

2,2J

Κρούσεις ανά λεπτό 0 - 4.670 ipm

Δονήσεις 8,2 m/s²

Βασικός εξοπλισμός:

Πλευρική λαβή

Θήκη μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048439968

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048725658

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048725641

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 1.250W

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 800W QCC

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 750W

Προδιαγραφές:

Ισχύς 1.250W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 850 rpm

Ενέργεια κρούσης (EPTA 05/2009) 3,2J

Κρούσεις ανά λεπτό 0 - 4.100 ipm

Βασικός εξοπλισμός:

Πλευρική λαβή, στοπ βάθους, 2 μύτες 

SDS-Plus, 1 σμίλη SDS-Plus, προσαρμογέας 

μύτης 13 mm με κλειδί

Θήκη μεταφοράς

Βασικός εξοπλισμός:

Τσοκ SDS-Plus γρήγορης αλλαγής QCC

Πλευρική λαβή

Θήκη μεταφοράς

ipm

0
4.10040mm 13mm

32mm

30mm 13mm

26mm

2,4
ipm

0
4.670

30mm 13mm

24mm

2,2
ipm

0
4.670

Joules

Joules

Joules

3,2
FME1250K-QS

SFMEH210K-QS

SFMEH200K-QS

219 €

199 €

179 €
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 - Ισχυρός κινητήρας 2.000W για απαιτητικές εργασίες κοπής σε διαφορετικούς τύπους υλικών.
 - Διάμετρος δίσκου 230 mm.
 - Λαβή 3 θέσεων για μεγαλύτερο έλεγχο και άνεση.
 - Κλείδωμα σκανδάλης για ασφάλεια ώστε να αποφεύγεται η τυχαία ενεργοποίηση.
 - Γρήγορη πρόσβαση για αλλαγή εξαρτήματος.

 - Κινητήρας υψηλής ισχύος, έως 12.000 στροφές ανά λεπτό.
 - Διάμετρος δίσκου 115mm και 125mm.
 - Προστασία έναντι επανεκκίνησης για πρόσθετη ασφάλεια.
 - Λαβή 3 θέσεων για μεγαλύτερο έλεγχο και άνεση.
 - Διακόπτης για μεγαλύτερη ευκολία.
 - Προφυλακτήρας με ρύθμιση χωρίς κλειδί.

 - Μεταβλητή ρύθμιση της ταχύτητας μέσω επιλογέα που προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία σε 
διαφορετικές εφαρμογές και σε διαφορετικά υλικά. 

 - Συμπαγής και εργονομικός σχεδιασμός που προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση. 
 - Προστασία έναντι επανεκκίνησης για πρόσθετη ασφάλεια.
 - Πλευρικός διακόπτης για μεγαλύτερη ευκολία.
 - Διάμετρος δίσκου 125mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048748848 €

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048748855

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2.000W 230mm

 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 850W 115/125mm

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1.100W 125mm

Προδιαγραφές:

Ισχύς 2.000W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 6.500 rpm

Μέγιστη Ø δίσκου 230mm 

Σπείρωμα άξονα M14

Προδιαγραφές:

Ισχύς 850W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 12.000 rpm

Μέγιστη Ø δίσκου 115/125mm 

Σπείρωμα άξονα M14

Προδιαγραφές:

Ισχύς 1.100W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο  3.000 - 11.000 rpm

Μέγιστη Ø δίσκου 125mm

Σπείρωμα άξονα M14

Βασικός εξοπλισμός:

Προφυλακτήρας

Πλευρική λαβή

Εργαλείο αλλαγής δίσκου

Βασικός εξοπλισμός:

Προφυλακτήρας

Πλευρική λαβή

Εργαλείο αλλαγής δίσκου

Βασικός εξοπλισμός:

Προφυλακτήρας

Πλευρική λαβή

Εργαλείο αλλαγής δίσκου

rpm

rpm

230m m

125m m

125m m

rpm

12.000
115m m

NΕΟ

NΕΟ 6.500

3.000-
11.000

V ariable
speed

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048677452 115mm €

5035048677469 115mm με θήκη 79 €

5035048677490 125 mm 79 €

5035048677315 125mm με θήκη 85 €

FMEG232-QS

FMEG225VS-QS

FMEG210-QS

FMEG210K-QS

FMEG220-QS

FMEG220K-QS

129

99€

69
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 - Ο ισχυρός κινητήρας υψηλής απόδοσης αποδίδει έως και 5.500 στροφές ανά λεπτό για απαιτητικές 
κοπές.

 - Κοπή σε γωνία έως 45° με ρύθμιση χωρίς κλειδί για φαλτσοκοπές.
 - Έξοδος για σύνδεση με ηλεκτρική σκούπα.
 - Βάθος κοπής έως 66mm.

 - Οδηγός laser για μεγαλύτερη ακρίβεια κοπής.
 - Συμπαγής και εργονομικός σχεδιασμός για μεγαλύτερο έλεγχο.
 - Έξοδος για σύνδεση με ηλεκτρική σκούπα.
 - Βάθος κοπής έως 28,5mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048655146 €

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048645321 €

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1.650W 190mm

ΜΙΝΙ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 650W 89mm

Προδιαγραφές:

Ισχύς 1.650W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5.500 rpm

Διάμετρος δίσκου 190mm

Εσωτερική διάμετρος οπής 30mm

Μέγιστη ικανότητα κοπής 66mm

Ικανότητα φαλτσοκοπής 0 - 45º

Βασικός εξοπλισμός:

1 δίσκος με 24 δόντια από καρβίδιο 

βολφραμίου.

Πλευρικός οδηγός

Θήκη μεταφοράς

Προδιαγραφές:

Ισχύς 650W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 4.500 rpm

Διάμετρος δίσκου 89mm

Εσωτερική διάμετρος οπής 10mm

Μέγιστη ικανότητα κοπής 28,5mm

Βασικός εξοπλισμός:

3 δίσκοι για κοπή σε διαφορετικά υλικά

Πλευρικός οδηγός

Θήκη μεταφοράς

rpm

5.500
0-45º66m m

rpm

4.500
28.5m m 3m

FME301K-QS

FME380K-QS

169

169
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- Δράση εκκρεμούς για πιο αποτελεσματική κοπή.
- Ο ισχυρός κινητήρας αποδίδει έως και 3.500 cpm για απαιτητικές κοπές.
- Μεταβλητή ταχύτητα για μεγαλύτερο έλεγχο σε διαφορετικούς τύπους υλικών.
- Εργονομική, υπερμεγέθης λαβή για πρόσθετη άνεση. 
- Αλλαγή πριονόλαμας χωρίς εργαλεία.
- Συμπαγής σχεδιασμός για ευελιξία. 

 - Ο ισχυρός κινητήρας προσφέρει έως και 3.200 cpm για απαιτητικές κοπές.
 - Μεταβλητή ταχύτητα για μεγαλύτερο έλεγχο σε διαφορετικούς τύπους υλικών. 
 - Εργονομική, υπερμεγέθης λαβή για πρόσθετη άνεση. 
 - Αλλαγή πριονόλαμας χωρίς εργαλεία.
 - Συμπαγής σχεδιασμός για ευελιξία. 

 - Δράση εκκρεμούς για αυξημένη απόδοση με έως και 3 ρυθμίσεις εκκρεμούς για κοπή ποικίλων 
υλικών και εφαρμογών.

 - Μεταβλητή ταχύτητα για μεγαλύτερο έλεγχο σε διαφορετικούς τύπους υλικών.
 - Αλλαγή πριονόλαμας χωρίς εργαλεία για ταχύτητα και ευκολία.
 - Κοπή με κλίση έως 45° για φαλτσοκοπές με ρύθμιση χωρίς κλειδί.
 - Δέχεται λάμες τύπου Τ και U.

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048363362 €

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048363942 204 €

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048657560 €

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 1.050W

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 900W

ΣΕΓΑ 710W

Προδιαγραφές:

Ισχύς 1.050W

Διαδρομές ανά λεπτό 0 - 3.500 cpm

Μήκος διαδρομής 28mm

Βασικός εξοπλισμός:

1 πριονόλαμα για ξύλο

Θήκη μεταφοράς

Προδιαγραφές:

Ισχύς 900W

Διαδρομές ανά λεπτό 0 - 3.200 cpm

Μήκος διαδρομής 28mm

Βασικός εξοπλισμός:

1 πριονόλαμα για ξύλο

Προδιαγραφές:

Ισχύς 710W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 3.200 cpm

Ικανότητα κοπής (ξύλο) 85mm

Ικανότητα κοπής (μέταλλο) 10mm

Μήκος διαδρομής 20mm

Ικανότητα φαλτσοκοπής 45º/45º

Βασικός εξοπλισμός:

Θήκη μεταφοράς

cpm

0
3.200

20mm85mm

cpm

0
3.200

28mm

cpm

0
3.500

28mm 4m

4m

FME340K-QS

FME365K-QS

FME360-QS

119

119
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Προδιαγραφές:

Ισχύς 1.010W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 190 - 380 m/min

Μέγεθος ταινίας 533 x 75mm

 - Φως LED 360° γύρω από τη βάση για να φωτίζει την περιοχή εργασίας.
 - Ισχυρό μοτέρ 750W για απαιτητικές εργασίες λείανσης τοίχων και οροφών.
 - Επεκτεινόμενος βραχίονας μήκους έως 1,8 μέτρα για να φτάνει σε ψηλές περιοχές.
 - Ενσωματωμένο σύστημα αναρρόφησης σκόνης με σύνδεση σκούπας.
 - Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας  έως 1.700 στροφές ανά λεπτό.
 - Πτυσσόμενος σχεδιασμός για εύκολη και γρήγορη μεταφορά.

 - Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας με ρύθμιση με διακόπτη και κλείδωμα σκανδάλης για μείωση της κόπωσης.
 - Εργονομικός σχεδιασμός με δύο λαβές στήριξης για μεγαλύτερη άνεση.
 - Χειροκίνητη αλλαγή ιμάντα χωρίς κλειδί.
 - Σάκος αναρρόφησης σκόνης και σύνδεση σκούπας.
 - Βελτιωμένοι κραδασμοί χάρη στη λαστιχένια σχεδίαση στις 2 λαβές συγκράτησης.

- Εργονομικός σχεδιασμός με λαστιχένια λαβή.
- Στεγανοποιημένα από τη σκόνη εξαρτήματα για ανθεκτικότητα.
- Διακόπτης μεταβλητής ταχύτητας.

 - Μεταλλική βάση λείανσης με σταθεροποίηση φύλλου με velcro ή κλιπ.
 - Δοχείο σκόνης με ενσωματωμένο σύστημα αναρρόφησης σκόνης για να διατηρείται 

ο χώρος εργασίας καθαρός.
 - Εργονομικός σχεδιασμός με λαστιχένιες περιοχές λαβής για μεγαλύτερο έλεγχο και 

απόσβεση κραδασμών.
 - Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας και κλείδωμα  σκανδάλης για μείωση της κόπωσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048723647 €

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048705780

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048458174 €

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048705810

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ-ΤΑΒΑΝΙΟΥ 750W

ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 1.010W

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 480W

ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 280W 1/3 ΦΥΛΛΟ

Προδιαγραφές:

Ισχύς 480W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 4.000 - 12.000 opm

Μέγεθος βάσης 125mm

Διάδρομή έκκεντρου 5mm

Εκκεντρότητα 2,5mm

Προδιαγραφές:

Ισχύς 750W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 600 - 1.700 rpm

Μέγεθος δίσκου Ø225mm

Γωνία λείανσης 0 - 120°

Βάρος 3,75 Kg

Προδιαγραφές:

Ισχύς 280W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 7.000 - 12.000 opm

Μέγεθος βάσης 190 x 90mm

Εύρος παλμού 2,0mm

Εκκεντρότητα 1,0mm 

Βασικός εξοπλισμός:

3 φύλλα λείανσης

Θήκη μεταφοράς

Βασικός εξοπλισμός:

Προσαρμογέας απορροφητήρα Ø35mm.

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 5 μέτρα

1 λειαντικός δίσκος Ø225mm (120 κόκκοι)

Τσάντα μεταφοράς

Βασικός εξοπλισμός:

1 φύλλο ιμάντα

Θήκη μεταφοράς

Βασικός εξοπλισμός:

1 φύλλο λείανσης

Θήκη μεταφοράς

W

1.010

rpm

600
1.700

225m m

125m m 4m

SFMEE500S-QS

FMEW204K-QS

FME440K-QS

FMEW214K-QS

239

149€

129

99 €
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 - Σύστημα αλλαγής εξαρτημάτων χωρίς εργαλεία για γρήγορη και εύκολη προσαρμογή.
 - Μεταβλητή ρύθμιση ταχύτητας για μεγαλύτερο έλεγχο.
 - Καθαρές και αποτελεσματικές κοπές με βύθιση, περικοπή πλεοναζόντων υλικών, λείανση 

λεπτομερειών σε στενές περιοχές, απόξεση παλιάς βαφής ή κόλλας και άλλα είδη εργασιών.

- Ακριβείς ρυθμίσεις πλανίσματος σε βήματα 0,2 mm.
- 3 ορισμοί πατούρων.
- Σύστημα προστασίας τεμαχίων εργασίας.
- Μπροστινή λαβή με διαβαθμίσεις για τον έλεγχο του βάθους.
- Εργονομικός σχεδιασμός με λαστιχένια λαβή για μείωση της κόπωσης.

 - 2 ταχύτητες με μεταβλητό έλεγχο θερμοκρασίας για ακριβή έλεγχο σε διαφορετικές εφαρμογές.
 - Ο εργονομικός σχεδιασμός με λαστιχένια λαβή μειώνει την κόπωση σε εφαρμογές μακράς χρήσης.
 - Επίτευξη θερμοκρασίας έως 600°C για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών.

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048363881 €

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048446225 €

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048363584 €

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ 300W

ΠΛΑΝΗ 750W

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 2.000W

Προδιαγραφές:

Ισχύς 300W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 10.000 - 22.000 opm

Γωνία ταλάντωσης 1,4º/2,8º

Βασικός εξοπλισμός:

9 φύλλα λείανσης

7 αξεσουάρ

Πλάκα λείανσης 

Θήκη μεταφοράς

Προδιαγραφές:

Ισχύς 750W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 16.500 rpm

Μέγιστο βάθος κοπής 2mm

Πλάτος κοπής 82mm

Ρυθμίσεις πλανίσματος 0,2mm

Βασικός εξοπλισμός:

2 αναστρέψιμες λεπίδες καρβιδίου βολφραμίου

Παράλληλος οδηγός

Σάκος σκόνης

Προσαρμογέας σκούπας και θήκη μεταφοράς

Προδιαγραφές:

Ισχύς 2.000W

Παροχή αέρα 300/500 l/min

Εύρος θερμοκρασίας 50-450/70-600ºC

Βασικός εξοπλισμός:

Ακροφύσιο ανακλαστήρα, ακροφύσιο με γυάλινο 
προστατευτικό, φαρδύ ακροφύσιο.

Επίπεδη ξύστρα, ξύστρα πολλαπλών σχημάτων, 
τριγωνική ξύστρα

Κώνος μείωσης

Λαβή ξύστρας και θήκη μεταφοράς

L/MIN

300/
550

50-450
70-600 ºC

rpm

16.500
2mm

opm

10.000
22.000

Tool Free

4m

4m
FME670K-QS

FME650K-QS

FME630K-QS

99

159

149
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 - Μεγάλο πλευρικό στοπ για μεγαλύτερη ακρίβεια.
 - Προ-σημειωμένες ρυθμίσεις κοπής γωνίας για ταχύτητα και ακρίβεια.
 - Εύκολα ορατή κλίμακα για φαλτσοκοπές.
 - Η εργονομική οριζόντια λαβή μειώνει την κόπωση κατά τη διάρκεια των εφαρμογών.  παρατεταμένων 

εφαρμογών χρήσης προσφέροντας μέγιστη άνεση και έλεγχο.

 - Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός για εύκολη μεταφορά του εργαλείου. 
 - Μεγάλο πλευρικό στοπ για μεγαλύτερη ακρίβεια.
 - Προ-σημειωμένες ρυθμίσεις κοπής γωνίας για ταχύτητα και ακρίβεια.
 - Εύκολα ορατή κλίμακα για λοξές κοπές.
 - Η εργονομική οριζόντια λαβή μειώνει την κόπωση κατά τη διάρκεια παρατεταμένων εφαρμογών χρήσης 

προσφέροντας μέγιστη άνεση και έλεγχο.

 - Συμβατό και με τα δύο φαλτσοπρίονα Stanley Fatmax.
 - Μέγιστη αντοχή φορτίου 185 kg.
 - Γρήγορη αποσυναρμολόγηση και εύκολη μεταφορά.

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048468876 €

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048614051 €

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΡΑΝΤΙΑΛ 2.000W 255mm

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΡΑΝΤΙΑΛ 1.500W 216mm 

ΠΑΓΚΟΣ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ

Προδιαγραφές:

Ισχύς 2.000W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 4.800 rpm

Διάμετρος δίσκου 255mm

Εσωτερική διάμετρος οπής 30mm

Ικανότητα γωνίας 47º/47º

Ικανότητα φαλτσοκοπής 0 - 47º

Βάρος 22 Kg

Προδιαγραφές:

Ισχύς 1.500W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5.000 rpm

Διάμετρος δίσκου 216mm

Εσωτερική διάμετρος οπής 30mm

Ικανότητα γωνίας 45º/45º

Ικανότητα φαλτσοκοπής 0 - 45º

Βάρος 16,6 Kg

Ικανότητα κοπής:

Μέγιστο βάθος εγκάρσιας κοπής. 92 mm x 305 mm

Μέγιστη κλίση 47° 41 mm x 305 mm

Μέγιστη φαλτσογωνία στις 47° 92 mm x 203 mm

Μέγιστη ικανότητα σύνθετης κοπής 47° x 47° 41 mm x 203 mm

Ικανότητα κοπής:

Μέγιστο βάθος εγκάρσιας κοπής. 62 mm x 305 mm

Μέγιστη κλίση 45° 30 mm x 305 mm

Μέγιστη φαλτσογωνία στις 45° 62 mm x 215 mm

Μέγιστη ικανότητα σύνθετης κοπής 45° x 45° 30 mm x 215 mm

Βασικός εξοπλισμός:

2 προεκτάσεις τραπεζιών

Μεγάλος συρόμενος προφυλακτήρας

1 δίσκος από καρβίδιο βολφραμίου 

255 x 30mm

Σάκος σκόνης

Βασικός εξοπλισμός:

2 προεκτάσεις τραπεζιών

Μεγάλος συρόμενος προφυλακτήρας

1 δίσκος από καρβίδιο βολφραμίου 

216 x 30mm

Σακος σκόνης

Προδιαγραφές:

Βάρος 14 kg

Μέγιστο φορτίο 185 kg

Βασικός εξοπλισμός:

Λαβή μεταφοράς

2 Μεγάλες συρόμενες ράγες

rpm

4.800
255m m 92m m

rpm

5.000
216m m 62mm

ΚΩΔΙΚΟΣ EAN ΤΙΜΗ

5035048614259 €

FME720-QS

FME721-QS

FME790-XJ

499

389

179



ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

LASER

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ LAZER ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ 3 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
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Κωδ. 
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ΟΠΤΙΚΑ 1-77-182 AL24 90 1,6@50mm Auto 24x - - - 54 60

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ 

LASER

FMHT77448-1 RL750L-G 300 1,5mm a 30m Auto 540Nm 3R Λίθιο 12 66 12

FMHT77447-1 RL700L 300 1,5mm a 30m Auto 635Nm 2M Λίθιο 20 66 12

FMHT77449-1 RL600L 200 2,2mm a 30m Auto 635Nm 2M Λίθιο 20 66 12

FMHT77446-1 RL600 200 2,2mm a 30m Auto 635Nm 2M 2 x D 20 54 12

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ 

LASER

FMHT77597-1
Πράσινες διασταυρούμενες 
γραμμές  
+ 2 σημεία

50 0,3mm/m Auto 540Nm 2M Λίθιο 10 54 12

FMHT77598-1 Πράσινες διασταυρούμενες 
γραμμές + 5 σημεία

50 0,3mm/m Auto 540Nm 2M Λίθιο 10 54 12

FMHT77585-1 SCL-R 50 0,2mm/m Auto 635Nm 2M 4 x AA 10 54 12

FMHT77586-1 SCL-G 50 0,2mm/m Auto 540Nm 2M 4 x AA 10 54 12

1-77-123 CLLi 10 0,4mm/m Auto 635Nm 1 3 x AA 16 54 12

ΑΛΦΑΔΙ LASER ΣΗΜΕΙΟΥ FMHT1-77413 SLP5 30 0,2mm/m Auto 635Nm 2M 2 x AA 16 54 12

LASER - ΟΔΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
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LASER - ΟΔΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗ, ΘΕΜΕΛΙΑ

Κωδ. αναφοράς Περιγραφή ΕΙΚΟΝΑ
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ΟΠΤΙΚΑ 1-77-182 AL24 * * *

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ 

LASER

FMHT77448-1  RL750L-G * * *
FMHT77447-1 RL700L * * *
FMHT77449-1 RL600L * * *
FMHT77446-1 RL600 * * *

AYTOΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ

LASER

FMHT77597-1

Πράσινες διασταυρούμενες 
γραμμές  
+ 2 σημεία
Πράσινες διασταυρούμενες 
γραμμές  
+ 2 σημεία

* *
FMHT77598-1

Πράσινες διασταυρούμενες 
γραμμές + 5 σημεία
Πράσινες διασταυρούμενες 
γραμμές + 5 σημεία

* *
FMHT77585-1 SCL-R * *
FMHT77586-1 SCL-G * *

1-77-123 CLLi

ΑΛΦΑΔΙ LASER ΣΗΜΕΙΟΥ FMHT1-77413 SLP5 *
✱ ●
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 
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* • * * * • • •
* * * • * * * • • •
* * * • * * * • • •
* * * • * * * • • •
* * * • * * * • • •

* * * * * * *

* * • • • * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *

• • • * * * • • •
• • • * * * • • •

✱ Συνιστώμενη χρήση για          ● Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για



LUIS REDONDO
Εργάτης οικοδομών

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ  
ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ

ΤΟ LASER ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ LASER; 

Το LASER είναι το ακρωνύμιο των λέξεων «Ενίσχυση φωτός με διεγερμένη εκπομπή ακτινοβολίας». 
Μια δίοδος χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μιας δέσμης φωτός laser συγκεντρωμένης σε ένα 
μήκος κύματος. Όσο μικρότερο είναι το μήκος κύματος, τόσο πιο φωτεινή και ορατή είναι η ακτίνα 
laser. Τα laser STANLEY έχουν τυπικό μήκος κύματος 635 νανόμετρα, το οποίο είναι κατάλληλο για 
χρήση σε απόσταση έως 700 μέτρα.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ IP

Όταν εργάζεστε σε σκονισμένα και υγρά περιβάλλοντα, είναι επίσης σημαντική η προστασία IP του 
laser. Η ολοκληρωμένη σειρά laser της STANLEY έχει βαθμό προστασίας IP54 (ανθεκτικό στη σκόνη 
και στις πιτσιλιές) ή IP57 (ανθεκτικό στη σκόνη και εντελώς αδιάβροχο).

ΚYΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ AKTINA LASER

◄
Υπολογίστε γωνίες 
και κλίσεις

◄
Κάντε 
γωνιακές οριοθετήσεις

◄
Aνίχνευση ενός σημείου από το 
δάπεδο έως την οροφή 

◄
Οριζόντια και κατακόρυφη 
ισοστάθμιση και ευθυγράμμιση

Οπτικό αλφάδι Περιστροφικό laser Διαστραυρούμενο laser Σημειακό laser
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LUIS REDONDO
Εργάτης οικοδομών

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ  
ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ

ΤΟ LASER ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Τα laser ταξινομούνται από το 1 έως το 4 όσον αφορά τον κίνδυνο ισχύος. Οι κατηγορίες των laser 
STANLEY κυμαίνονται από την κατηγορία 1 έως την κατηγορία 2M, η οποία ενέχει ελάχιστο ή 
μηδενικό κίνδυνο.

Κατηγορία 1 - Δεν απειλεί με βιολογική βλάβη.

Κατηγορία 2 - Η έξοδος μπορεί να βλάψει ένα άτομο εάν κοιτάξει την ακτίνα για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.

Κατηγορία 2M - Τα laser έχουν αποκλίνουσα δέσμη και μπορεί να είναι επικίνδυνα εάν ένα οπτικό 
όργανο, όπως ένας μεγεθυντικός φακός, τοποθετηθεί μπροστά από το μάτι.

Όλα τα laser STANLEY καλύπτονται από την εγγύησή μας έναντι ελαττωμάτων στα υλικά ή/και στην 
κατασκευή από την ημερομηνία αγοράς. Σας συμβουλεύουμε να στέλνετε το laser STANLEY για 
περιοδική συντήρηση και βαθμονόμηση κάθε 6 μήνες. Εάν το προϊόν σας δεν λειτουργεί σωστά 
εντός ή εκτός της περιόδου εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Οι επισκευαστές μας 
διαθέτουν υπηρεσία παράδοσης και παραλαβής σε όλη την επικράτεια.

ΕΙΝΑΙ ΤΑ LASER ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ;
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INTELLI-TOOLS 

 - Ανιχνεύει ξύλο, μέταλλο και ηλεκτρικό ρεύμα σε διάφορα βάθη: 12, 25 & 38 mm. 
 - Ενσωματωμένη γραμμή laser. 
 - Οθόνη LCD. 
 - Ακουστικά σήματα κατά την ανίχνευση. 
 - Ξεχωριστή πρόσθετη μονάδα laser για επίτοιχη τοποθέτηση, σύστημα hands-free.

 - Πλήρως εξοπλισμένο μοντέλο με οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό για εύκολη ανάγνωση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
 - Περιλαμβάνει λειτουργία σάρωσης για ακριβή ανίχνευση έως 75mm. 
 - Οθόνη LCD με κεντρική οθόνη. 
 - Ηχητική και οπτική ειδοποίηση ανίχνευσης ισχύος. 
 - Περιλαμβάνει λειτουργία σάρωσης για γρήγορο εντοπισμό και αναγνώριση υλικών με μεγαλύτερη ακρίβεια.
 - Ανιχνεύει ξύλο σε βάθος έως 38 mm.
 - Ανιχνεύει σιδηρούχα μέταλλα σε βάθος έως 75 mm.
 - Ανιχνεύει μη σιδηρούχα μέταλλα σε βάθος έως 38 mm.
 - Ανιχνεύει καλώδια εναλλασσόμενου ρεύματος σε βάθος έως 51 mm.
 - Ανιχνεύει τα κέντρα των κατασκευών για γρήγορο και ακριβή εντοπισμό των κατάλληλων σημείων στερέωσης.
 - Οι ανιχνευτές STANLEY είναι σχεδιασμένοι για χρήση με το πάτημα ενός κουμπιού, αυτόματη βαθμονόμηση και τεχνολογία ενός περάσματος 

για να κάνουν την ανίχνευση γρήγορη και εύκολη. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν ένα εύχρηστο κανάλι για σήμανση, καθιστώντας το γρήγορο 
και εύκολο στην τοποθέτηση, έτοιμο για την εργασία.

 - Εργονομική λαβή.
 - Ηχητική ειδοποίηση για ξύλο, μέταλλο ή εναλλασσόμενο ρεύμα (προαιρετικά).
 - Ηχητική ειδοποίηση + ειδοποίηση LED για την ανίχνευση καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος.
 - Περιλαμβάνει εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης.

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ NTELLILASER™ PRO

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ  300S

Κωδ. αναφοράς

X

1

3253560772604

€

Κωδ. αναφοράς

-

2

3253560774073

€

0-77-260

76.14

FMHT0-77407

79.03
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 - Περιλαμβάνει οθόνη LCD για ακριβή ανίχνευση του κέντρου της δομής για τον ακριβή εντοπισμό ξύλου, μετάλλου ή καλωδίων ρεύματος. 
Ανιχνεύει ξύλινους και μεταλλικούς στύλους έως 19 mm.

 - Οθόνη LCD με κεντρική οθόνη.  Ηχητική και οπτική ειδοποίηση ανίχνευσης ηλεκτρικού ρεύματος.
 - Οι ανιχνευτές STANLEY είναι σχεδιασμένοι για χρήση με το πάτημα ενός κουμπιού, αυτόματη βαθμονόμηση και τεχνολογία ενός περάσματος 

για να κάνουν την ανίχνευση γρήγορη και εύκολη. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν ένα εύχρηστο κανάλι για σήμανση, καθιστώντας το γρήγορο και 
εύκολο στην τοποθέτηση, έτοιμο για την εργασία.

 - Ανιχνεύει ξύλο σε βάθος έως 19mm
 - Ανιχνεύει μέταλλο σε βάθος έως 19 mm
 - Ανιχνεύει καλώδια εναλλασσόμενου ρεύματος σε βάθος έως 51 mm
 - Ανιχνεύει τα κέντρα των κατασκευών για γρήγορο και ακριβή εντοπισμό των κατάλληλων σημείων στερέωσης
 - Εργονομική λαβή
 - Ηχητική ειδοποίηση + ειδοποίηση LED για την ανίχνευση καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος
 - Περιλαμβάνει εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

 - Βρίσκει το κέντρο της δομής για ευκολία
 - Μικρότερη πιθανότητα σφάλματος όταν χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε γωνία
 - Αυτοβαθμονόμηση για την εξάλειψη της πιθανότητας να λείπει μια δομή λόγω εσφαλμένης βαθμονόμησης
 - Λεπτός σχεδιασμός. Φωτεινή ένδειξη LED για την κατεύθυνση στην οποία βρίσκεται ο στόχος
 - Βάθη ανίχνευσης: Ξύλο 25mm, μέταλλο 38mm και ηλεκτρισμός 50mm
 - Ανιχνεύει το κέντρο της δομής για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση
 - Χειρισμός με ένα μόνο κουμπί
 - Περιλαμβάνει 2 αλκαλικές μπαταρίες AA

 - Βρίσκει το κέντρο της δομής για ευκολία
 - Μικρότερη πιθανότητα σφάλματος όταν χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε γωνία
 - Αυτοβαθμονόμηση για την εξάλειψη της πιθανότητας να λείπει μια δομή λόγω εσφαλμένης βαθμονόμησης
 - Λεπτός σχεδιασμός
 - Φωτεινή ένδειξη LED για την κατεύθυνση στην οποία βρίσκεται ο στόχος
 - Βάθη ανίχνευσης: Ξύλο 19mm, μέταλλο 19mm και ηλεκτρισμός 50mm
 - Ανιχνεύει το κέντρο της δομής για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση
 - Χειρισμός με ένα μόνο κουμπί
 - Περιλαμβάνει 2 αλκαλικές μπαταρίες AA

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ  200S

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ S150

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ S100

Κωδ. αναφοράς

-

2

3253560774066

€

Κωδ. αναφοράς

-

4

3253560775889

€

Κωδ. αναφοράς

-

1

3253560775872

€

STHT0-77406

54.60

STHT77588-0

31.61

STHT77587-0

25.87
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 - Διπλή κλίμακα μέτρησης- κλίμακα οικοδομικών υλικών και κλίμακα ξύλου. 
 - Φωτιζόμενη οθόνη LCD με ραβδόγραμμα. 
 - Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ξύλο, συμβατικά οικοδομικά υλικά, τούβλα, σοβά, σκυρόδεμα και τσιμεντένιες 

πλάκες.
 - Ανταλλάξιμες ακίδες ηλεκτροδίων.
 - Αυτόματη απενεργοποίηση, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 3 λεπτά αχρησίας. 
 - Περιλαμβάνεται θήκη. 
 - Εύρος μέτρησης σε ξύλο: 6% έως 44% (ακρίβεια +/- 2%)- σε δομικά υλικά: 0,2% έως 2% (ακρίβεια +/- 0,1%).

 - Κατηγορία ασφαλείας III και τάση έως 600V.
 - Εμφανίζει την κατά προσέγγιση τιμή μέσω φωτεινών ενδείξεων LED (12, 24, 50, 120, 230 και 400V).
 - RCD για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία του διαφορικού της εγκατάστασης.
 - Σφραγισμένο κατά IP54 έναντι σκόνης και νερού.

 - Κατηγορία ασφαλείας 2
 - Έλεγχος μπαταρίας: Μπαταρίες AAA, AA, C, D, 1,5 volt, κουμπιού και 9 volt.
 - 7 λειτουργίες και 20 εύρη
 - Τάση συνεχούς ρεύματος: 200m/2000m/20V/200V/300V
 - Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος: 200V/300V
 - Ένταση συνεχούς ρεύματος: 200μ/2000μ/20m/200m/10A
 - Αντίσταση: 200/2000/20k/200k/2000kΩ
 - Δοκιμή διόδου: 2,8V/1mA
 - Συνέχεια: <30Ω
 - Θερμοκρασία: 0~1000ºC

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

Κωδ. αναφοράς

Μπαταρία 3 μπαταρίες CR-2032

Αυτονομία της μπαταρίας 20 ώρες συνεχούς χρήσης

X

1

3253560770303

€

Κωδ. αναφοράς

4

3253560825669

€

Κωδ. αναφοράς

Μπαταρία 9V

2

3253560773649

€

0-77-030

57.46

FMHT82566-0

38.79

STHT0-77364

38.79
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 - Κατηγορία ασφαλείας III και τάση έως 600V
 - Οθόνη με μεγάλα ψηφία
 - Λειτουργία HOLD που επιτρέπει τη διατήρηση των τιμών για μερικά δευτερόλεπτα
 - Συμπαγές και ελαφρύ
 - Τάση 600V AC/DC. Ένταση 10A AC/DC. Αντίσταση 2 MΩ
 - Λειτουργία ελεγκτή μπαταρίας
 - Διατήρηση δεδομένων
 - Βομβητής συνέχειας <30 Ω
 - Δίοδος 2.4V
 - Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
 - Πιστοποίηση ETL/CE

 - Κατηγορία III - 600 βολτ
 - Τα καλώδια τυλίγονται γύρω από το σώμα
 - Περίβλημα καουτσούκ για ασφαλές κράτημα και προστασία από τους κραδασμούς
 - Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό
 - Περιλαμβάνονται: άγκιστρα ανάρτησης, τερματικά και θήκη

 - Κατηγορία ασφαλείας III και τάση έως 600V
 - Οθόνη με μεγάλα ψηφία
 - Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό για εργασία σε χώρους με χαμηλό φωτισμό
 - Εμφανίζει ταυτόχρονα δύο δεδομένα μέτρησης
 - Λειτουργία HOLD που επιτρέπει τη διατήρηση των τιμών για μερικά δευτερόλεπτα
 - Λειτουργία MAX/MIN, η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε εφαρμογές αυτοκινήτων
 - Κουμπί NCV που επιτρέπει την ανίχνευση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τη χρήση καλωδίων
 - Συμπαγές και ελαφρύ
 - Τάση 600V AC/DC. Ένταση 10A AC/DC. Αντίσταση 10 MΩ Συχνότητα 3 kHz
 - Λειτουργία ελεγκτή μπαταρίας
 - Βομβητής συνέχειας <30 Ω
 - Δίοδος 2.4V
 - Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
 - Πιστοποίηση ETL/CE

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ FATMAX® - ΟΘΟΝΗ LCD

ΕΞΥΠΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ FATMAX® 

Κωδ. αναφοράς

2

3253560825652

€

Κωδ. αναφοράς

Μπαταρία 9V

X

1

3253560774196

€

Κωδ. αναφοράς

-

4

3253560825638

€

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ FATMAX®

FMHT82565-0

64.66

FMHT0-77419

127.86

FMHT82563-0

127.86
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 - Κατηγορία ασφαλείας III έως 600V.
 - Οθόνη με μεγάλα ψηφία
 - Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό για εργασία σε χώρους με χαμηλό φωτισμό
 - Εμφανίζει ταυτόχρονα δύο δεδομένα μέτρησης
 - Λειτουργία HOLD που επιτρέπει τη διατήρηση των τιμών για μερικά δευτερόλεπτα
 - Λειτουργία MAX/MIN, η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε εφαρμογές αυτοκινήτων
 - Συμπαγές και ελαφρύ
 - Τάση 600V AC/DC
 - Ένταση 10A AC/DC
 - Αντίσταση 10 MΩ
 - Συχνότητα 3 kHz
 - Λειτουργία ελεγκτή μπαταρίας
 - Διατήρηση δεδομένων
 - Βομβητής συνέχειας <30 Ω
 - Δίοδος 2.4V
 - Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
 - Πιστοποίηση ETL/CE

 - Εύρος θερμοκρασιών 38-520 °C που επιτρέπει ευρύ φάσμα εφαρμογών
 - Ακρίβεια 2% ή +/- βαθμών
 - Οθόνη υψηλής αντίθεσης για καλή ορατότητα σε όλες τις συνθήκες φωτισμού

ΕΞΥΠΝH ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ FATMAX®

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

Κωδ. αναφοράς

-

2

3253560825645

€

Κωδ. αναφοράς

Μπαταρία 9V

X

2

3253560773656

€

FMHT82564-0

153.73

STHT0-77365

63.20
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51 2 3 4 6 7 8 9 10 11

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΤΕ ΥΨΗ:
υπολογισμός υψών με  

2 ή 3 σημεία

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ 

ΚΛΙΣΕΙΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ:
Ελάχιστη ή μέγιστη απόσταση 

ανά σάρωση

ΧΑ
ΡΑ

Κ
ΤΗ

Ρ
ΙΣ

ΤΙ
Κ

Α

ΜΟΝΤΕΛΟ TLM40 TLM50 TLM65 TLM99 TLM165 TLM330

Εύρος (min./max.) 0,21 - 12m 0,21 - 20m 0,21 - 20m 0,1 - 30m 0,1 - 50m 0,05 - 100m

Ακρίβεια ± 6,0mm ± 3,0mm ± 3,0mm ± 2,0mm ± 1,5mm ± 1,5mm

Αισθητήρας κλίσης - - - - - ü

Επίπεδο προστασίας IP40 IP40 IP40 IP40 IP54 IP54

Τύπος οθόνης 2 γραμμές 2 γραμμές 2 γραμμές 2 γραμμές 2 γραμμές 3 γραμμές

Οπίσθιος φωτισμός - - - - ü ü

Ηχητική προειδοποίηση - - - - ü ü

Αριθμομηχανή με λειτουργία +/-  - - - ü ü ü

Μνήμη (επίπεδο) / - - - - 5 20

Χρονοδιακόπτης - - - - - 0 - 60 δευτερόλεπτα

Αναδιπλούμενη στήριξη - - - - ü ü

Ψηφιακό ζουμ 4x - - - - - -

Αυτόματη απενεργοποίηση (laser/μονάδα) 120 δευτερόλεπτα 120 δευτερόλεπτα 120 δευτερόλεπτα 90/180 δευτερόλεπτα 90/180 δευτερόλεπτα 90/180 δευτερόλεπτα

Μετρήσεις ανά φόρτιση μπαταρίας πάνω από 3000 πάνω από 3000 πάνω από 3000 πάνω από 3000 πάνω από 3000 πάνω από 5000

Μπαταρίες (περιλαμβάνονται) ü ü ü ü ü ü

Σπείρωμα για τοποθέτηση σε τρίποδο - - - - - ü

Συμπαραδιδόμενο βαλιτσάκι - - - - ü ü

Λ
ΕΙ

ΤΟ
Υ

Ρ
ΓΙ

ΕΣ

 Απόσταση ü ü ü ü ü ü

 Επιφάνεια - - ü ü ü ü

 Όγκος - - ü ü ü ü

 Ύψος - - - - ü ü

  Συνδυασμένο ύψος - - - - ü ü

 Παρακολούθηση ü ü ü - ü ü

  Παρακολούθηση ύψους - - - - - ü

  Απόσταση με εμπόδιο - - - - - ü

  Τριγωνική μέτρηση - - - - - ü

 Μερικό ύψος - - - - - ü

 Παρακολούθηση - - - - - ü

Συνδεσιμότητα Bluetooth - - - - - -

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ LASER
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 - Ενισχυμένη εμβέλεια μέτρησης έως 12m. Λειτουργία ενός κουμπιού για ευκολία στη χρήση
 - Φόρτιση μέσω θύρας USB, εσωτερική μπαταρία λιθίου για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας 
 - Μαύρη οθόνη με λευκά γράμματα για αυξημένη ορατότητα
 - Ακρίβεια +/-6mm@10m για πιο ακριβείς μετρήσεις. Ελαστικοποιημένο περίβλημα και συμπαγής σχεδιασμός

 - Με συμπαγή και εύκολο στην αποθήκευση σχεδιασμό
 - Είναι έτοιμο να λειτουργήσει σε μικρή απόσταση 15m
 - Περιέχει τις λειτουργίες που είναι κατάλληλες για χρήση ως μαγνητικό μέτρο

 - Με συμπαγή και εύκολο στην αποθήκευση σχεδιασμό
 - Είναι έτοιμο να λειτουργήσει σε μικρή απόσταση 20 μέτρων
 - Περιέχει λειτουργίες κατάλληλες για χρήση ως μαγνητικό μέτρο
 - Υπολογισμός εμβαδών και όγκων

 - Άμεση μέτρηση απόστασης, υπολογισμός επιφάνειας, υπολογισμός όγκου, λειτουργία αριθμομηχανής (πρόσθεση και αφαίρεση) 
και παρακολούθηση (συνεχής μέτρηση). Περιλαμβάνει 2 μπαταρίες AAA.

 - Μετρητής laser για υπολογισμούς απόστασης, εμβαδού και όγκου. Ακρίβεια ± 2,0mm 0,1-30m.
 - Λειτουργία αριθμομηχανής (πρόσθεση και αφαίρεση). Εμβέλεια 30m. Εργονομική λαβή.

ΜΕΤΡΗΤΗΣ LASER ΤΣΕΠΗΣ TML40 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 12m

ΜΕΤΡΗΤΗΣ LASER TML50 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 15m

ΜΕΤΡΗΤΗΣ LASER 20m TLM65

ΜΕΤΡΗΤΗΣ LASER 30m TML99

Κωδ. αναφοράς

X

12

3253560776664

€

Κωδ. αναφοράς

X

1

3253561774096

€

Κωδ. αναφοράς

Ακρίβεια (mm) 3

X

1

3253561770326

€

Κωδ. αναφοράς

Μέγιστη απόσταση μέτρησης (m) 0,1

Ακρίβεια (mm) +2mm

X

1

3253561771385

€

STHT77666-0

64.51

STHT1-77409

64.66

STHT1-77032

76.14

STHT1-77138

102.01
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- Λειτουργία Bluetooth για σύνδεση με smartphone, tablet ή υπολογιστή. 
- Άμεση μέτρηση απόστασης, υπολογισμός επιφάνειας, υπολογισμός όγκου, συνάρτηση Πυθαγόρα, λειτουργία 

αριθμομηχανής (πρόσθεση και αφαίρεση) και παρακολούθηση (πρόσθεση και αφαίρεση).
- Αναδιπλούμενο στήριγμα για ακριβείς μετρήσεις.
- 5 αποθηκευμένες μετρήσεις και οθόνη 2 γραμμών με οπίσθιο φωτισμό. 
- Περιλαμβάνει τσάντα μεταφοράς και 2 μπαταρίες AAA. 
- Απόσταση 50m. Ακρίβεια: ± 1,5mm 0,1-50m.
- Μετρητής laser για υπολογισμούς απόστασης, εμβαδού και όγκου. 
- Λειτουργία παρακολούθησης σταθερής απόστασης. 
- Λειτουργία πρόσθεσης και αφαίρεσης. 
- Συνάρτηση του Πυθαγόρα. 
- 5 αποθηκευμένες μετρήσεις.
- Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό. 
- Αναδιπλούμενο στήριγμα για πιο ακριβείς και γωνιακές μετρήσεις.
- Οθόνη και πληκτρολόγιο με σφράγιση προστασίας ενάντια σε πιτσιλιές (IP54).
- Βελτιωμένη ποιότητα. 
- Εργονομική λαβή.

- Άμεση μέτρηση απόστασης, υπολογισμός επιφάνειας, υπολογισμός όγκου, λειτουργία Πυθαγόρα, λειτουργία 
αριθμομηχανής (πρόσθεση και αφαίρεση), παρακολούθηση (συνεχής μέτρηση), ελάχιστη και μέγιστη παρακολούθηση, 
αισθητήρας κλίσης, λειτουργία πασσάλου, έξυπνη οριζόντια λειτουργία και χρονοδιακόπτης. 

- Αναδιπλούμενη βάση για ακριβείς μετρήσεις και σπείρωμα τρίποδα.
- 20 αποθηκευμένες μετρήσεις και οθόνη 3 γραμμών με οπίσθιο φωτισμό.
- Περιλαμβάνει τσάντα μεταφοράς και 2 μπαταρίες AAA.
- Εμβέλεια 100m. Ακρίβεια: ± 1mm 0,05-100m. 
- Μετρητής laser για υπολογισμούς απόστασης, εμβαδού και όγκου. Αισθητήρας κλίσης. 
- Λειτουργία παρακολούθησης σταθερής απόστασης. 
- Συνάρτηση πρόσθεσης και αφαίρεσης και συνάρτηση του Πυθαγόρα.
- Αναδιπλούμενο στήριγμα για πιο ακριβείς μετρήσεις και για ακριβή μέτρηση γωνιών.
- Οθόνη και πληκτρολόγιο με σφράγιση προστασίας ενάντια σε πιτσιλιές (IP54).
- Εργονομική λαβή και βάση για τρίποδο. 
- Βελτιωμένη ποιότητα.

ΜΕΤΡΗΤΗΣ LASER 50m TML165S

ΜΕΤΡΗΤΗΣ LASER 100m TML330

Κωδ. αναφοράς

Μέγιστη απόσταση μέτρησης (m) 50

Ακρίβεια (mm) 1,5

X

1

3253561771392

€

Κωδ. αναφοράς

Μέγιστη απόσταση μέτρησης (m) 100

Ακρίβεια (mm) 1

X

1

3253561771408

€

STHT1-77139

163.78

STHT1-77140

254.30
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ LASER

 - Εμβέλεια 60 μέτρα (400 μέτρα με ανιχνευτή).
 - Ακρίβεια 2,2mm/30m. 3 ταχύτητες περιστροφής (150, 300 και 1000 rpm).
 - Λειτουργία σάρωσης με 3 ρυθμίσεις: 10, 45 και 90º
 - Πλήρως λαστιχένιο περίβλημα για επιπλέον αντοχή και ανθεκτικότητα.
 - Σφραγισμένο κατά IP54 έναντι σκόνης και νερού. Φιαλίδιο 360º για χειροκίνητη ισοστάθμιση.
 - Αισθητήρες υπερύθρων σε 4 πλευρές για χρήση τηλεχειριστηρίου.
 - Σπείρωμα 5/8" στη βάση και στη μία πλευρά για την προβολή οριζόντιων και κάθετων γραμμών.
 - Περιλαμβάνει: Βαλιτσάκι μεταφοράς PRO-STACK, γυαλιά, κάρτα στόχου, ανιχνευτή γραμμής, βραχίονα ανιχνευτή 

γραμμής, αλκαλικές μπαταρίες τύπου C.

 - Εμβέλεια 60 μέτρα (400 μέτρα με ανιχνευτή). Ακρίβεια 2,2mm/30m.
 - 3 ταχύτητες περιστροφής (150, 300 και 1000 rpm). Λειτουργία σάρωσης με 3 ρυθμίσεις: 10, 45 και 90º
 - Πλήρως λαστιχένιο περίβλημα για επιπλέον αντοχή και ανθεκτικότητα.
 - Σφραγισμένο κατά IP66 έναντι σκόνης και νερού. Επικαλυμμένη κορυφή για πρόσθετη προστασία.
 - Φιαλίδιο 360º για χειροκίνητη ισοστάθμιση. Μεγάλο πληκτρολόγιο με μεγάλα πλήκτρα.
 - Καουτσούκ προφυλακτήρες και στις 4 γωνίες. Στενά παράθυρα για μια πιο στιβαρή δομή.
 - Μεγαλύτερο άνοιγμα λαβής για καλύτερο κράτημα.
 - Αισθητήρες υπερύθρων σε 4 πλευρές για χρήση τηλεχειριστηρίου.
 - Σπείρωμα 5/8" στη βάση και στη μία πλευρά για την προβολή οριζόντιων και κάθετων γραμμών.
 - Περιλαμβάνει: Βαλιτσάκι μεταφοράς PRO-STACK, γυαλιά, κάρτα στόχου, ανιχνευτή γραμμής, θήκη ανιχνευτή 

γραμμής, τηλεχειριστήριο, μπαταρίες για το τηλεχειριστήριο και φορτιστή laser.

ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΑΛΦΑΔΙ LASER 400m ΜΕ  ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ LASER 400m ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ

Κωδ. αναφοράς

1

3253561774461

€

Κωδ. αναφοράς

-

1

3253561774492

€

FMHT77446-1

827.54

FMHT77449-1

1146.47
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 - Εμβέλεια 60 μέτρα (600 μέτρα με ανιχνευτή). Ακρίβεια 1,5mm/30m.
 - 3 ταχύτητες περιστροφής (150, 300 και 1000 rpm). Λειτουργία σάρωσης με 3 ρυθμίσεις: 10, 45 και 90º
 - Πλήρως λαστιχένιο περίβλημα για επιπλέον αντοχή και ανθεκτικότητα.
 - Σφραγισμένο κατά IP66 έναντι σκόνης και νερού. Επικαλυμμένη κορυφή για πρόσθετη προστασία.
 - Φιαλίδιο 360º για χειροκίνητη ισοστάθμιση. Μεγάλο πληκτρολόγιο με μεγάλα πλήκτρα.
 - Καουτσούκ προφυλακτήρες και στις 4 γωνίες. Στενά παράθυρα για μια πιο στιβαρή δομή.
 - Μεγαλύτερο άνοιγμα λαβής για καλύτερο κράτημα. Αισθητήρες υπερύθρων σε 4 πλευρές για χρήση τηλεχειριστηρίου
 - Σπείρωμα 5/8" στη βάση και στη μία πλευρά για την προβολή οριζόντιων και κάθετων γραμμών. 
 - Περιλαμβάνει: Βαλιτσάκι766 μεταφοράς PRO-STACK, γυαλιά, κάρτα στόχου, ανιχνευτή γραμμής, βραχίονα ανιχνευτή 

γραμμής, τηλεχειριστήριο, βραχίονα τοίχου laser, μπαταρίες τηλεχειριστηρίου και φορτιστή laser.

- Εμβέλεια 60 μέτρα (600 μέτρα με ανιχνευτή). Ακρίβεια 1,5mm/30m.
- 3 ταχύτητες περιστροφής (150, 300 και 1000 rpm). Λειτουργία σάρωσης με 3 ρυθμίσεις: 10, 45 και 90º.
- Πλήρως λαστιχένιο περίβλημα για επιπλέον αντοχή και ανθεκτικότητα.
- Σφραγισμένο κατά IP66 έναντι σκόνης και νερού. Επικαλυμμένη κορυφή για πρόσθετη προστασία.
- Φιαλίδιο 360º για χειροκίνητη ισοστάθμιση. Μεγάλο πληκτρολόγιο με μεγάλα πλήκτρα.
- Καουτσούκ προφυλακτήρες και στις 4 γωνίες. Στενά παράθυρα για μια πιο στιβαρή δομή.
- Μεγαλύτερο άνοιγμα λαβής για καλύτερο κράτημα. Αισθητήρες υπερύθρων σε 4 πλευρές για χρήση τηλεχειριστηρίου
- Σπείρωμα 5/8" στη βάση και στη μία πλευρά για την προβολή οριζόντιων και κάθετων γραμμών. 
- Περιλαμβάνει: Βαλιτσάκι μεταφοράς PRO-STACK, γυαλιά, κάρτα στόχου, ανιχνευτή γραμμής, βραχίονα ανιχνευτή γραμμής, 

τηλεχειριστήριο, βραχίονα τοίχου laser, μπαταρίες τηλεχειριστηρίου και φορτιστή laser.

ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ LASER 600m ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ LASER 600m ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ

Κωδ. αναφοράς

-

1

3253561774478

€

Κωδ. αναφοράς

-

1

3253561774485

€

 - Προβάλλει 2 διασταυρούμενες γραμμές (κάθετη και οριζόντια) + 2 ανεξάρτητα σημεία
 - Εμβέλεια 30 μέτρα (50 μέτρα με ανιχνευτή). Ακρίβεια ±0,3mm/m. Ευρεία γωνία προβολής. 
 - Λειτουργία προβολής συνεχών παλμών για χρήση με ανιχνευτή.
 - Μαγνητική βάση. Ανθεκτικός σχεδιασμός. Περίβλημα με επικάλυψη από καουτσούκ και στεγανοποίηση IP54 έναντι 

νερού και σκόνης. Αδιάβροχο σε ύψος έως 1,5 μέτρο. Κλείδωμα εκκρεμούς για την αποφυγή ζημιών στα εσωτερικά 
εξαρτήματα κατά τη μεταφορά. Σπείρωμα 1/4’’ και 5/8’’ για τρίποδα.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΛΦΑΔΙ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ

Κωδ. αναφοράς

Μπαταρία Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη

Εγγύηση (μήνες) 12

Περιλαμβάνει
Laser, βάση πολλαπλών θέσεων, γυαλιά,

μαγνητική κάρτα, φορτισςτή και θήκη μεταφοράς.

3253561775970

€

FMHT77447-1

1,272.90

FMHT77448-1

1,659.37

FMHT77597-1

495.66
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 - Προβάλλει 2 διασταυρούμενες γραμμές (κάθετη και οριζόντια) + 5 ανεξάρτητα σημεία.
 - Εμβέλεια 30 μέτρα (50 μέτρα με ανιχνευτή). Ακρίβεια ±0,3mm/m.
 - Ευρεία γωνία προβολής. Λειτουργία προβολής συνεχών παλμών για χρήση με ανιχνευτή.
 - Μαγνητική βάση. Ανθεκτικός σχεδιασμός. 
 - Περίβλημα από καουτσούκ και στεγανοποίηση IP54 έναντι νερού και σκόνης. Αδιάβροχο σε ύψος έως 1,5m.
 - Κλείδωμα εκκρεμούς για την αποφυγή ζημιών στα εσωτερικά εξαρτήματα κατά τη μεταφορά.
 - Σπείρωμα ¼ και 5/8 για τρίποδα.

 - Προβάλλει 2 διασταυρούμενες γραμμές (κάθετη και οριζόντια) Εμβέλεια 15m (50m με ανιχνευτή).
 - Ακρίβεια ±0,3mm/m Ευρεία γωνία προβολής.
 - Λειτουργία προβολής συνεχών παλμών για χρήση με ανιχνευτή.
 - Μαγνητική βάση. Ανθεκτικός σχεδιασμός. 
 - Περίβλημα από καουτσούκ και στεγανοποίηση IP54 έναντι νερού και σκόνης. Αδιάβροχο σε ύψος έως 1,5m.
 - Κλείδωμα εκκρεμούς για την αποφυγή ζημιών στα εσωτερικά εξαρτήματα κατά τη μεταφορά.
 - Σπείρωμα ¼ και 5/8 για τρίποδα.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΛΦΑΔΙ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΛΦΑΔΙ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ 15m

Κωδ. αναφοράς

Μπαταρία Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη 

Εγγύηση (μήνες) 12

Περιλαμβάνει
Laser, βάση πολλαπλών θέσεων, γυαλιά,

μαγνητική κάρτα, φορτιστή και θήκη μεταφοράς.

3253561775987

€

Κωδ. αναφοράς

Μπαταρία 4 μπαταρίες AA

Εγγύηση (μήνες) 12

Περιλαμβάνει
Laser, βάση πολλαπλών θέσεων, μπαταρίες AA, 

γυαλιά, μαγνητική κάρτα και θήκη μεταφοράς.

3253561775857

€

 - Προβάλλει 2 διαγώνιες γραμμές (κάθετη και οριζόντια) Εμβέλεια 20m (50m με ανιχνευτή).
 - Ακρίβεια ±0,3mm/m Ευρεία γωνία προβολής.
 - Λειτουργία προβολής συνεχών παλμών για χρήση με ανιχνευτή. Μαγνητική βάση. Ανθεκτικός σχεδιασμός. 
 - Περίβλημα από καουτσούκ και στεγανοποίηση IP54 έναντι νερού και σκόνης. Αδιάβροχο σε ύψος έως 1,5m. 
 - Κλείδωμα εκκρεμούς για την αποφυγή ζημιών στα εσωτερικά εξαρτήματα κατά τη μεταφορά. 
 - Σπείρωμα ¼ και 5/8 για τρίποδα.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΛΦΑΔΙ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ 20m

Κωδ. αναφοράς

Μπαταρία 4 μπαταρίες AA

Εγγύηση (μήνες) 12

Περιλαμβάνει
Laser, βάση πολλαπλών θέσεων, μπαταρίες AA, 

γυαλιά, μαγνητική κάρτα και θήκη μεταφοράς.

3253561775864

€

FMHT77598-1

573.24

FMHT77585-1

218.37

FMHT77586-1

281.60
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 - Προβάλλει 2 διαγώνιες γραμμές (κάθετη και οριζόντια) Εμβέλεια 20m (50m με ανιχνευτή)
 - Ακρίβεια ±0,3mm/m Ευρεία γωνία προβολής. Λειτουργία προβολής συνεχών παλμών για χρήση με ανιχνευτή. 
 - Μαγνητική βάση. Ανθεκτικός σχεδιασμός. 
 - Περίβλημα από καουτσούκ και στεγανοποίηση IP54 έναντι νερού και σκόνης. Αδιάβροχο σε ύψος έως 1,5m. 
 - Κλείδωμα εκκρεμούς για την αποφυγή ζημιών στα εσωτερικά εξαρτήματα κατά τη μεταφορά. 
 - Σπείρωμα ¼ και 5/8 για τρίποδα.

- Το AL-24 είναι μια στιβαρό και αξιόπιστο χειροκίνητο αλφάδι, σχεδιασμένο να αντέχει σε δύσκολες συνθήκες εργασίας. 
Γρήγορη εγκατάσταση και απλή χρήση. Αυτό το αλφάδι εξοπλισμένο με αναρτημένο εκκρεμές αντιστάθμισης με μαγνητική 
απόσβεση είναι πολύ βολικό για όλες τις εργασίες ισοστάθμισης. Μεγέθυνση x 24. Κλείδωμα αντισταθμιστή για μεταφορά. 
Μεγάλο διάφραγμα με ελάχιστη εστίαση 0,30 m. 

- Αδιάβροχες βίδες. Ανθεκτικό στο νερό και τη σκόνη. 
- Στατιστική σταθερά 100.

ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΛΦΑΔΙ LASER ΠΕΝΤΕ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΚΙΤ ΟΠΤΙΚΟΥ ΑΛΦΑΔΙΟΥ

Κωδ. αναφοράς

Μπαταρία 4 μπαταρίες AA

Ακρίβεια μέτρησης (mm) 0,3 mm/m.

Κατηγορία laser 2

Δίοδος laser 5 σημεία

Εγγύηση (μήνες) 12

Περιλαμβάνει Laser, βάση, μπαταρίες AA, μαγνητική κάρτα και θήκη

X

1

3253561774133

€

Κωδ. αναφοράς

Ακρίβεια οριζόντιας ισοστάθμισης +/- 1,6 mm @ 50 m

Τύπος ισοστάθμισης Χειροκίνητος

Εγγύηση (μήνες) 60

Περιλαμβάνει
Αλφάδι, ζύγι, προστατευτικό φακού, τηλεσκοπικό σκόπευτρο 4m, τρίποδο 

και θήκη μεταφοράς

Ακρίβεια γωνίας 1°

Ακρίβεια αντισταθμιστή +/- 0,8”

Εύρος αντισταθμιστή +/- 15' (λεπτά)

Διάφραγμα φακού (mm) 36

Ανάλυση (cm) 9

Αντισταθμιστής Μαγνητικός

Ευαισθησία οριζόντιας φυσαλίδας 2 mm

-

1

3253561771606

€

FMHT1-77413

229.87

1-77-160

435.30
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ΑΛΦΑΔΙΑΣΜΑ  ME LASER ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ DIY

- Εμβέλεια 30m (240m με δέκτη)
- Ταχύτητα περιστροφής 0-150-300-600m
- Αυτονομία 20 ωρών
- Αυτόματη οριζόντια ισοστάθμιση. (σύστημα εκκρεμούς) +/- 3°
- Χειροκίνητη οριζοντίωση σε κάθετη προβολή
- Κλείδωμα εκκρεμούς για ασφαλή μεταφορά
- Άνω ζύγι
- Περίβλημα με ελαστικοποιημένες γωνίες.
- Σφραγισμένο κατά IP54 έναντι σκόνης και νερού
- Σπείρωμα 5/8" για χρήση σε τρίποδο
- Περιλαμβάνει: Θήκη μεταφοράς, 2 αλκαλικές μπαταρίες τύπου D, γυαλιά, κάρτα στόχου, ανιχνευτή, βραχίονα ανιχνευτή

ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΑΛΦΑΔΙ LASER 30m

Κωδ. αναφοράς

Κατηγορία laser 2

Ακρίβεια (mm) -

Εγγύηση (μήνες) 24

1

-

€

 - Μέγιστη εμβέλεια 20m. Ακρίβεια 0,4mm/m. Προβάλλει μια κάθετη γραμμή και μια γραμμή 360º
 - Αυτόματη οριζοντίωση με εύρος +/-4º
 - Κλείδωμα εκκρεμούς για επιπλέον προστασία κατά τη μεταφορά
 - Σπείρωμα 1/4" για χρήση με τρίποδο. Βασικός εξοπλισμός: βάση, μπαταρίες και τσάντα

ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΛΦΑΔΙ LASER ΓΡΑΜΜΩΝ 360° ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Κωδ. αναφοράς

Κατηγορία laser 2

Ακρίβεια (mm) 0,4mm/m

Εγγύηση (μήνες) 24

1

3253561775048

€

STHT77616-0

318.94

STHT77504-1

205.45
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 - Εμβέλεια 12m. Αυτονομία 40 ωρών. 2 μπαταρίες AA. Περίβλημα με επικαλυμμένες περιοχές
 - Σφραγισμένο κατά IP50 έναντι σκόνης και νερού. 
 - Αυτοεπιπεδούμενο σε επιφάνειες +/- 4°
 - Ακρίβεια +/- 6mm @10m. Διακόπτης 2 θέσεων (On/Off) 
 - Κλείδωμα εκκρεμούς για ασφαλή μεταφορά. 
 - Σπείρωμα ¼" για σύνδεση σε τρίποδο.Περιεχόμενο κιτ: Βάση "L"

 - Μέγιστη εμβέλεια 12m. Ακρίβεια 0,6mm/m. Προβάλλει μία κάθετη και μία οριζόντια γραμμή
 - Αυτόματη οριζοντίωση με εύρος +/-4º
 - Κλείδωμα εκκρεμούς για μεγαλύτερη προστασία κατά τη μεταφορά. Περίβλημα από καουτσούκ
 - Σπείρωμα 1/4" για χρήση με τρίποδο. 
 - Βασικός εξοπλισμός: βάση πολλαπλών θέσεων, 2 μπαταρίες AA, τσάντα μεταφοράς

ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΛΦΑΔΙ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ

ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΛΦΑΔΙ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ CUBIX

Κωδ. αναφοράς

Κατηγορία laser 2

Ακρίβεια (mm) -

Εγγύηση (μήνες) 24

1

-

€

Κωδ. αναφοράς

Κατηγορία laser 2

Ακρίβεια (mm) 0,6mm/m

Εγγύηση (μήνες) 24

1

3253561774980

€

 - Μέγιστη εμβέλεια 25m. Ακρίβεια 0,4mm/m. Προβάλλει μια κάθετη γραμμή και μια γραμμή 360º
 - Αυτόματη οριζοντίωση με εύρος +/-4º. Κλείδωμα εκκρεμούς για μεγαλύτερη προστασία κατά τη μεταφορά. 
 - Σπείρωμα 1/4" για χρήση με τρίποδο
 - Βασικός εξοπλισμός: βάση, μπαταρίες και τσάντα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΛΦΑΔΙ LASER ΓΡΑΜΜΩΝ 360° ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Κωδ. αναφοράς

Κατηγορία laser 2

Ακρίβεια (mm) 0,4mm/m

Εγγύηση (μήνες) 24

1

3253561775949

€

STHT77611-0

51.73

STHT77498-1

70.40

STHT77594-1

255.73
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 - Αυτοεπιπεδούμενο επίπεδο laser σταυρού. Προβάλλει οριζόντια, κάθετη και εγκάρσια γραμμή 
 - Κλείδωμα εκκρεμούς για εργασίες στην οροφή, διαγώνιες σημάνσεις και για μεταφορά.

ΚΙΤ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΛΦΑΔΙ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ

Κωδ. αναφοράς

Ακρίβεια μέτρησης (mm) 4mm @ 10m

Κατηγορία laser 1

Περιλαμβάνει Laser, μπαταρίες, στόχο, ορθοστάτη (2,70μ.), βάση και μαλακή τσάντα.

Εύρος εργασίας (m) 10

Εύρος εργασίας με ανιχνευτή 25 m

1

3253561771231

€

 - Μέγιστη εμβέλεια 12m. Ακρίβεια 0,5 mm/m. Προβάλλει κάθετη, οριζόντια και πλευρική γραμμή
 - Αυτόματη οριζοντίωση με εύρος +/-4º
 - Κλείδωμα εκκρεμούς για επιπλέον προστασία κατά τη μεταφορά
 - Σπείρωμα 1/4" για χρήση με τρίποδο. Βασικός εξοπλισμός: βάση, μπαταρίες και τσάντα

ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΛΦΑΔΙ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ CROSS90 + ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

Κωδ. αναφοράς

Κατηγορία laser 2

Ακρίβεια (mm) 0,5mm/m

Εγγύηση (μήνες) 24

1

3253561775024

€

 - Προβάλλει 1 οριζόντια ή κάθετη γραμμή
 - Εύρος 6m
 - Χειροκίνητη ισοστάθμιση
 - Το εξάρτημα για την τοποθέτηση σε τοίχο επιτρέπει την προβολή γραμμών σε οποιαδήποτε γωνία

ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΛΦΑΔΙ LASER ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧH ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Κωδ. αναφοράς

Κατηγορία laser 2

X

3253561771484

€

1-77-123

179.59

STHT77502-1

127.86

STHT1-77148

30.16
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΛΦΑΔΙΩΝ  LASER

 - Ανιχνεύει μια ορατή ή αόρατη γραμμή laser που εκπέμπεται από ένα περιστρεφόμενο αλφάδι laser.
 - Εμπρόσθια και οπίσθια οθόνη, 7 ενδείξεις στάθμης και 3 ρυθμίσεις ακρίβειας (0,75mm, 1,5mm και 3mm).
 - Τροφοδοτείται από μπαταρία 9V.
 - Δεν είναι συμβατό με αλφάδια γραμμής laser.

 - Ανιχνεύει τη γραμμή που δημιουργείται από ένα laser γραμμών.
 - Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, έως 50m. 
 - 2 ρυθμίσεις ήχου. 2 ρυθμίσεις ακριβείας (1,3mm ή 2,5mm). Λειτουργεί με μπαταρία 9V.
 - Δεν είναι συμβατό με περιστροφικά αλφάδια laser.

 - Ανιχνεύει μια ορατή ή αόρατη δέσμη laser που εκπέμπεται από ένα περιστροφικό επίπεδο laser.
 - Εμπρόσθια και οπίσθια οθόνη, 7 ενδείξεις στάθμης και 3 ρυθμίσεις ακρίβειας (0,75mm, 1,5mm και 3mm).
 - Τροφοδοτείται από μπαταρία 9V.
 - Δεν είναι συμβατό με αλφάδια γραμμής laser.

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ LASER

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ LASER ΓΡΑΜΜΗΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ LASER

Κωδ. αναφοράς

-

1

3253561742675

€

Κωδ. αναφοράς

-

1

3253561742668

€

Κωδ. αναφοράς

-

1

3253561771330

€

FMHT1-74266

175.27

FMHT1-74267

153.73

1-77-133

158.04
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 - Ανιχνεύει τη γραμμή που δημιουργείται από ένα laser γραμμών.
 - Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, έως 50m. 
 - 2 ρυθμίσεις ήχου. 2 ρυθμίσεις ακριβείας (1,3mm ή 2,5mm). Λειτουργεί με μπαταρία 9V.
 - Δεν είναι συμβατό με περιστροφικά αλφάδια laser.

 - Βάση πολλαπλών θέσεων: Ρυθμιζόμενο ύψος 20 εκατοστά. Ιδανικό για ψευδοροφές
 - Πλατφόρμα με λεπτή ρύθμιση. 
 - Μαγνητική βάση που επιτρέπει την τοποθέτησή του απευθείας σε μεταλλικές κατασκευές. 
 - Μηχανισμός τύπου σφιγκτήρα που επιτρέπει την τοποθέτηση της βάσης σε οριζόντιες κατασκευές.
 - Στήριξη με βάση από καουτσούκ. Σπείρωμα 1/4" και 5/8" για οποιοδήποτε laser.

 - Τρίποδο αλουμινίου με διπλή κολώνα (κολώνα με ράφι στο πρώτο μέρος, τηλεσκοπική κολώνα στο δεύτερο μέρος). 
 - 102 cm κλειστό έως 292 cm ανοιχτό.
 - Πολύ αξιόπιστη και γρήγορη ρύθμιση των ποδιών με το σύστημα «γρήγορων σφιγκτήρων».
 - Οι μεντεσέδες στερεώνονται με βίδες, όχι με κλιπ.

 - Πολύ στιβαρή δομή αλουμινίου για σταθερότητα και αντοχή.
 - Ρυθμιζόμενα πόδια σε 2 τμήματα για εργασία σε ανώμαλο έδαφος.
 - Σπείρωμα 5/8" για την τοποθέτηση περιστρεφόμενων επιπέδων laser και ορισμένων επιπέδων laser γραμμής.
 - Περιστροφή laser 360º χωρίς μεταβολή ύψους.
 - Λαστιχένια πέλματα για μεγαλύτερη σταθερότητα.
 - Μέγιστο ύψος 1,53m και ελάχιστο ύψος 74,6cm.

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ LASER ΓΡΑΜΜΗΣ

ΒΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΦΑΔΙΑ LASER ΓΡΑΜΜΗΣ

ΤΡΙΠΟΔΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΗΡΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 5/8"

ΤΡΙΠΟΔΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 5/8"

Κωδ. αναφοράς

-

1

3253561771323

€

Κωδ. αναφοράς

X

1

3253561774355

€

Κωδ. αναφοράς

-

1

3253561771644

€

Κωδ. αναφοράς

-

1

3253561776250

€

1-77-132

139.37

FMHT1-77435

51.73

1-77-164

239.93

STHT77625-1

84.77
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- Στιβαρή δομή αλουμινίου για μεγαλύτερη σταθερότητα και αντοχή.
- Ρυθμιζόμενα πόδια σε 2 τμήματα για εργασία σε ανώμαλο έδαφος.
- Το σπείρωμα 1/4" επιτρέπει την προσάρτηση επιπέδων laser γραμμής και ορισμένων μετρητών laser.
- Ρύθμιση ύψους με μανιβέλα χειρός. Περιστροφή laser 360º χωρίς μεταβολή ύψους.
- Λαστιχένια πέλματα για μεγαλύτερη σταθερότητα.
- Μέγιστο ύψος 2,47m και ελάχιστο ύψος 97,15cm.

 - Ελαφρύ σώμα από αλουμίνιο με δυνατότητα επέκτασης από 47,5cm έως 124cm. 
 - Πόδια με δυνατότητα ασφάλισης.

 - Ορθοστάτης με βάση τριπόδου. Μπορεί να επεκταθεί έως και 3,6 μέτρα. 
 - Αποτελείται από 5 τμήματα (εκ των οποίων το 1 ρυθμίζεται με μέγιστη ακρίβεια).

 - Κιτ 3 αξεσουάρ. Επαγγελματικός τηλεσκοπικός ορθοστάτης αλουμινίου ύψους 2,70m. Σύνθετη συρόμενη βάση Pro 
προσαρμόσιμη σε σπείρωμα 5/8". Μαγνητικός βραχίονας που προσαρμόζεται στη συρόμενη βάση Pro. 

 - Ταιριάζει σε όλα τα αλφάδια laser της σειράς (με το laser 1-77-122, χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα 5/8" - 5/8" 1-77-024).

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΤΡΙΠΟΔΟ ΓΙΑ ΑΛΦΑΔΙΑ LASER ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/4"

ΜΙΝΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΤΡΙΠΟΔΟ ΓΙΑ ΑΛΦΑΔΙΑ LASER ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/4"

ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΟ

ΚΙΤ 3 ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ

Κωδ. αναφοράς

-

1

3253561776434

€

Κωδ. αναφοράς

-

2

3253561772016

€

Κωδ. αναφοράς

-

1

3253561770227

€

Κωδ. αναφοράς

-

1

3253561772214

€

STHT77643-1

127.86

1-77-201

41.67

1-77-022

127.86

1-77-221

104.87
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 - Τηλεσκοπικό στήριγμα 2,5m από αλουμίνιο. Περιλαμβάνει βάση που προσαρμόζεται σε τρίποδο 5/8".

 - Ρυθμιζόμενη θυρίδα από 1,37m έως 2,50m, με το "0" στο κέντρο για άμεση ανάγνωση θετικών ή αρνητικών υψών, κατά 
την ισοστάθμιση.

 - Τηλεσκοπική θυρίδα αλουμινίου. 5 μέτρα σε 5 τμήματα. Πολύ στιβαρό. Ανάγνωση σε cm στη μία πλευρά και mm στην 
απέναντι πλευρά.

 - Για να τονίσετε τη φωτεινότητα μιας γραμμής laser ή μιας κουκκίδας laser.

 - Μαγνητικός στόχος. Διαστάσεις σε mm: 100 x 70mm.

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 2,5m

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 5m

ΓΥΑΛΙΑ ΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ LASER

ΜΑΓΝΗΤΙΚOΣ ΣTOXOΣ ΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ LASER

Κωδ. αναφοράς

-

1

3253561771842

€

Κωδ. αναφοράς

-

1

5902013927280

€

Κωδ. αναφοράς

-

1

3253561771613

€

Κωδ. αναφοράς

-

1

3253561771712

€

Κωδ. αναφοράς

-

1

3253561771705

€

1-77-184

90.50

06-TLM

139.37

1-77-161

68.97

1-77-171

14.37

1-77-170

20.10
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 - Για να τονίσετε τη φωτεινότητα μιας γραμμής laser ή μιας κουκκίδας laser.

 - Μαγνητικός στόχος. Διαστάσεις σε mm: 100 x 70 mm.

 - Βάση ανίχνευσης για σύνδεση με τηλεσκοπική θυρίδα.

ΓΥΑΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ LASER 

ΜΑΓΝΗΤΙΚOΣ ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ LASER  

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΘΥΡΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ 1/4”-5/8”

Κωδ. αναφοράς

X

1

3253561773679

€

Κωδ. αναφοράς

X

1

3253561773686

€

Κωδ. αναφοράς

-

1

3253561770258

€

Κωδ. αναφοράς

-

1

3253561771286

€

STHT1-77367

15.80

STHT1-77368

21.56

1-77-025

20.10

1-77-128

24.43
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ
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V20 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ BRUSHLESS

V20 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ BRUSHLESS

V20 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ BRUSHLESS

- Μηχανοκίνητοι πίσω τροχοί για παρατεταμένη χρήση με μειωμένη προσπάθεια.
- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες: μεγαλύτερη ισχύς, μεγαλύτερη αυτονομία.
- 5 ύψη κοπής (25-31-38-47-57).
- Μεταβλητή ταχύτητα (υψηλή - χαμηλή).

- Υψηλή απόδοση κινητήρα χωρίς ψήκτρες
-  Σχεδιασμός αξονικού ανεμιστήρα παρέχουν έως και 9,9 m³/min και 160 km/h 
-  Ταχύτητα: μεγιστοποιήστε την απόδοση χρόνου λειτουργίας και βελτιώστε τον έλεγχο επιλέγοντας την 

καταλληλότερη ταχύτητα για την εργασία.

- Γρήρογη, αποτελεσματική κοπή
- 30cm bar και ταχύτητα αλυσίδας 7,7m/s 
- Μηχανισμός ασφαλείας αλυσίδας φρένου
- Ο μηχανισμός ασφαλείας φρένων αλυσίδας σταματά την αλυσίδα σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο.

Προδιαγραφές

Τάση 18V

Ταχύτητα Μεταβλητή

Χωηριτικότητα 40L

Προδιαγραφές

Τάση 18V

Βάρος 3.6Kg

Προδιαγραφές

Τάση 18V

Βάρος 2.6Kg

Κωδικός ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑΝ ΤΙΜΗ

SFMCMWS251M 5035048750543 €699

Κωδικός ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑΝ ΤΙΜΗ

SFMCBL7M1-QW 5033048726914 €299

Κωδικός ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑΝ ΤΙΜΗ

SFMCCS630M1-QW 503548727041 €379

Βασικός εξοπλισμός

2X4Ah Μπαταρίες

Ταχυφορτιστής

Βασικός εξοπλισμός

1X4Ah Μπαταρίες

Ταχυφορτιστής

Βασικός εξοπλισμός

1X4Ah Μπαταρίες

Ταχυφορτιστής
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V20 ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΝΙΡΣΜΑΤΟΣ  BRUSHLESS V20 ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ BRUSHLESS

V20 ΠΛΥΣΤΙΚΟ BRUSHLESS

V20 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ BRUSHLESS

- 55cm Hedge Trimmer με βελτιωμένη τεχνολογία μπαταρίας.
- Περιλαμβάνει λεπίδες μακράς διάρκειας κοπής με λέιζερ 55cm από διαμάντι από ανθεκτικό 

σκληρυμένο ατσάλι,
- Παρέχει ακριβείς καθαρές κοπές για ένα όμορφα κομμένο φράκτη και μαζί με ένα Power 

Λειτουργία Saw™ 
- Μέγιστη κοπή πάχους έως 35 mm γρήγορα και εύκολα. 
- Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός με ενσωματωμένο γάντζο για ασφαλή αποθήκευση. 
 

- Εναλλάξιμη λεπίδα με χωρητικότητα κοπής 32 mm. 
- Σχεδιασμένο για να είναι συμπαγές, ελαφρύ και φορητό, 

το ασύρματο V20 Power Pruner .
- Μαλακή σκανδάλη για διάρκεια επαναλαμβανόμενων 

εφαρμογών .
- Κοπές τόσο υγρό όσο και στεγνό ξύλο 

- Το Pressure Cleaner είναι ελαφρύ και φορητό
- Ευέλικτο ακροφύσιο 5 σε 1 με 5 διαφορετικές ρυθμίσεις ψεκασμού.
- Δεν χρειάζεται να συνδεθεί σε πηγή ρεύματος και χωρίς καλώδια. 
- Μπορείτε να αντλήσετε νερό από οποιαδήποτε πηγή. 
- Συνδέεται σε έναν τυπικό σωλήνα κήπου ή αντλεί νερό από οποιαδήποτε πηγή 

νερού.
  

-  Το Pole Hedge Trimmer με βελτιωμένη τεχνολογία μπαταρίας. 
- Χωρίς εφέ μνήμης και ελάχιστη αυτοεκφόρτιση.
- Διαθέτει λεπίδα 45 cm κατασκευασμένη από σκληρυμένο χάλυβα για ακριβή κοπή .
- Κεφαλή περιστροφής 180°.
- 5 ρυθμιζόμενες θέσεις κοπής για ευελιξία και βελτιωμένη παραγωγικότητα.
- Εκτεταμένη εμβέλεια έως και 3,4 μέτρα.
- Ιδανικό για την κοπή δυσπρόσιτων φράχτων με τα πόδια σας ακόμα σταθερά στο έδαφος.

Προδιαγραφές

Τάση 18V

Λεπίδα 45cm

Βάρος: 4.1Kg

Κωδικός ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑΝ ΤΙΜΗ

SFMCPH845M1-QW 503548727102 €299

Βασικός εξοπλισμός

1X4Ah Μπαταρίες

Ταχυφορτιστής

Προδιαγραφές

Λεπίδα 55cm

Βάρος 2.9Kg

Προδιαγραφές

Τάση 18V

Βάρος 1.9Kg

Κωδικός ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑΝ ΤΙΜΗ

SFMCHT855M1-QW 50354872003 €299

Κωδικός ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑΝ ΤΙΜΗ

SFMCPP32M1-QW 503548788516 €259

Βασικός εξοπλισμός

1X4Ah Μπαταρίες

Ταχυφορτιστής

Βασικός εξοπλισμός

1X4Ah Μπαταρίες

Ταχυφορτιστής

Προδιαγραφές

Τάση 18V

Βάρος 2.6Kg

Κωδικός ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑΝ ΤΙΜΗ

SFMCPC93M1-QW 5035048736876 €299

Βασικός εξοπλισμός

1X4Ah Μπαταρίες

Ταχυφορτιστής
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V20 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ BRUSHLESS

V20 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ BRUSHLESS

V20 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ BRUSHLESS

- Το Pole Saw έχει ράβδο και αλυσίδα 20cm
-  Aποτελεσματική κοπή για μικρότερα κλαδι.
- Eκτεταμένη εμβέλεια έως και 3,4 μέτρα για κοπή φράκτες.

- 33 cm Brushless String Trimmer με βελτιωμένη τεχνολογία μπαταρίας. 
- Xωρίς εφέ μνήμης και ελάχιστη αυτοεκφόρτιση.
- Διαθέτει μεγάλη λωρίδα κοπής 33 cm για γρήγορο και αποτελεσματικό κόψιμο. 
- Κιβώτιο ταχυτήτων για αυξημένη ροπή και περισσότερη ισχύ κοπής . 
- Σύστημα καρουλιού Bump-feed QUICKWIND™ παρέχοντας μια ισχυρή διπλή γραμμή για την 

αντιμετώπιση παχύτερου χόρτου και ζιζανίων. 
- Πλήρης με έλεγχο υψηλής/χαμηλής ταχύτητας για μεταβλητή ταχύτητα, ρυθμιζόμενη βοηθητική 

τηλεσκοπική λαβή και ενσωματωμένη ένδειξη κατάστασης φόρτισης μπαταρίας για εύκολη 
παρακολούθηση των επιπέδων φόρτισης της μπαταρίας. 

- 33 cm Brushless String Trimmer με βελτιωμένη τεχνολογία μπαταρίας. 
- Χωρίς εφέ μνήμης και ελάχιστη αυτοεκφόρτιση. 
- Λωρίδα κοπής 33 cm για γρήγορο και αποτελεσματικό κόψιμο.
- Κιβώτιο ταχυτήτων για αυξημένη ροπή και περισσότερη ισχύ κοπής.
- Σύστημα καρουλιού Bump-feed QUICKWIND™ παρέχοντας μια ισχυρή διπλή γραμμή για την 

αντιμετώπιση παχύτερου χόρτου και ζιζανίων.

Προδιαγραφές

Τάση 18V

Λάμα 20cm

Βάρος Kg

Προδιαγραφές

Τάση 18V

Διάμετρος 33cm

Βάρος 2.4Kg

Προδιαγραφές

Τάση 18V

Διάμετρος 33cm

Βάρος 2.9Kg

Κωδικός ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑΝ ΤΙΜΗ

SFMCPS620M1-QW 50354872702 €349

Κωδικός ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑΝ ΤΙΜΗ

SFMCST933M1-QW 5035048726945 €239

Κωδικός ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑΝ ΤΙΜΗ

SFMCSTB933M-QW 5035048726976 €299

Βασικός εξοπλισμός

1X4Ah Μπαταρίες

Ταχυφορτιστής

Βασικός εξοπλισμός

1X4Ah Μπαταρίες

Ταχυφορτιστής

Βασικός εξοπλισμός

1X4Ah Μπαταρίες

Ταχυφορτιστής
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IOANNOU TOOLS
Ερμού 22, 1046 Παλ/τισσα, 
Λευκωσία, Κύπρος

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ:
Τηλ.: +357 22344302 
Φαξ: +357 22348098

www.stanley.com

Η Stanley Black & Decker διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής οποιασδήποτε προσφοράς, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.
Εξ όσων γνωρίζουμε, όλες οι περιγραφές και οι απεικονίσεις, οι οποίες περιέχονται σε αυτόν τον κατάλογο είναι σωστές κατά τη στιγμή της 
εκτύπωσής του. Ωστόσο, δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για τη διακοπή κυκλοφορίας ή/και τυχόν ανακρίβειες στην περιγραφή ή 
την απεικόνιση οποιουδήποτε καταχωρημένου προϊόντος, ενώ διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής του περιεχομένου του καταλόγου χωρίς 
προειδοποίηση.
Οι τιμές που αναγράφονται περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 19%
Η Stanley Black & Decker δεν ευθύνται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ STANLEY FATMAX®

YEAR GUARANTEE
REQUIRES ONLINE REGISTRATION
1 YEAR PROVIDED AS STANDARD®

*Terms and conditions apply, see website or inside pack
for more information

www.stanleytools.com/33


