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ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 2024

DCB184-XJ 18V XR 5.0AH ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
Χωρητικότητα μπαταρίας 5.0Ah. Τάση 18V. Ένδειξη φόρτισης πάνω στην μπα-
ταρία. Συμβατή με όλα τα εργαλεία συστήματος XR 18V της DEWALT

DCF887N-XJ 18V XR BRUSHLESS ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 
(SOLO)
Παλμικό κατσαβίδι με φωτισμό LED (3 λυχνίες), Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 
- 1000 / 2800 / 3250rpm, Μέγ. συνεχής ροπή 205Nm, Κρούσεις ανά λεπτό 0 - 
3800 ipm, 3 επιλογές ρύθμισης λειτουργίας, Μέγ. Διάμετρος βίδας M12, Αποδι-
δόμενη ισχύς 400W,  Βάρος 1.56kg. Παραδίδεται με Γάντζο ζώνης, Μαγνητικό 
υποδοχέα μύτης χωρις μπαταρία & φορτιστή σε θήκη TSTAK

DCD796NT-XJ 18V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ (SOLO)
2 ταχύτητες χωρίς φορτίο: 0-550 / 2000 στροφές/λεπτό. Αποδιδόμενη ισχύς: 460W. 
Μέγιστη ροπή: 75Nm. Κρούσεις ανά λεπτό: 0-9350/34000bpm. Ικανότητα τσοκ: 1.5-
13mm. Βάρος: 1.8kg. Περιλαμβάνει: Πολυφορτιστή XR. Κλιπ ζώνης. Mαγνητικό στή-
ριγμα μύτης. TSAK Θήκη

DCE089D1G-QW 12V  LASER ΓΡΑΜΜΗΣ 360° 		
ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 
Ακρίβεια εργασίας: +/-3mm@10m. Αριθμός ακτινών 3, Απόκλιση κλίσης 4°. 
Πηγή ισχύος 12V, Σύνδεση τρίποδα.  Περιλαμβάνει: Βάση στήριξης τοίχου. Κάρ-
τα στόχου Laser. Ενισχυτικά γυαλιά Laser. 1 x 2.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρία. 
Φορτιστή. Επαγγελματική θήκη μεταφοράς

DW088CG-XJ LAZER ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 
Εμβέλεια εργασίας 50m. Ακρίβεια ±0.3mm/10m. Πηγή ισχύος  4.5V - 3 x AA. 
Σύνδεση τρίποδα   1.4”. Ανθεκτικός σχεδιασμός: Εξωτερική επένδυση ΙP54.  δο-
κιμή πτώσης 1m. Περιλαμβάνει: 3x AA αλκαλικές μπαταρίες

Μαγνητική βάση 1/4”. Βάση τοίχου. Θήκη μεταφοράς μεγάλου φορτίου

DCG405N-XJ 18V XR BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 
125MM (SOLO)
Το ηλεκτρονικό φρένο σταματά γρήγορα τον τροχό όταν απελευθερωθεί η 
σκανδάλη. Τα καλύμματα αεραγωγών περιορίζουν την απορρόφηση σκόνης 
μέσω του κινητήρα.  Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 9000 στροφές/λεπτό Μέγ. διάμε-
τρος δίσκου: 125mm   

119€

159€ 189€

599€199€

89€
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ POWERSTACK

DCD805Ε2T-QW 18V XR  ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 
BRUSHLESS HDD
Ροπή έως 90 Nm σε ένα συμπαγές σώμα 177 mm,  Οι 15 ρυθμίσεις ροπής σάς δί-
νουν τον απόλυτο έλεγχο των εφαρμογών διάτρησης και στερέωσης. Ένα LED το-
ποθετημένο χαμηλά στη λαβή προσφέρει μεγαλύτερη ορατότητα σε σκοτεινούς 
και περιορισμένους χώρους. Περιλαμβάνει:  2 μπαταρίες Li-ion 1.7Αh. Φορτιστή. 
Θήκη TSTAK.

DCH172E2T-QW 18V XR BRUSHLESS SDS-PLUS ROTARY 
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
Κινητήρας χωρίς ψήκτρες 18V για υψηλό χρόνο λειτουργίας και περιορισμένες 
ανάγκες συντήρησης. Κρουστική ενέργεια: 1,4 J. Ιδανικό για τη διάνοιξη αγκυρίων 
και οπών στερέωσης σε σκυρόδεμα, τούβλα και τοιχοποιία από 4 mm έως 16 mm. 
Εργαλείο της σειράς PERFORM & PROTECT™. Περιλαμβάνει:  2 μπαταρίες Li-ion 
1.7Αh. Φορτιστή. Θήκη TSTAK.

DCG405H2T-QW 18V XR BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 
125ΜΜ
Το ηλεκτρονικό φρένο σταματά γρήγορα τον τροχό όταν απελευθερωθεί η σκαν-
δάλη. Τα καλύμματα αεραγωγών περιορίζουν την απορρόφηση σκόνης μέσω του 
κινητήρα. Δύο πλευρικές χειρολαβές θέσης προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση και 
έλεγχο. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 9000 στροφές/λεπτό. Μέγ. διάμετρος δίσκου: 
125mm. Βάρος: 2.5kg. Περιλαμβάνει: Πλαϊνή λαβή 2 θέσεων. Προστατευτικό κά-
λυμμα χωρίς κλειδί. Κλειδί λεπίδας. Με 2 μπαταρίες POWERSTACK 5.0Ah, Φορτιστή 
και εργαλειοθήκη TSTAK.

DCD805H2T-QW 18V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	  
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ HDD
Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο, 2 ταχυτήτων, Ρυθμίσεις ροπής: 15. Μέγιστη 
ροπή: 90 Νm, Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 2000 rpm. Κρούσεις ανά λεπτό: 34000 
bpm Μέγιστη ικανότητα διάτρησης: Δομικά υλικά – 13 mm, Ξύλο – 55 mm, Μέ-
ταλλο – 13mm. Διαθέτει γάντζο ζώνης και μαγνήτη για την αποφυγή χαμένων 
αξεσουάρ. Με 2 μπαταρίες POWERSTACK 5.0Ah, Φορτιστή και εργαλειοθήκη 
TSTAK.

DCF921E2T-QW 18V XR				  
BRUSHLESS ΜΠΟΥΛΟΝΌΚΛΕΙΔΟ 1/2” 
Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με διακόπτη 4 λειτουργιών για ακριβή έλεγχο εφαρ-
μογής. Ροπή στερέωσης: 406 Nm. Ροπή ξεσφίγματος: 610 Nm. Διαθέτει συμπα-
γές μήκος κεφαλής 125 mm και Αμόνι 1/2’’ με πείρο τύπου Hog. Η λειτουργία 
ικριωμάτων προσφέρει εξαιρετικό έλεγχο εφαρμογής σε χειριστές ικριωμά-
των. Περιλαμβάνει:  2 μπαταρίες Li-ion 1.7Αh. Φορτιστή. Θήκη TSTAK.

DCF850Ε2T-QW
18V XR ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BRUSHLESS TSTAK
Ρύθμιση Ταχύτητας: 3. Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ: 3250 rpm. Ρύθμιση Ταχύτη-
τας: Ναι. Μέγιστη Ροπή:  208 Nm Διαθέτει δακτύλιο με LED για φωτισμό κατά 
την εργασία. Περιλαμβάνει:  2 μπαταρίες Li-ion 1.7Αh. Φορτιστή. Θήκη TSTAK.

369€

528€

439€

632€

489€

707€

169€

369€

DCD805NT-XJ

528€

248€

169€

369€

DCF850N-XJ

528€

254€

230€

399€

DCH172NT-XJ

582€

328€
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ POWERSTACK

DCK2050H2T-QW 18V XR ΚΙΤ POWERSTACK ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 
Κιτ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο 2 ταχ. 90Nm & Παλμικό Κατσαβίδι 18V με 2 
Μπαταρίες 5Ah POWERSTACK με πολυφορτιστή σε ανθεκτική θήκη μεταφοράς 
TSTAK. To κιτ περιλαμβάνει το κρουστικό δράπανο DCD805 και το κατσαβίδι 
DCF850. To ενσωματωμένο στη λαβή LED προσφέρει καλύτερο φως κατά την 
εργασία.

DCF900H2T-QW 18V XR BRUSHLESS			
ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2” 
Μέγιστη Ροπή: 1355 Nm. Ροπή ξεσφίγματος: 1898 Nm. Αποδιδόμενη ισχύς: 
760W. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 - 2000 στροφές/λεπτό. Μέγ. Διάμετρος Κοχλία 
M20. Βάρος 1.8kg.  Περιλαμβάνει: 2 μπαταρίες 5.0Ah.   Θήκη TSTAK.

DCD999H2T-QW 18V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
3 ταχυτήτων 0 - 450rpm, 0 - 1300rpm και 0 - 2000rpm. Ροπή 126Nm, Μεγιστη 
διάτρηση (ξύλο)55mm, (μέταλλο) 15mm, (μπετόν)13mm. Tσοκ Φ13mm. Παρα-
δίδεται με φορτιστή 4Α και 2 μπαταρίες 5Ah POWERSTACK σε θήκη μεταφοράς 
TSTAK.

DCH273H2T-QW 18V XR BRUSHLESS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ		
SDS-PLUS® 24mm
2.1 Joules, με διατρητική ικανότητα Φ24mm σε μπετόν, με χαμηλό δείκτη 
κραδασμών στα 6.6m/s2 για πιό ξεκούραστη εργασία. Παραδίδεται με 
φορτιστή 4Α και 2 μπαταρίες DCBP518 5Ah POWERSTACK 
σε ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSTAK.

DCF921P2G-QW 18V XR 1/2” COMPACT IMPACT	
ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ BRUSHLESS 
Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με διακόπτη 4 λειτουργιών. Ροπή στερέωσης: 406 
Nm. Ροπή ξεσφίγματος: 610 Nm. Διαθέτει συμπαγές μήκος κεφαλής 125 mm και 
Αμόνι 1/2’’ με πείρο τύπου Hog. Περιλαμβάνει: Προστατευτική μπότα και δίσκο 
αποθήκευσης αφρού αυτοκινήτου. 2X5,0Ah Μπαταρίες ενισχυμένου νάιλον με ίνες 
γυαλιού. Φορτιστή.

DCF923P2G-QW 18V XR 3/8” COMPACT IMPACT	
ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ BRUSHLESS 
Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με διακόπτη 4 λειτουργιών. Ροπή στερέωσης: 406 
Nm. Ροπή ξεσφίγματος: 610Nm. Διαθέτει συμπαγές μήκος κεφαλής 125 mm 
και Υποδοχή 3/8’’ με πείρο τύπου Hog. Περιλαμβάνει: Προστατευτική μπότα 
και δίσκο αποθήκευσης αφρού αυτοκινήτου, 2 Χ 5,0Ah Μπαταρίες ενισχυμένου 
νάιλον με ίνες γυαλιού, Φορτιστή.

569€

822€

529€

766€

299€

579€

DCH273N-XJ

833€

446€

323€

599€

DCF900NT-XJ

860€

462€

399€

573€

399€

573€
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ

DCF900P2G-QW  18V XR 1/2" HIGH TORQUE IMPACT  
ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ BRUSHLESS
Μέγιστη Ροπή: 1355 Nm. Ροπή ξεσφίγματος: 1898 Nm. Αποδιδόμενη ισχύς: 
760W. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 - 2000 στροφές/λεπτό. Μέγ. Διάμετρος 
Κοχλία M20. Περιλαμβάνει: Προστατευτική μπότα και δίσκο αποθήκευσης 
αφρού αυτοκινήτου. Μπαταρίες ενισχυμένου νάιλον με ίνες γυαλιού 2x5,0Ah 
Μπαταρίες�.Φορτιστή

DCF891P2G-QW 18V XR 1/2" ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ GFN 
BRUSHLESS
Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με διακόπτη 4 λειτουργιών για ακριβή έλεγχο 
εφαρμογής. Ροπή στερέωσης: 812 Nm. Ροπή ξεσφίγματος: 1084Nm. Διαθέτει 
συμπαγές μήκος κεφαλής 175 mm,  Υποδοχή 1/2’’ με πείρο τύπου Hog. Περι-
λαμβάνει: Προστατευτική μπότα και δίσκο αποθήκευσης αφρού αυτοκινήτου. 
Μπαταρίες ενισχυμένου νάιλο, 2x5,0Ah�.  Φορτιστή

DCF901P1G-QW 12V XR ΜΠΟΥΛΟΝΌΚΛΕΙΔΟ 1/2" 
BRUSHLESS
Ταχύτητα άνευ φορτίου 0-2850/0- 1000/0-2850 στροφές/λεπτό rpm. Κρούσεις 
ανά λεπτό 0-3600 gpm. Ροπή: 340 Nm. Ροπή ξεσφίγματος: 500Nm. Περιλαμβά-
νει: 1 x 5.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρίες Φορτιστή

DCF503L1G-QW  12V XR BRUSHLESS  ΚΑΣΤΑΝΙΑ 3/8»               
- 1 X AUTOMOTIVE GFN 3AH
Ροπή έως και 81 Nm. Ταχύτητα χωρίς φορτίο 250rpm. Άνετο 
κράτημα και ευκολότερη πρόσβαση σε στενούς χώρους. LED 
φωτισμός. Παραδίδεται με 1 x μπαταρία AUTOMOTIVE GFN 
3Ah & 1 φορτιστής (DCB112) σε μαλακή τσάντα.

DCF504L1G-QW  12V XR BRUSHLESS  ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4”               
- 1 X AUTOMOTIVE GFN 3AH
Ροπή έως και 81 Nm. Ταχύτητα χωρίς φορτίο 250rpm. Ο κόμπακτ σχεδιασμός 
του κινητήρα προσφέρει άνετο κράτημα και ευκολότερη πρόσβαση σε στενούς 
χώρους και η σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας εξασφαλίζει  έλεγχο της εφαρ-
μογής. LED φωτισμός. Παραδίδεται με 1 x μπαταρία AUTOMOTIVE GFN 3Ah & 1 
φορτιστής (DCB112) σε μαλακή τσάντα.

DCF512D1G-QW 18V XR 1/2» ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 
BRUSHLESS 
Ο ισχυρός κινητήρας Brushless αποδίδει έως και 95 Nm ροπής. Στενό σχέδιο για 
άνετο κράτημα και εύκολη εργασία. Μεταβλητή ταχύτητα για βέλτιστο έλεγχο σε 
κάθε εφαρμογή. Ενσωματωμένος φωτισμός LED.  Περιλαμβάνει:  1 x 2Ah 18V XR Li-
Ion μπαταρία, Κλειδί, Πλαινή λαβή, Φορτιστή.

269€

392€

630€

900€

299€

459€

DCF891NT-XJ

660€

446€

349€

503€

299€

437€

339€

490€
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ

DCF513D1G-QW 18V XR BRUSHLESS ΚΑΣΤΑΝΙΑ 3/8” 
1 x 2AH “G”
Kαρέ 3/8”, κινητήρας χωρίς ψήκτρες, μέγιστη ροπή 95 Nm, Tαχύτητα 
0-250 rpm, Βάρος (μόνο το σώμα) 1.1Kg. Παραδίδεται με: 1 μπαταρία 
XR 18V 2Ah της σειράς “G”, φορτιστή, σε αφρώδες υλικό για 
αποθήκευση σε συρτάρι εργαλειοφόρου.

DCM849P2-QW 18V XR ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 
BRUSHLESS
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 800-2200 στροφές/λεπτό. Μέγιστη διάμετρος δίσκου 
125mm. Βάρος: 1.9kg. Περιλαμβάνει:  2 x 5Ah18V XR Li-Ion μπαταρία, Φορτι-
στή, Κλειδί, Πλαινή λαβή, Τσάντα μεταφοράς

DCB126G-XJ 12V ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Ανθεκτική κατασκευή πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις δοκιμής πτώσης . Χω-
ρητικότητα μπαταρίας 5.0Ah. Τάση 12V. Μπαταρία G-class 12V 5,0Ah. Κέλυφος 
από νάιλον γεμάτο γυαλί ανθεκτικό σε χημικές ουσίες γκαράζ και γράσο. 

DCB184G-XJ 18V ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
Συμβατή με όλα τα εργαλεία συστήματος XR 18V της DEWALT. Περίβλημα από 
νάιλον γεμάτο γυαλί ανθεκτικό σε χημικά και γράσα γκαράζ Χωρητικότητα 
μπαταρίας 5.0Ah. Τάση 18V. Ένδειξη φόρτισης πάνω στην μπαταρία. Η ανθεκτι-
κή κατασκευή πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις δοκιμής πτώσης.

DCB547G-XJ 18/54V XR FLEXVOLT ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9.0AH
Η μπαταρία Dewalt DCB547G-XJ είναι μια νέα μπαταρία υψηλής χωρητικότητας για 
τη σειρά ασύρματων ηλεκτρικών εργαλείων Dewalt FlexVolt. Η μπαταρία προέρ-
χεται από μια σειρά από μπαταρίες Dewalt ανθεκτικές στο λάδι, με το σύμβολο “G”, 
οι οποίες διακρίνονται για καλύτερη στεγανότητα και αντοχή σε μηχανικές βλάβες. 
Εξοπλισμένη με βάση από καουτσούκ που βοηθά στην προστασία της μπαταρίας 
από μηχανικές βλάβες όπως πτώσεις ή κρούσεις. Το περίβλημα από νάιλον γεμάτο 
με υαλοβάμβακα παρέχει την καλύτερη προστασία και αντοχή στη διάβρωση.

DCF680G2 QW 7.2V ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ		
ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
Μέγιστη ροπή 4Nm, Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 430 στρ./λεπτο. Συγκράτηση 
εξαρτήματος 6.35 χιλ. Βάρος 0.5 κιλά.  Περιλαμβάνει:  2x 7.2V Li-Ion μπαταρί-
ες. Φορτιστή, Θήκη μεταφοράς

339€

493€

269€

479€

DCM849N-XJ

393€

685€

82€

117€

99€

142€

249€

365€

156€

222€
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ 12V/18V

DCD706D2-QW  12V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 	
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 55Nm
15 ρυθμίσεις ροπής. Απόδοση ισχύος: 250W. Διαθέτει ένδειξη LED.  Ταχύτη-
τα χωρίς φορτίο: 0-425 / 0-1500 rpm.  Κρούσεις ανά λεπτό: 0 -7225 / 0-25500 
bpm. Βάρος: 0,95 kg.  Μέγ. ικαν. διάτρησης:  Δομ. υλικά:10 mm, Ξύλο:20 mm, 
Μέταλλο:10 mm.  Παραδίδεται με 2 μπαταρίες 2,0Ah, Γάντζο ζώνης, Φορτιστή 
DCB112. Είναι συμβατό με το σύστημα TSTAK.

DCF801D2-QW 12V XR BRUSHLESS 			 
ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 163Nm
Απόδοση ισχύος 200W, Παλμοί ανά λεπτό 0-3600ppm,  3 Ταχύτητες άνευ φορ-
τίου 0-950/0-1950/0-2850 rpm, ‘Drop and Load’ υποδοχέας μύτης για χειρισμό 
με το ένα χέρι,  Βάρος 0.80kg, Παραδίδεται με  2 μπαταρίες 2.0Ah Li-Ion, Φορτι-
στή, σε θηκη μεταφοράς TSTAK

DCS312D2-QW 12V XR BRUSHLESS ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
Διαδρομή χωρίς φορτίο 0 - 2800rpm, Εργονομική λαβή, Περιστρεφόμενος 
σφιγκτήρας λεπίδας χωρίς κλειδί για γρήγορη και εύκολη αλλαγή λεπίδας, LED 
φωτισμός για καλύτερη ορατότητα κοπής, Ικανότητα κοπής (Ξύλου) 90mm, 
(Προφίλ χάλυβα και σωλήνες) 40mm, (PVC]) 90mm, Βάρος 1.38kg. Περιλαμ-
βάνει: 2 μπαταρίες 2.0Ah XR Li-Ion, Ταχυφορτιστή, σε θηκη μεταφοράς 
TSTAK.

DCK2111L2T-QW 12V XR ΚΙΤ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ BRUSHLESS           
- 2 X 3,0AH
Υπό-συμπαγές κρουστικό δραπανοκατσάβιδο χωρίς ψήκτρες DCD706. Ροπή: 
55Nm. Υπό-συμπαγές παλμικό κατσαβίδι χωρίς ψήκτρες DCF801. Ροπή: 
163Nm. Περιλαμβάνει 2 X 3,0Ah Μπαταρίες. Φορτιστή πολλαπλών τάσεων. 
Εργαλειοθήκη TSTAK II

DCK2104P2T-QW 12V XR BRUSHLESS ΣΕΤ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑ-
ΤΣΑΒΙΔΙ & ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS 
Κρουστικό Πιστολέτο Sds-Plus (DCH072) Τάση: 12V. Ικαν. διάτρησης (χάλυβας): 10Ø. 
Ικαν. διάτρησης (ξύλο): 13Ø. Ικαν. διάτρησης (τσιμέντο): 14Ø. Ταχύτητα χ. φορτίο: 
910rpm. Κρούσεις ανά λεπτό: 0-4280bpm. Κρουστική Ενέργεια: 1.1 J. Βάρος εργα-
λείου: 1.7 kg. Παλμικό Κατσαβίδι (DCF801). Ταχύτητα άνευ φορτίου: 0-950/ 0-1950/ 
0-2850rpm. Κρούσεις ανά λεπτό: 0-3600 bpm. Μέγ. Ροπή: 163 Nm. Υποδοχή: 1/4’’. 
Περιλαμβάνει 2 X 5.0Ah Μπαταρίες. Φορτιστή πολλαπλών τάσεων. Εργαλειοθήκη 
TSTAK II

DCK247D2T-QW 12V XR				  
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΦΑΝΑΡΙ  
Δραπανοκατσάβιδο. Τάση: 12V. 10MM . Βάρος: 0.91 Kg. Ροπή: 24Nm. Περιλαμβάνει 
2 X 2.0Ah Μπαταρίες. Φορτιστή πολλαπλών τάσεων. Εργαλειοθήκη TSTAK.

99€

199€

DCD706N-XJ

140€

299€

110€

199€

DCF801N-XJ

299€

160€

149€

239€

DCS312NT-XJ

350€

214€

329€

496€

449€

650€

159€

230€
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DCG405P2-QW 18V XR BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 
125MM
Το ηλεκτρονικό φρένο σταματά γρήγορα τον τροχό όταν απελευθερωθεί η 
σκανδάλη. Τα καλύμματα αεραγωγών περιορίζουν την απορρόφηση σκόνης 
μέσω του κινητήρα. Δύο πλευρικές χειρολαβές θέσης προσφέρουν μεγαλύτερη 
άνεση και έλεγχο. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 9000 στροφές/λεπτό. Μέγ. διά-
μετρος δίσκου: 125mm. Βάρος: 2.5kg. Περιλαμβάνει: Πλαϊνή λαβή 2 θέσεων. 
Προστατευτικό κάλυμμα χωρίς κλειδί. Κλειδί λεπίδας. Πολυφορτιστή 2 x 5.0Ah 
18V XR Li-Ion μπαταρίες. Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

DCH263P1-QW 18V XR ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS 3,0J BRUSHLESS
Κρουστική ενέργεια 3.0J. Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1500 στροφές/λεπτό. Κρούσεις 
0-5500bpm. Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 28mm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης 
[Τρυπάνι πυρήνα] 65mm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30mm, Μέγ.ικανότητα 
διάτρησης [Μέταλλο] 13mm. Βάρος 2.7kg.  Περιλαμβάνει:  XR Πολυφορτιστή Πλευ-
ρική λαβή πολλαπλών θέσεων.  1 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία. Πλαστική θήκη 
μεταφοράς

DCH133M1-QW 18V XR BRUSHLESS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS 2,6J
Κρουστική Ενέργεια: 2.6J. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1550 στροφές/λεπτό. 
Κρούσεις ανά λεπτό: 0-5680bpm. Μέγ.ικανότητα διάτρησης: [Μπετόν] 26mm, 
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 50mm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης 
[Ξύλο] 30mm,  [Μέταλλο] 13mm.  Περιλαμβάνει: 1 x 4.0Ah 18V XR Li-Ion μπατα-
ρία με φωτεινή ένδειξη. Πολυφορτιστή XR. Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων. 
Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

DCH274N-XJ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BRUSHLESS SDS PLUS
24mm ME AYTOMATO ΤΣΟΚ. Κρουστική ενέργεια 2.1J. Ταχύτητα χωρίς φορτίο 
0-1100 στροφές/λεπτό. Κρούσεις 0-4600bpm. Αποδ. ισχύς 400W. Βάρος 2.7kg. 

DCG405FN-XJ 18V XR BRUSHLESS ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ  
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125MM (SOLO)
Το ηλεκτρονικό φρένο σταματά γρήγορα τον τροχό όταν απελευθερωθεί η σκαν-
δάλη. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 9000 στροφές/λεπτό. Μέγ. διάμετρος δίσκου: 
125mmΠεριλαμβάνει: Πλαϊνή λαβή 2 θέσεων. Προστατευτικό κάλυμμα χωρίς 
κλειδί.  Κλειδί λεπίδας

DCG409NT-XJ 18V XR BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 
FLEXVOLT ADVANCE 125MM  (SOLO)
Εργονομική λαβή. Μέγ. διάμετρος δίσκου: 125.0 χιλ. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 
9000 rpm. Σπείρωμα Άξονα: M14.  Περιλαμβάνει: Πλευρική λαβή 2 θέσεων. 
Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί. Κλειδί λάμας. Εσωτερικές και εξωτερικές φλά-
ντζες δίσκου. Θήκη TSTAK

229€

329€

DCH263N-XJ

333€

477€

209€

279€

DCH133NT-XJ

299€

399€

399€

579€

399€

581€

190€

278€

248€

354€
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DCG409VSN-XJ 18V XR BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 
125MM ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  (SOLO) 
Εργονομική λαβή. Μέγ. διάμετρος δίσκου: 125.0 χιλ. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 
9000 rpm. Σπείρωμα Άξονα: M14. Περιλαμβάνει:  Πλευρική λαβή 2 θέσεων. 
Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί. Κλειδί λάμας. Εσωτερικές και εξωτερικές φλά-
ντζες δίσκου

DCS356P2-QW 18V XR BRUSHLESS ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 
Ταλαντώσεις ανά λεπτό: 0-20000. Γωνία ταλάντωσης: 1.6°. Βάρος:  1.1kg. Περι-
λαμβάνει: 1 x σετ αξεσουάρ 29 τεμ. 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες. Φορτι-
στής. Θήκη TSTAK

DCS369M2-QW 18V XR BRUSHLESS ΣΕΓΑΤΣΑ ΚΟΜΠΑΚΤ
Εύκολη, γρήγορη και χωρίς εργαλείο αλλαγή λεπίδας. Εργονομική λαβή και αυ-
τοκόλλητο που παρέχει άνεση στον χρήστη. Kαλύτερη πρόσβαση σε περίπλο-
κες περικοπές. Καλύτερη ισορροπία και ευκολία χειρισμού λόγω της κεντρικής 
θέσης του κινητήρα. Διαδρομή χωρίς φορτίο: 0-2800 διαδρομές/λεπτό. Μέγ. 
Ικανότητα κοπής 90mm. Βάρος: 1.43kg. Περιλαμβάνει: 2 x 4.0Ah 18V XR Li-Ion 
μπαταρίες με φωτεινή ένδειξη. XR Πολυφορτιστή. Θήκη TSTAK

DCS367NT-XJ 18V XR BRUSHLESS ΣΕΓΑΤΣΑ (SOLO)
Η κεντρική θέση κινητήρα προσφέρει βελτιωμένη ισορροπία. Τέσσερις σφι-
γκτήρες θέσης λεπίδων επιτρέπουν την κοπή και βελτιωμένη ευελιξία. Μοχλός 
κλειδιού για την αλλαγή της λεπίδας χωρίς εργαλείο. Διαδρομή χωρίς φορτίο: 
0-2900 διαδρομές/λεπτό. Μήκος διαδρομής: 28.6mm. Μέγ. ικ. κοπής: [ Ξύλο ] 
300mm,  Μέγ. ικ. κοπής [Τμήματα από ατσάλι & Σωλήνες] 100mm. Μέγ. ικ. κο-
πής: [PVC] 160mm.  Βάρος: 2.3kg. Παραδίδεται σε θήκη TSTAK χωρίς μπαταρία 
& φορτιστή.

DCS386NT-XJ 18V XR ΣΕΓΑΤΣΑ FLEXVOLT ADVANCE 
BRUSHLESS (SOLO)
Έξυπνη σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας και διακόπτης lock off. Λυχνία LΕD. -3000 
διαδρομές ανά λεπτό. Ικανότητα κοπής (Ξύλου) 300.0 χιλ., Μέγ. δυνατότητα κοπής 
(Προφίλ χάλυβα και σωλήνες) 130.0 χιλ., [PVC] 160.0 χιλ. Βάρος 3.5kg. Παραδίδεται 
σε θήκη μεταφοράς TSTAK χωρίς μπαταρία & φορτιστή

DCS572NT-XJ 18V XR BRUSHLESS  ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 184 MM 
(SOLO)
Δισκοπρίονο γενικής χρήσης για εγκάρσιες, διαμήκεις κοπές και φαλτσοκοπές 
σε ξύλο και άλλα υλικά. Διάμετρος Δίσκου 184.0 χιλ., Μέγ. βάθος κοπής στις 45° 
44.0 χιλ., Ικανότητα φαλτσοκοπής 57°, Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου 16.0 χιλ., 
Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 58.0 χιλ., Μέγ. βάθος κοπής στις 90°[με ράγες οδή-
γησης] 54.0 χιλ., Βάρος 3.6kg. Παραδίδεται με Κλειδί δίσκου, Εξαγωγέας σκό-
νης συμβατός με σύστημα Airlock, Πλευρικός οδηγός, Δίσκος κοπής ακριβείας 
24 δοντιών σε ανθεκτική θήκη μεταφοράς T-STAK χωρίς μπαταρία & φορτιστή.

239€

345€

215€

399€

DCS356NT-XJ

307€

583€

179€

359€

DCS369NT-XJ

263€

515€

289€

423€

312€

446€

269€

393€
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DCS335P2-QW 18V XR BODY GRIP BRUSHLESS ΣΕΓΑ
Ταχύτητα: 1000-3200 στροφές/λεπτό. Ικανότητα φαλτσοκοπής: 0⁰- 45⁰. Βάρος: 
2.1kg. Δόνηση: 13.3m/s² .  Περιλαμβάνει: Αντιχαρακτικό κάλυμμα πέλματος. 
Εξαγωγέα σκόνης. 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες. Φορτιστή. Ανθεκτική 
θήκη μεταφοράς

DCS573NT-XJ 18V XR BRUSHLESS ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 		
FLEXVOLT ADVANCE 190MM (SOLO)
Συμβατό με το σύστημα AirLock της DEWALT, Φωτισμός LED για βελτιωμένη ορατό-
τητα στη γραμμή κοπής, Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5500rpm, Διάμετρος Δίσκου 190.0 
χιλ., Μέγ. βάθος κοπής στις 45° 51.0 χιλ., Ικανότητα φαλτσοκοπής 57°, Εσωτερική Δι-
άμετρος Δίσκου 30.0 χιλ., Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 67.0 χιλ., Βάρος 3.7kg,  Περιλαμ-
βάνει:  Δίσκο κοπής 24 δοντιών, Πλευρικό οδηγό, Στόμιο εξαγωγής σκόνης, Κλειδί 

DCF892P2T-QW 18V XR 1/2” ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 
Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με διακόπτη 4 λειτουργιών για ακριβή έλεγχο 
εφαρμογής. Ροπή στερέωσης: 812 Nm. Ροπή ξεσφίγματος: 1084 Nm. Διαθέτει 
συμπαγές μήκος κεφαλής 175mm και Αμόνι 1/2’’ με πείρο συγκράτησης.  Περι-
λαμβάνει: 2Χ5,0Ah Μπαταρίες. Φορτιστή. Θήκη TSTAK.

DCF840NT-XJ 18V XR ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BRUSHLESS 
(SOLO)
Ελαφρύ, παλμικό κατσαβίδι 18V XR χωρίς ψήκτρες. Μέγιστη ροπή 192Nm. 
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 3200 rpm. Ρυθμίσεις ροπής: 15. Ταχύτητες: 2. Διαθέτει 
φωτισμό LED και εργονομική λαβή. 

DCS334P2-QW 18V XR BRUSHLESS ΣΕΓΑ
Αποδ. ισχύς 400W, Διαδρομή χωρίς φορτίο 0-3200 διαδρομές/λεπτό, Μήκος 
διαδρομής 26mm, Ικανότητα φαλτσοκοπής 0-45°, Μέγ. ικανότητα κοπής [Ξύλο] 
135mm, [Ατσάλι] 10mm, Βάρος: 2.1kg, Παραδίδεται με Αντιχαρακτικό κάλυμμα 
πέλματος, Εξαγωγέα σκόνης σε θήκη TSTAK χωρίς μπαταρία & φορτιστή

DCW210P2-QW 18V XR BRUSHLESS ΤΡΙΒΕΙΟ 125MM 
BRUSHLESS
Διακόπτης & τροχός ελέγχου ταχύτητας. Εργονομική λαβή. Μετρητής ισορ-
ροπίας. Εξαγωγή σκόνης. Φρένο μείωσης χρόνου διακοπής της πλάκας 35mm 
προσαρμογέα AirLock.  Περιλαμβάνει: Σακούλα σκόνης. 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion 
μπαταρίες (DCB184). Φορτιστή μπαταρίας (DCB115). Θήκη TSTAK

299€

499€

DCF892N-XJ

429€

729€

168€

240€

249€

489€

DCS335N-XJ

361€

699€

239€

399€

DCS334NT-XJ

354€

590€

389€

558€

289€

420€
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DCG426P2-QW 18V XR BRUSHLESS ΕΥΘΥΣ ΤΡΟΧΟΣ 
3 μεταβλητές ταχύτητες. Μύτη με δαχτυλίδι LED. Ισχύς εισόδου 1000W. Ισχύς 
εξόδου 760W. Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 5.000/ 17.500/ 25.000 στροφές/
λεπτό. Κολλάρο 6mm. Μέγ. διάμετρος δίσκου 38mm. Σπείρωμα άξονα M15. 
Βάρος 1.19kg.  Περιλαμβάνει: Κολλάρο 6mm. Αγγλικό κλειδί. Πολυφορτιστή. 2 
x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες. Θήκη μεταφοράς

DCE400D2-QW 18V XR ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ
Αυτόματη λειτουργία περιστροφικής κεφαλής για ομαλή επέκταση. Πλήρης 
ενεργοποίηση για χρήση σε στενούς χώρους. Χρησιμοποιεί κεφαλές DEWALT® 
PEX. Συμβατό μe κεφαλές Milwaukee και Uponor. 

DCE531N-XJ 18V XR POKER ΔΟΝΗΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
(SOLO)
Απομακρύνει τον αέρα από το μπετόν και βελτιώσει το μίγμα. Ελαφρύ και συ-
μπαγές, κατάλληλο για χρήση από ένα άτομο. Το παξιμάδι δόνησης σκηροδέ-
ματος χωρίς εργαλεία επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση του άξονα για μεταφο-
ρά. Σφραγισμένος κινητήρας και άξονας μετάδοσης για βελτιωμένη αντοχή. 
Παραδίδεται χωρίς μπαταρία & φορτιστή.

DCG414N-XJ 54V XR 54V XR FLEXVOLT 125MM ΓΩΝΙΑΚΟΣ 
ΤΡΟΧΟΣ (SOLO)
Ηλεκτρονικό φρένο σταματάει τον τροχό γρήγορα όταν απελευθερώνετε τη 
σκανδάλη. Οι αεραγωγοί εισόδου αέρα έχουν διάτρητη επικάλυψη που απο-
τρέπει την εισχώρηση σκόνης στον κινητήρα. Μέγ. διάμετρος δίσκου: 125.0 
χιλ.. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 9000rpm. Σπείρωμα Άξονα: M14. Βάρος: 2.18kg. 
Περιλαμβάνει:  Πλευρική λαβή 2 θέσεων. Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί, Κλειδί 
αλλαγής δίσκου.

DCS576N-XJ 54V XR FLEXVOLT ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 190MM 
(SOLO)
Κλίμακα ρύθμισης βάθους κοπής μέχρι και τα 61χιλ.  Δισκοπρίονο γενικής  χρή-
σης για εγκάρσιες, διαμήκους και φαλτσοκοπές σε ξύλο και άλλα υλικά κατα-
σκευών. Κινητήρας υψηλής ροπής για αντοχή και ισχύ για την κοπή και για την 
σύνδεση υλικών. Στιβαρή κατασκευή για λειτουργία με χαμηλούς κραδασμούς 
και μεγάλη διάρκεια ζωής. Προστιθέμενη λαβή για πιο ασφαλή εργασία με τα 
δύο χέρια. Μεταβαλλόμενη ρύθμιση της φαλτσογωνίας μέχρι τις 57 μοίρες. 
Ιδανικό ζύγισμα για ασφαλή και ξεκούραστη χρήση.

DCS388T2-QW 54V XR BRUSHLESS ΣΕΓΑΤΣΑ
Διαδρομή χωρίς φορτίο: 0-3000 διαδρομές ανά λεπτό. Μήκος διαδρομής: 
28.6mm. Μέγ. ικανότητα κοπής: [Ξύλο] 300mm, Μέγ. ικανότητα κοπής [Τμήμα-
τα από ατσάλι & Σωλήνες] 130mm, Μέγ. ικανότητα κοπής [PVC] 160mm. Βάρος: 
3.6kg. Περιλαμβάνει: Φορτιστή: (DCB118). 2 x 6.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion 
μπαταρίες. Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.

319€

699€

DCS388N-XJ

459€

1002€

217€

379€

DCG426N-XJ

310€

549€

360€

515€

259€

370€

233€

332€
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ 54V

DCS690X2-QW 54V XR BRUSHLESS ΚΟΦΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 230MM
Περιστρεφόμενος προφυλακτήρας 5 θέσεων για βελτιωμένη ορατότητα για κοπή σε 
στενά σημεία, 82mm βάθος κοπής για απλό πέρασμα σε πεζοδρόμια, για κοπή σιδερέ-
νιων ράβδων και αδιατάρακτη κοπή μπετού. Μεταλλικός οδηγός. Ειδική θήκη υποδο-
χής μπαταρίας επιτρέπει στο εργαλείο να σφραγίζει αεροστεγώς από σκόνη και νερό. 
1 κλειδί αλλαγής δίσκου. Περιλαμβάνει: 2 x 9.0Ah Li-Ion μπαταρίες &  Φορτιστή.

DCS777N-XJ 54V XR BRUSHLESS FLEXVOLT ΣΥΡΟΜΕΝΟ 
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 216MM
Ταχύτητα δίσκου 6300 στροφές/λεπτό. Διάμετρος δίσκου 216mm. Εσωτερική 
διάμετρος δίσκου 30mm. Ικανότητα φαλτσοκοπής 48°. Βάρος 14.0kg. Περιλαμ-
βάνει: Δίσκο TCT. Κλειδί λεπίδας. Σφιγκτήρα υλικού. 2

DCK2055T2T-QW ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ BRUSHLESS
Το σετ περιλαμβανει: DCD996 18V XR Li-Ion Brushless Κρουστικό Δραπανο-
κατσάβιδο. DCG414 54V XR FLEXVOLT Brushless Γωνιακος Τροχος 125mm 2 X 
DCB546 54V/18 V XR FLEXVOLT Μπαταρίες 2.0/6.0Ah. DCB118 XR Πολυφορτιστής 
10.8-54V 8.0Α. TSTAK II Βαλίτσα. TSTAK KITBOX

DCK2056T2T-QW ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ BRUSHLESS
Το σετ περιλαμβάνει: DCD996N 18V XR Li-Ion Brushless Κρουστικό Δραπανοκα-
τσάβιδο. DCD996 - Πλευρική λαβή. DCS575N XR FLEXVOLT Brushless Δισκοπρί-
ονο 125mm. DCS575 - 24 οδοντωτή λεπίδα, σχιστήρι, σχοινί λεπίδων, στόμιο 
εξαγωγής σκόνης. 2 X DCB546 54V/18 V XR FLEXVOLT Μπαταρίες 2.0/6.0Ah. 
DCB118 XR Πολυφορτιστής 10.8-54V 8.0Α. TSTAK VI Βαλίτσα. TSTAK KITBOX

DW0822-XJ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΌ ΑΛΦΆΔΙ 
LASER ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ
Laser κλάση 2, <1mW. Απόσταση 15-50m. Ακρίβεια +/-3mm /15m. Μέγιστη 
Κλίση +/-40. Προβολή οριζόντιας και κάθετης γραμμής σχηματίζοντας έναν 
σταυρό. Απόσταση : 15m-50m. Ακρίβεια : +/- 3mm/15m.  Περιλαμβάνει: 3 μπα-
ταρίες ΑΑ. Θήκη μεταφοράς

DW088KD-XJ LASER ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 
Αυτορυθμιζόμενο γραμμικό Laser (κάθετο & οριζόντιο ) με ψηφιακό ανιχνευτή. 
Αυτόματη ισοστάθμιση μέχρι και 4° μοίρες κλίση, καταγράφει μια απόλυτα επί-
πεδη γραμμή σε δευτερόλεπτα. Ενσωματωμένο μαγνητικό άγγιστρο για εύκολη 
τοποθέτηση σε μεταλλικές επιφάνειες. Περιλαμβάνει: Μπαταρία 9V (για DE0892) 
Ψηφιακός ανιχνευτής DE0892. Ανθεκτική θήκη μεταφοράς. Βάση στήριξης τοίχου. 
3 x AA αλκαλικές μπαταρίες

659€

946€

679€

970€

279€

398€

269€

388€

1080€

1545€

589€

841€
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ LAZER / ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

DCE085D1R-QW  ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ ΑΛΦΆΔΙ LASER 
ΣΗΜΕΊΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ
Προβολή 5 ανεξάρτητων σημείων επιτρέπει τη χρήση του εργαλείου πολλαπλών 
χρήσεων.  Εύρος Εργασίας: από 45m.  Ακρίβεια: +/- 2 mm @ 10 m.  Προβολή κάθετης 
δέσμης με αυξημένο διάκενο ώστε να παρέχεται ορατότητα και ευθυγράμμιση για 
τη διάταξη της ράγας τοίχου. Ο ενσωματωμένος μαγνητικός βραχίονας επιτρέπει 
την τοποθέτησή του απευθείας σε μεταλλική ράγα.  Αντέχει σε πτώση από 2 μέτρα 
με ανθεκτικό σχεδιασμό. Ο χρόνος αυτονομίας μπαταριών είναι 40+ ώρες. 

DCE088D1R-QW 12V LASER ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ
Αυτόματη λειτουργία περιστροφικής κεφαλής για ομαλή επέκταση. Πλήρης 
ενεργοποίηση για χρήση σε στενούς χώρους. Χρησιμοποιεί κεφαλές DEWALT® 
PEX. Συμβατό μe κεφαλές Milwaukee και Uponor. 

D25134KP-QS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 800W 
Τύπος τσοκ: SDS-Plus. Ισχύς εισόδου: 800W - Αποδιδόμενη ισχύς: 640W. Κρου-
στική Ενέργεια: 2,8J. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1500 rpm. Κρούσεις ανά λεπτό: 
0-5540 bpm. Μέγιστη ικανότητα διάτρησης: Δομικά υλικά - 26 mm, Τρυπάνι 
πυρήνα - 65 mm, Ξύλο - 30 mm, Μέταλλο - 13 mm.

Βάρος: 3 kg. Περιλαμβάνει: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων.  Ρυθμιστή βάθους.  
“Quick Change” αυτόματο τσοκ 13 mm. Θήκη μεταφοράς TSTAK.

D25144K-QS  ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 900W
Ισχύς εισόδου 900W - Αποδιδόμενη ισχύς 700W. Ταχύτητα χωρίς φορτίο 
0-1450rpm. Κρούσεις ανά λεπτό 0-5350bpm. Κρουστική ενέργεια 3.0J. Μέγ. 
ικανότητα διάτρησης: [Μπετόν] 28mm, [Τρυπάνι πυρήνα] 65mm, [Ξύλο] 30mm, 
[Μέταλλο] 13mm. Βάρος 3.1kg. Περιλαμβάνει: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, 
Ρυθμιστή βάθους, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς, Αυτόματο τσοκ 13mm

D25334K-QS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 950W 
Ισχύς εισόδου 950W. Κρουστική ενέργεια 3.5J. Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1150 
στροφές/λεπτό. Κρούσεις ανά λεπτό 0-5200bpm. Μέγ. ικανότητα διάτρησης 
[ Μπετόν ] 30mm, Μέγ. ικανότητα διάτρησης: [ Τρυπάνι πυρήνα ] 65mm, [ 
Ξύλο ] 30mm, , [ Μέταλλο ] 13mm. Βάρος 3.7kg. Περιλαμβάνει:  Γάντζο ζώνης, 
Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων, Ταχείας αλλαγής 13mm αυτόματο τσοκ, 
Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

D25481K-QS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 1050W 40MM
Κρουστική ενέργεια 6.1J. Κρούσεις ανά λεπτό 3150bpm. Ισχύς εισόδου 1050W. 
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 40mm. Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρ-
ρηκτικό τρυπάνι] 65mm. Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 100mm. 
Βάρος 5.9kg. Περιλαμβάνει: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ανθεκτική θήκη 
μεταφοράς

238€

340€

259€

375€

389€

555€

499€

728€

279€

404€

249€

363€
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DWD522KS-QS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 950W 13MM
Κιβώτιο δύο ταχυτήτων για βελτιωμένη ευχρηστία. Καινοτόμο κολάρο επιλο-
γής λειτουργιών. Μέγ.ικανότητα διάτρησης (Ξύλο) 40.0 χιλ., Μέγ. ικανότητα 
διάτρησης (Μέταλλο) 13.0 χιλ., Μέγ. ικανότητα διάτρησης (Δομικά υλικά ) 20.0 
χιλ. Μέγιστη ροπή 40Nm. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1250 / 0-3500 rpm. Κρού-
σεις ανά λεπτό 0-56000 bpm. Ισχύς εισόδου 950W

D25773K-QS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ SDS-MAX 1600W
Ισχύς εξόδου: 1700W. Κρουστική ενέργεια: 19.4J. Ταχύτητα φορτίου: 145-290 
στροφές/λεπτό. Κρούσεις ανά λεπτό: 1105-2210bpm. Μέγ. ικανότητα διάτρη-
σης: [Σκυρόδεμα] 52mm. Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι] 
80mm. Μέγ. ικανότητα γεώτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 150mm. Βάρος 10.5kg. 
Περιλαμβάνει: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων.  Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

D25614K-QS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ	
1350W 45MM 
Κρουστική ενέργεια 10.5J. Κρούσεις ανά λεπτό 1450-2900bpm. Ισχύς εισόδου 
1350W. Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 45mm. Μέγ. ικανότητα διάτρησης 
[Τρυπάνι πυρήνα] 125mm. Βάρος 7.8kg. Περιλαμβάνει: Ανθεκτική θήκη μετα-
φοράς

D25832K-QS SDS-MAX ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 
1350W 
Κρουστική ενέργεια 13.3J. Κρούσεις ανά λεπτό 1450-2900bpm. Ισχύς εισόδου 
1350W. Βάρος 7.4kg. Περιλαμβάνει: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων. Ανθεκτική 
θήκη μεταφοράς

D25902K-QS ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ SDS-MAX 1550W 
Τύπος τσοκ: SDS-MAX. Ισχύς εισόδου: 1550W - Αποδιδόμενη ισχύς 750W, Κρού-
σεις ανά λεπτό: 1050-2100bpm. Κρουστική ενέργεια: 19J. Βάρος: 10.5kg. Περι-
λαμβάνει: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων. Καλέμι. Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

DWD024KS-QS ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ-ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ	
650W 13MM
Αυτόματο τσοκ 13mm. Ισχύς εισόδου 750W. Ικανότητα τσοκ 1.5-13mm. Μέγιστη 
ροπή 8.6Νm, Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-2800 στροφές/λεπτό. Μέγ. ικανότητα 
διάτρησης: Ξύλο - 25mm, Χάλυβα - 13mm, Μπετόν - 16mm. Κρούσεις ανά λεπτό 
0-47600bpm. Αποδιδόμενη ισχύς 302W. Περιλαμβάνει: Tσοκ χωρίς κλειδί. Πλευρική 
λαβή πολλών θέσεων. Στοπ βάθους. Θήκη μεταφοράς.

959€

1373€

679€

983€

659€

942€

850€

1215€

105€

150€

218€

312€
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DW274-QS ΚΑΤΣΑΒΊΔΙ ΓΥΨΟΣΑΝΊΔΑΣ ΡΕΎΜΑΤΟΣ 540W
Είναι ιδανικό για εργασία σε γυψοσανίδα, αφού η βίδα σταματάει στο κατάλ-
ληλο σημείο, ώστε να μην διαπεράσει την επιφάνεια επεξεργασίας. Έχει δυ-
νατότητα προσαρμογής της ταχύτητας περιστροφής ανάλογα με την εργασία, 
για παράδειγμα βίδωμα με χαμηλή ταχύτητα σε μαλακές επιφάνειες. Μέγιστη 
Ταχύτητα Μοτέρ: 4000 rpm. Ρύθμιση Ταχύτητας: Ναι. Μέγιστη Ροπή: 10 Nm. 
Περιλαμβάνει:  Σκληρή θήκη με ρυθμιζόμενα χωρίσματα

D W 294-QS ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 3/4’’ 710W
Μαλακή αίσθηση στη λαβή για μείωση των κραδασμών και ξεκούραστη χρήση. 
Στιβαρό σύστημα βιδώματος 3/4». Ελαφριά και κόμπακτ κατασκευή για μείωση 
της κόπωσης του χρήστη. Στιβαρός σχεδιασμός για μεγαλύτερη αντοχή. Μέ-
γιστη ροπή 440.0 Nm. Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2200rpm, Κρούσεις ανά λεπτό 
2700ipm. Μέγ. Διάμετρος Κοχλία M20. Αποδιδόμενη ισχύς 370W. Βάρος 3.2kg. 
Περιλαμβάνει:  Σφιγκτήρας δακτυλίου 3/4 ίντσας

DW331K-QS ΣΕΓΑ 701W ΑΝΩ ΛΑΒΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
Διαδρομές ανά λεπτό 0-3100. Μήκος διαδρομής 26mm. Ισχύς εισόδου 1200W. 
Αποδιδόμενη ισχύς 445W. Ικανότητα φαλτσοκοπής 45°. Μέγ. ικανότητα κοπής 
[Ξύλ ] 130mm, Μέγ. ικανότητα κοπής [Ατσάλι] 12mm, Μέγ. ικανότητα κοπής 
[Μη - Σιδηρούχο Μέταλλο] 30mm. Βάρος 2.8kg. Περιλαμβάνει: Κλειδί Allen. 
Ένθετο πέλματος προστασίας από σχισμές.  Αντάπτορα εξαγωγής σκόνης. Αν-
θεκτική θήκη μεταφοράς

DWE305PK-QS ΣΕΓΑΤΣΑ 1100W 
Ισχύς εισόδου: 1100W. Αποδιδόμενη ισχύς: 525W. Διαδρομή χωρίς φορτίο: 
0-2800 διαδρομές ανά λεπτό. Μήκος διαδρομής: 29mm. Μέγ. ικανότητα κο-
πής: [ Ξύλο ] 280mm, Μέγ. ικανότητα κοπής [Τμήματα από ατσάλι & Σωλήνες] 
100mm, Μέγ. ικανότητα κοπής [PVC] 130mm. Βάρος 3.5kg.  Περιλαμβάνει: 
Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

DWD241-QS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 1800W 
Ισχυρός κινητήρας για χειρισμό πιο παχύρευστων υλικών. 3 ταχύτητες για 
καλύτερο έλεγχο και καλύτερη απόδοση. Ισχύς 1800W. Ταχύτητα χωρίς φορτίο 
225-400/550/785 στροφές/λεπτό. Βάρος 6.3kg

D26414-QS ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 2000W ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΕΝΔΕΙΞΗ
Ισχύς εισόδου: 2000W. Θερμοκρασία λειτουργίας: 50-600°C. Παροχή αέρα: 
650 λίτρα/λεπτό. Βάρος: 0.85kg. Περιλαμβάνει: Κωνικό ακροφύσιο. Διχαλωτό 
ακροφύσιο. 

169€

250€

289€

420€

210€

300€

179€

256€

312€

445€

107€

152€
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DWE560-QS ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1350W ΒΑΘΟΥΣ ΚΟΠΗΣ 184MM 
Ισχύς εισόδου 1350W. Αποδιδόμενη ισχύς 850W. Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5500 
στροφές/λεπτό. Ικανότητα φαλτσοκοπής 48°. Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 
65mm. Μέγ. βάθος κοπής στις 45° 42mm. Βάρος 3.7kg.  Περιλαμβάνει: Δίσκο 
με 24 δόντια. Πλευρικό οδηγό. Κλειδί δίσκου. Στόμιο αναρρόφησης σκόνης

D28730-QS ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΗΣ ΜΕΤΑΛΟΥ 2300W 355MM 
Ισχύς εισόδου 2300W. Αποδιδόμενη ισχύς 570W. Ταχύτητα χωρίς φορτίο 4000 
στροφές/λεπτό. Διάμετρος δίσκου 185mm. Εσωτερική διάμετρος δίσκου 
20mm. Βάρος 5.4kg. Περιλαμβάνει: Δίσκο κοπής μετάλλου με 38 δόντια. Πλευ-
ρικό οδηγό. Κλειδί αλλαγής λεπίδων

DWE7800-QS ΤΡΙΒΕΙΟ DRYWALL 710W 225MM 
Ηλεκτρικό τριβείο γυψοσανίδας. Η μεταβλητή γρήγορη κλήση και η σκανδάλη 
διπλής ενέργειας παρέχουν έλεγχο και ευελιξία σε μια ποικιλία εφαρμογών.. 
Για την αποτελεσματική αφαίρεση της σκόνης στο χώρο εργασίας, αυτό το 
ηλεκτρικό τριβείο γυψοσανίδας είναι εξοπλισμένο με σύνδεση Airlock™ για 
ασφαλή σύνδεση σε συμβατούς αναρροφητήρες σκόνης DEWALT.

DWE398-QS ALLIGATOR ΠΡΙΟΝΙ 78 ΔΩΝΤΙΩΝ 1700W 
Εργονομική σχεδίαση και λαβές με λαστιχένια επένδυση για άριστο κράτημα 
και μειωμένη κόπωση του χρήστη, Ισχυρός κινητήρας που καλύπτει όλες τις 
ανάγκες εφαρμογών, Δύο ανθεκτικές και μεγάλης διάρκειας ζωής πριονόλαμες 
που κινούνται αντίστροφα ώστε το υλικό να μην κινείται κατά την κοπή. Μήκος 
διαδρομής: 40.0 χιλ. Διαδρομή χωρίς φορτίο: 3000.0 διαδρομές ανά λεπτό. Μή-
κος λάμας: 43.0 cm. Ισχύς εισόδου: 1700W. Βάρος 5.5kg.  Περιλαμβάνει:  Κλειδί 
άλλεν Σετ με πριονόλαμες σκληρού μετάλλου (μαύρες) για πορώδες τούβλο.

DWE6005-QS ΡΟΥΤΕΡ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ 590W 6MM
Ισχύς εισόδου 590W. Αποδιδόμενη ισχύς 340W. Ταχύτητα χωρίς φορτίο 16000 
- 34000 στροφές/λεπτό. Διαδρομή / κίνηση βύθισης 22mm. Μέγεθος φωλιάς 
6mm. Μέγ. διάμετρος κοπτήρα 29mm. Βάρος 1.5kg. Περιλαμβάνει: Βάση τύ-
που D. Τσοκ 6mm. Σύστημα αντιγραφής και οδηγός. Μικρορυθμιστικά ύψους. 
Γερμανικό κλειδί 17mm. Αντάπτορα εξαγωγής σκόνης

DWS778-QS  ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ 1850W 250MM
Ταχύτητα Δίσκου: 4300 στροφές/λεπτό. Διάμετρος Δίσκου: 250 χιλ. Εσωτερική Διάμετρος 
Δίσκου: 30 χιλ. Ικανότητα φαλτσοκοπής: 48 °. Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά /αριστερά] : 
50/50 °. Ικανότητα κοπής στις 90°/45° (Π x Υ): 305x58 χιλ. Ικανότητα κοπής στις 90°/90° 
(ΠxΥ): 255x62 χιλ. Ικανότητα κοπής στις 90°/90° (Π x Υ): 255x 60 χιλ. Ικανότητα κοπής στις 
45°/90° (Π x Υ): 189x62 χιλ. Ικανότητα κοπής στις 45°/90° (Π x Υ): 190 x 60 χιλ. Ικανότητα κο-
πής στις 90°/45° (Π x Υ): 305x58 χιλ. Μέγ. ικανότητα κοπής στις 45°/45°: 215x58 χιλ. Μέγ. βά-
θος κοπής: 85 χιλ. Περιλαμβάνει: Σφιγκτήρας υλικού. Δίσκος δοντιών TCT. Κλειδί δίσκου.

176€

251€

258€

369€

659€

952€

519€

748€

215€

305€

719€

1031€
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DWE4057-QS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W 125MM
Διακόπτης: NoVolt Λειτουργίας. Ισχύς εισόδου: 800W. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 
11800 στροφές/λεπτό. Μέγ. διάμετρος δίσκου: 125mm. Βάρος: 1.8kg. Περι-
λαμβάνει: Προφυλακτήρα. Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων. Εσωτερική και 
εξωτερική φλάντζα δίσκου. Κλειδί

DWE4156-QS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 900W 115MM 
Διακόπτης: NoVolt Λειτουργίας. Ισχύς εισόδου: 900W. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 
11800 στροφές/λεπτό. Μέγ. διάμετρος δίσκου: 115mm. Βάρος 2.0kg. 

Περιλαμβάνει:  Προφυλακτήρα. Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων. Εσωτερική 
και εξωτερική φλάντζα δίσκου. Κλειδί.

DWE4056-QS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W 115MM 
Διακοπτης No-Volt Λειτουργιας. Αποδιδόμενη ισχύς: 800W. Ταχύτητα: 11800 
στροφές/λεπτό. Μέγ. διάμετρος δίσκου: 115mm. Κραδασμοί - Λείανση: 9.4 m/
s². Βάρος: 1.8kg. Περιλαμβάνει: Προφυλακτήρα. Πλευρική λαβή πολλαπλών 
θέσεων. Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου. Κλειδί

DWE4157-QS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 900W 125MM 
Διακόπτης: NoVolt Λειτουργίας. Αποδιδόμενη ισχύς: 900W. Ταχύτητα χωρίς 
φορτίο: 11800 στροφές/λεπτό. Μέγ. διάμετρος δίσκου: 125mm. Βάρος: 2.05kg.  
Περιλαμβάνει: Προφυλακτήρα. Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων. Εσωτερική 
και εξωτερική φλάντζα δίσκου. Κλειδί

DWE4237-QS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400W 125MM
Με συρώμενο διακόπτη NoVolt. Ισχύς: 1400W. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 11500 στρ./
λεπτό. Διάμετρος δίσκου: 125mm. Βάρος: 2.2kg. Περιλαμβάνει:. Προφυλακτήρα. 
Πλευρική λαβή. Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες. Κλειδί

DWE494-QS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2000W 230MM
Με προεκκίνηση & No-Volt Λειτουργία. Αποδιδόμενη ισχύς 2000W. Διάμετρος δί-
σκου 230mm. Ταχύτητα χωρίς φορτίο 6600 στροφές/λεπτό. Σπείρωμα άξονα M14. 
Βάρος 5.2kg. Περιλαμβάνει: Προφυλακτήρα προστασίας. Πλευρική λαβή. Εσωτερι-
κές και εξωτερικές φλάντζες. Κλειδί

89€

128€

89€

128€

84€

120€

89€

128€

120€

175€

179€

262€
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DCMHT563P1-QW 18V XR BRUSHLESS ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ 
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 
Μήκος λεπίδας 55 cm. Αυτονομία 0.75h Μαλακή λαβή. Βάρος 2.9kg.  Περιλαμ-
βάνει. 1 x 5.0 Ah 18V XR Li-ion Μπαταρία. Πολυφορτιστή XR.

DCM565P1-QW 18V XR 30CM ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ BRUSHLESS 
Μήκος αλυσίδας 30cm. Διακόπτης “lock-off “. Ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή. 
Κοπές ανά φόρτιση 140. Παράθυρο ένδειξης λαδιού. Χωρητικότητα δοχείου 
λαδιού 110-120ml. Αυτόματη λίπανση. Βάρος 3.3kg . Περιλαμβάνει: 1 x 5.0Ah 
18V XR Li.

DCMBL562P1-QW 18V XR BRUSHLESS ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ  
Το βάρος κατανέμεται σωστά για άνετη χρήση και μέγιστη ευελιξία

Έλεγχος «κρουαζιέρας» για το κλείδωμα ταχύτητας σε συγκεκριμένες εφαρμο-
γές. Συμπυκνωτής «Aerospike» για υψηλότερη ταχύτητα αέρα έως 200km/h. 
Χρόνος φόρτισης 75m. Περιλαμβάνει: 1 x 5.0 Ah 18V XR Li-ion μπαταρία. Πολυ-
φορτιστή XR.

DCMPS567P1-QW 18V XR LANDSCAPE ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ 
BRUSHLESS 
Κοπή έως 55 κλαδιά των 10cm. Ρυθμιζόμενο κοντάρι. Συνολικό μήκος κοντα-
ριού 2m, με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 4.5m. Αντιολισθητική λαβή.  Περι-
λαμβάνει: 1 x 5.0 Ah 18V XR Li-ion μπαταρία. Φορτιστή XR. Λάμα 20cm

DCMPH566P1-QW 18V XR ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΌ 		
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΆΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ BRUSHLESS
Τηλεσκοπικό με Μήκος Λάμας 55cm. Τάση μπαταρίας: 18 V. Μήκος Λεπίδας: 45 
mm. Διάκενο δοντιών: 25 mm. Συνολικό μήκος: 2.15 m. Βάρος (χωρίς μπατα-
ρία): 4 Kg. Περιλαμβάνει: 1 μπαταρία 18V/5.0Ah. Πολυφορτιστή XR

DCMPP568P1-QW 18V XR ΚΛΑΔΕΥΤΉΡΙ BRUSHLESS  
Κινητήρας χωρίς ψύκτρες (Brushless) για βελτιωμένη ισχύ και χρόνο εκτέλε-
σης. Ελαφρύ και συμπαγές 3.6 kg, ιδανικό για κοψίματα με το ένα χέρι. Oregon 
λάμα 30 cm και αλυσίδα 7.68 m/s. Φρένο αλυσίδας, που σταματά την αλυσίδα 
μέσα σε 1 δευτερόλεπτο. Τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλεία. Διακόπτης 
μεταβλητής ταχύτητας. Περιλαμβάνει:  1 x 5.0 Ah 18V XR Li-ion μπαταρία Πολυ-
φορτιστή XR

209€

339€

DCMHT563N-XJ

302€

496€

215€

350€

DCM565N-XJ

307€

499€

319€

460€

259€

409€

DCMPS567N-XJ

375€

589€

239€

329€

DCMPH566N-XJ

342€

479€

279€

399€
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DCM571X1-QW 54V FLEXVOLT ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ BRUSHLESS
Πλάτος κοπής 38 cm. Ταχύτητα περιστροφής νήματος 0-5100/0-5600rpm. 
Διάμετρος νήματος 2mm. Μήκος νήματος 7.5m. Ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή. 
Βάρος 6.6kg. Περιλαμβάνει: 1 x 9.0A 54V/18 V XR FLEXVOLT μπαταρία (DCB547)

XR Φορτιστή

DCMBA572X1-QW 54V FV AXIAL ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ BRUSHLESS 
Φυσητήρας χειρός μπαταρίας με μεταβλητή ταχύτητα με σύστημα αυτόματου 
ελέγχου ταχύτητας. Χαμηλού θορύβου.  Περιλαμβάνει:  1 x 9.0AH 18V/54V XR 
FLEXVOLT Μπαταρία. Φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

DCMCS574X1-QW 54V FLEXVOLT 45CM ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 
BRUSHLESS 
Μήκος αλυσίδας 45cm. Διακόπτης “lock-off “. Ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή. 
Κοπές ανά φόρτιση 130. Παράθυρο ένδειξης λαδιού. Χωρητικότητα δοχείου λα-
διού 110-120ml. Βάρος 4.5kg. Περιλαμβάνει: 1 x 9.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion 
μπαταρία. XR Πολυφορτιστή.

DCMCS575X1-QW 54V FLEXVOLT 50CM 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ BRUSHLESS 
Ιδανικό για κοπή ξυλων, καυσόξυλων και μικρών δέ-
ντρων. Μήκος Λάμας: 50cm. Βάρος: 5kg. Volt Μπατα-
ρίας: 54V.  Περιλαμβάνει:  1 x 9.0Ah 54V XR FLEXVOLT 
Li-Ion μπαταρία. XR Πολυφορτιστή.

479€

699€

239€

489€

DCMBA572N-XJ

352€

711

429€

769€

DCMCS574N-XJ

621€

1113

799€

1162
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Ανακαλύψτε μας, τελευταία 
νέα, προσφορές και πολλά 
περισσότερα στο:

Επίσημος Αντιπρόσωπος & Διανομέας
IOANNOU TOOLS
Ερμού 22, 1046 Παλ/τισσα, Λευκωσία Κύπρος

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ:
Τηλ.: +357 22344302
Fax.: +357 22348098
www.dewalt.gr

Τα ηλεκτρικά εργαλεία και αξεσουάρ DEWALT χρησιμοποιούν το συνδυασμό κίτρινου και μαύρου χρώματος ως εμπορικό σήμα. Η DEWALT διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε προσφορά 
ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Προσφορές διαθέσιμες όσο διαρκούν τα αποθέματα. Οι τιμές φυλλαδίου ισχύουν από την 1η Μαρτίου έως την 31η Μαρτίου 2024.
Εξαιρούνται τα προϊόντα στη σελίδα 2.
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 18V

DCK266P2LR-QW
18V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
Το σετ περιλαμβάνει:  DCD796 Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο,  DCF887 Παλμικό κατσαβίδι. DCB184 X2 Μπατα-
ρίες 18V 5,0Ah,  DCB115 Φορτιστή πολλαπλής τάσης,  2 Κιτ προσάρτησης LANYARD READY™ & Μαλακή τσάντα 
μεταφοράς. 369€

550€


