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KIT 18V XR
DCK266P2LR

Το κιτ περιλαμβάνει:

DCF887 
brushless παλμικό
κατσαβίδι

DCD796
compact brushless
κρουστικό
δραπανοκατσάβιδο 
18V XR

2 μπαταρίες 5.0AH

1 πολυφορτιστή xr charger

2 kit σημείων πρόσδεσης

1 μαλακή τσάντα μεταφοράς

+ αντιανεμικό μπουφάν storm jacker Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

€429.00
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ POWERSTACK

DCD805Ε2T-QW 18V XR  ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 
BRUSHLESS HDD
Ροπή έως 90 Nm σε ένα συμπαγές σώμα 177 mm,  Οι 15 ρυθμίσεις ροπής 
σάς δίνουν τον απόλυτο έλεγχο των εφαρμογών διάτρησης και στερέ-
ωσης. Ένα LED τοποθετημένο χαμηλά στη λαβή προσφέρει μεγαλύτερη 
ορατότητα σε σκοτεινούς και περιορισμένους χώρους. Περιλαμβάνει:  2 
μπαταρίες Li-ion 1.7Αh. Φορτιστή. Θήκη TSTAK.

DCH172E2T-QW 18V XR BRUSHLESS SDS-PLUS ROTARY 
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
Κινητήρας χωρίς ψήκτρες 18V για υψηλό χρόνο λειτουργίας και περιορισμέ-
νες ανάγκες συντήρησης. Κρουστική ενέργεια: 1,4 J. Ιδανικό για τη διάνοιξη 
αγκυρίων και οπών στερέωσης σε σκυρόδεμα, τούβλα και τοιχοποιία από 4 
mm έως 16 mm. Εργαλείο της σειράς PERFORM & PROTECT™. Περιλαμβάνει:  
2 μπαταρίες Li-ion 1.7Αh. Φορτιστή. Θήκη TSTAK.

DCG405H2T-QW 18V XR BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 
125ΜΜ
Το ηλεκτρονικό φρένο σταματά γρήγορα τον τροχό όταν απελευθερωθεί 
η σκανδάλη. Τα καλύμματα αεραγωγών περιορίζουν την απορρόφηση 
σκόνης μέσω του κινητήρα. Δύο πλευρικές χειρολαβές θέσης προσφέρουν 
μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 9000 στροφές/λε-
πτό. Μέγ. διάμετρος δίσκου: 125mm. Βάρος: 2.5kg. Περιλαμβάνει: Πλαϊνή 
λαβή 2 θέσεων. Προστατευτικό κάλυμμα χωρίς κλειδί. Κλειδί λεπίδας. Με 2 
μπαταρίες POWERSTACK 5.0Ah, Φορτιστή και εργαλειοθήκη TSTAK.

DCD805H2T-QW 18V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ  
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ HDD
Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο, 2 ταχυτήτων, Ρυθμίσεις ροπής: 15. 
Μέγιστη ροπή: 90 Νm, Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 2000 rpm. Κρούσεις 
ανά λεπτό: 34000 bpm Μέγιστη ικανότητα διάτρησης: Δομικά υλικά 
– 13 mm, Ξύλο – 55 mm, Μέταλλο – 13mm. Διαθέτει γάντζο ζώνης 
και μαγνήτη για την αποφυγή χαμένων αξεσουάρ. Με 2 μπαταρίες 
POWERSTACK 5.0Ah, Φορτιστή και εργαλειοθήκη TSTAK.

DCF921E2T-QW 18V XR    
BRUSHLESS ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2” 
Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με διακόπτη 4 λειτουργιών για ακριβή έλεγ-
χο εφαρμογής. Ροπή στερέωσης: 406 Nm. Ροπή ξεσφίγματος: 610 Nm. 
Διαθέτει συμπαγές μήκος κεφαλής 125 mm και Αμόνι 1/2’’ με πείρο 
τύπου Hog. Η λειτουργία ικριωμάτων προσφέρει εξαιρετικό έλεγχο 
εφαρμογής σε χειριστές ικριωμάτων. Περιλαμβάνει:  2 μπαταρίες Li-ion 
1.7Αh. Φορτιστή. Θήκη TSTAK.

DCF850Ε2T-QW
18V XR ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BRUSHLESS TSTAK
Ρύθμιση Ταχύτητας: 3. Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ: 3250 rpm. Ρύθμιση 
Ταχύτητας: Ναι. Μέγιστη Ροπή:  208 Nm Διαθέτει δακτύλιο με LED για 
φωτισμό κατά την εργασία. Περιλαμβάνει:  2 μπαταρίες Li-ion 1.7Αh. 
Φορτιστή. Θήκη TSTAK.

399€

525€

459€

620€

439€

571€

555€

693€

399€

528€

399€

528€
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ POWERSTACK

DCG409H2T-QW 18V XR BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 
125MM - 2 X 5.0AH
Εργονομική λαβή, Μέγ. διάμετρος δίσκου 125mm, Ταχύτητα χωρίς 
φορτίο 9000 rpm, Σπείρωμα Άξονα M14, Βάρος 1.8kg. Περιλαμβάνει: 
Πλευρική λαβή 2 θέσεων, Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί, Κλειδί και πα-
ξιμάδια (φλάτζες) δίσκου. Παραδίδεται με 2 x 5.0Ah POWERSTACK, και 
Tαχυφορτιστή, σε ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSTAK.

DCF900H2T-QW 18V XR BRUSHLESS   
ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2” 
Μέγιστη Ροπή: 1355 Nm. Ροπή ξεσφίγματος: 1898 Nm. Αποδιδόμενη 
ισχύς: 760W. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 - 2000 στροφές/λεπτό. Μέγ. 
Διάμετρος Κοχλία M20. Βάρος 1.8kg.  Περιλαμβάνει: 2 μπαταρίες 5.0Ah.   
Θήκη TSTAK.

DCF891H2T-QW 18V XR BRUSHLESS   
ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2” 
Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με διακόπτη 4 λειτουργιών για ακριβή έλεγ-
χο εφαρμογής. Ροπή στερέωσης: 812 Nm. Ροπή ξεσφίγματος: 1084Nm. 
Διαθέτει συμπαγές μήκος κεφαλής 175 mm και Υποδοχή 1/2’’ με πείρο 
τύπου Hog. Περιλαμβάνει: Προστατευτική μπότα και δίσκο αποθήκευ-
σης αφρού αυτοκινήτου. Μπαταρίες ενισχυμένου νάιλον με ίνες γυα-
λιού 2x5,0Ah POWERSTACK Μπαταρίες . Φορτιστή.

DCF921H2T-QW 18V XR BRUSHLESS    
MΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ  1/2’’  
Λάστιχο στη λαβή και στη σκανδάλη. 406 Nm (σφύξιμο) and 609 Nm 
(λύσιμο). Συμπαγές σώμα, μόλις 125mm. Παραδίδεται με φορτιστή 4Α 
και 2 μπαταρίες DCBP518 5Ah POWERSTACK σε ανθεκτική θήκη μεταφο-
ράς TSTAK.

DCD999H2T-QW 18V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
3 ταχυτήτων 0 - 450rpm, 0 - 1300rpm και 0 - 2000rpm. Ροπή 126Nm, 
Μεγιστη διάτρηση (ξύλο)55mm, (μέταλλο) 15mm, (μπετόν)13mm. 
Tσοκ Φ13mm. Παραδίδεται με φορτιστή 4Α και 2 μπαταρίες 5Ah 
POWERSTACK σε θήκη μεταφοράς TSTAK.

DCH273H2T-QW 18V XR BRUSHLESS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ  
SDS-PLUS® 24mm
2.1 Joules, με διατρητική ικανότητα Φ24mm σε μπετόν, με χαμηλό 
δείκτη κραδασμών στα 6.6m/s2 για πιό ξεκούραστη εργασία. Πα-
ραδίδεται με φορτιστή 4Α και 2 μπαταρίες DCBP518 5Ah 
POWERSTACK σε ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSTAK.

599€

751€

555€

693€

675€

843€

664€

830€

654€

817€

591€

738€
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ POWERSTACK

DCK2050H2T-QW 18V XR ΚΙΤ POWERSTACK ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 
Κιτ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο 2 ταχ. 90Nm & Παλμικό Κατσαβίδι 
18V με 2 Μπαταρίες 5Ah POWERSTACK με πολυφορτιστή σε ανθεκτική 
θήκη μεταφοράς TSTAK. To κιτ περιλαμβάνει το κρουστικό δράπανο 
DCD805 και το κατσαβίδι DCF850. To ενσωματωμένο στη λαβή LED προ-
σφέρει καλύτερο φως κατά την εργασία.

DCBP518-XJ  18V ΜΠΑΤΑΡΙΑ POWERSTACK
THE NEXT DIMENSION IN POWER™ Νέα μπαταρία 5Ah POWERSTACK, κα-
τασκευασμένη από την πιό σύγχρονη τεχνολογία  κυψελών Li-Ion για 
την επίτευξη μέγιστων αποδόσεων σε απαιτητικές εφαρμογές. Είναι 
οι πιό ισχυρές, αποδοτικές και με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην κα-
τηγορία τους. Αποδίδει 50% περισότερη ισχύ έναντι της κυλινδρικής 
μπαταρίας DCB184 5Ah.

DCBP034-XJ 18V ΜΠΑΤΑΡΙΑ
THE NEXT DIMENSION IN POWER™ Έχει μικρότερο μέγεθος από την 
DCB183. Είναι η ελαφρύτερη και μικρότερη της σειράς 18V ΧR.  Χωρη-
τικότητα: 1.7Αh.  Ανθεκτικότερη στη σκληρή χρήση με διπλή διάρκεια 
ζωής. Συμβατή με όλα τα εργαλεία της σειράς 18V XR.

DCS386H2T-QW 18V XR FV ADV BRUSHLESS ΣΕΓΑΤΣΑ                                
2X 5.0AH POWERSTACK
Στιβαρός παλινδρομικός μηχανισμός κίνησης για μειωμένους κραδασμούς, 
ταχύτητα χωρίς φορτίο 3,000spm και μέγιστο βάθος κοπής ξύλου 300mm. 
Παραδίδεται με φορτιστή 4amp και 2 μπαταρίες DCBP518 5Ah POWERSTACK 
σε ανθεκτική θήκη.

DCS573H2T-QW 18V XR FV ADV BRUSHLESS ΔΙΣΚΟΠΡΙΟ-
ΝΟ 190mm - 2 X 5.0 ΑH POWERSTACK
Μέγιστο βάθος κοπής 67mm, ρυθμίσεις βάθους και γωνίας χωρίς 
εργαλεία, Ηλεκτρονικό φρένο, ιδανικό για σκληρή εργασία με υποδοχέα 
σκόνης. Παραδίδεται με φορτιστή 4amp και 2 μπαταρίες DCBP518 5Ah 
POWERSTACK σε ανθεκτική θήκη μεταφοράς

760€

949€

99€

160€

169€

202€

760€

949€

599€

822€
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ

DCF504L1G-QW  12V XR BRUSHLESS  ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4”               
- 1 X AUTOMOTIVE GFN 3AH
Ροπή έως και 81 Nm. Ταχύτητα χωρίς φορτίο 250rpm. Ο κόμπακτ σχεδια-
σμός του κινητήρα προσφέρει άνετο κράτημα και ευκολότερη πρόσβαση 
σε στενούς χώρους και η σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας εξασφαλί-
ζει  έλεγχο της εφαρμογής. LED φωτισμός. Παραδίδεται με 1 x μπαταρία 
AUTOMOTIVE GFN 3Ah & 1 φορτιστής (DCB112) σε μαλακή τσάντα.

DCF513D1G-QW 18V XR BRUSHLESS ΚΑΣΤΑΝΙΑ 3/8” 
1 x 2AH “G”
Kαρέ 3/8”, κινητήρας χωρίς ψήκτρες, μέγιστη ροπή 95 Nm, Tαχύτητα 
0-250 rpm, Βάρος (μόνο το σώμα) 1.1Kg. Παραδίδεται με: 1 μπαταρία 
XR 18V 2Ah της σειράς “G”, φορτιστή, σε αφρώδες υλικό για 
αποθήκευση σε συρτάρι εργαλειοφόρου.

DCF903P1G-QW 12V XR ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 3/8" 
BRUSHLESS
Ταχύτητα άνευ φορτίου 0-2850/0-1000/0-2850 στροφές/λεπτό rpm. 
Κρούσεις ανά λεπτό 0-3250 gpm. Ροπή: 340 Nm. Ροπή ξεσφίγματος: 
500Nm. Περιλαμβάνει: 1 x 5.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρίες, Φορτιστή

DCF901P1G-QW 12V XR ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 
BRUSHLESS
Ταχύτητα άνευ φορτίου 0-2850/0- 1000/0-2850 στροφές/λεπτό rpm. 
Κρούσεις ανά λεπτό 0-3600 gpm. Ροπή: 340 Nm. Ροπή ξεσφίγματος: 
500Nm. Περιλαμβάνει: 1 x 5.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρίες Φορτιστή

DCF512D1G-QW 18V XR 1/2» ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 
BRUSHLESS 
Ο ισχυρός κινητήρας Brushless αποδίδει έως και 95 Nm ροπής. Στενό σχέδιο 
για άνετο κράτημα και εύκολη εργασία. Μεταβλητή ταχύτητα για βέλτιστο 
έλεγχο σε κάθε εφαρμογή. Ενσωματωμένος φωτισμός LED.  Περιλαμβάνει:  
1 x 2Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία, Κλειδί, Πλαινή λαβή, Φορτιστή.

DCF503L1G-QW  12V XR BRUSHLESS  ΚΑΣΤΑΝΙΑ 3/8»               
- 1 X AUTOMOTIVE GFN 3AH
Ροπή έως και 81 Nm. Ταχύτητα χωρίς φορτίο 250rpm. Άνετο 
κράτημα και ευκολότερη πρόσβαση σε στενούς χώρους. LED 
φωτισμός. Παραδίδεται με 1 x μπαταρία AUTOMOTIVE GFN 
3Ah & 1 φορτιστής (DCB112) σε μαλακή τσάντα.

384€

480€

308€

384€

389€

486€

316€

395€

395€

493€

343€

428€
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ

DCF921P2G-QW 18V XR 1/2” COMPACT IMPACT 
ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ BRUSHLESS 
Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με διακόπτη 4 λειτουργιών. Ροπή στερέωσης: 
406 Nm. Ροπή ξεσφίγματος: 610 Nm. Διαθέτει συμπαγές μήκος κεφαλής 
125 mm και Αμόνι 1/2’’ με πείρο τύπου Hog. Περιλαμβάνει: Προστατευτική 
μπότα και δίσκο αποθήκευσης αφρού αυτοκινήτου. 2X5,0Ah Μπαταρίες 
ενισχυμένου νάιλον με ίνες γυαλιού. Φορτιστή.

DCF900P2G-QW  18V XR 1/2" HIGH TORQUE IMPACT  
ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ BRUSHLESS
Μέγιστη Ροπή: 1355 Nm. Ροπή ξεσφίγματος: 1898 Nm. Αποδιδόμενη 
ισχύς: 760W. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 - 2000 στροφές/λεπτό. Μέγ. 
Διάμετρος Κοχλία M20. Περιλαμβάνει: Προστατευτική μπότα και δίσκο 
αποθήκευσης αφρού αυτοκινήτου. Μπαταρίες ενισχυμένου νάιλον με 
ίνες γυαλιού 2x5,0Ah Μπαταρίες . Φορτιστή

DCL045-XJ 18V XR ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 
(SOLO)
800-1650Lm. Ατομικά ρυθμιζόμενοι ελαφροί βραχίονες
Κατάλληλο για διάμετρο κουκούλας από 1,3 m έως 1,9 m
Αναδιπλούμενο. Συμβατό με μπαταρίες DEWALT 12V XR, 18V XR και XR 
FLEXVOLT

DCF891P2G-QW 18V XR 1/2" ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ GFN 
BRUSHLESS
Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με διακόπτη 4 λειτουργιών για ακριβή έλεγ-
χο εφαρμογής. Ροπή στερέωσης: 812 Nm. Ροπή ξεσφίγματος: 1084Nm. 
Διαθέτει συμπαγές μήκος κεφαλής 175 mm,  Υποδοχή 1/2’’ με πείρο τύ-
που Hog. Περιλαμβάνει: Προστατευτική μπότα και δίσκο αποθήκευσης 
αφρού αυτοκινήτου. Μπαταρίες ενισχυμένου νάιλο, 2x5,0Ah .  Φορτιστή

DCF923P2G-QW 18V XR 3/8” COMPACT IMPACT 
ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ BRUSHLESS 
Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με διακόπτη 4 λειτουργιών. Ροπή στερέω-
σης: 406 Nm. Ροπή ξεσφίγματος: 610Nm. Διαθέτει συμπαγές μήκος 
κεφαλής 125 mm και Υποδοχή 3/8’’ με πείρο τύπου Hog. Περιλαμβάνει: 
Προστατευτική μπότα και δίσκο αποθήκευσης αφρού αυτοκινήτου, 2 Χ 
5,0Ah Μπαταρίες ενισχυμένου νάιλον με ίνες γυαλιού, Φορτιστή.

518€

647€

217€

271€

599€

752€

450€

562€

450€

562€
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ

DCM849P2-QW 18V XR ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 
BRUSHLESS
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 800-2200 στροφές/λεπτό. Μέγιστη διάμετρος 
δίσκου 125mm. Βάρος: 1.9kg. Περιλαμβάνει:  2 x 5Ah18V XR Li-Ion μπα-
ταρία, Φορτιστή, Κλειδί, Πλαινή λαβή, Τσάντα μεταφοράς

DCB547G-XJ 18/54V XR FLEXVOLT ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9.0AH
Η μπαταρία Dewalt DCB547G-XJ είναι μια νέα μπαταρία υψηλής χωρητικό-
τητας για τη σειρά ασύρματων ηλεκτρικών εργαλείων Dewalt FlexVolt. Η 
μπαταρία προέρχεται από μια σειρά από μπαταρίες Dewalt ανθεκτικές στο 
λάδι, με το σύμβολο “G”, οι οποίες διακρίνονται για καλύτερη στεγανότητα 
και αντοχή σε μηχανικές βλάβες. Εξοπλισμένη με βάση από καουτσούκ που 
βοηθά στην προστασία της μπαταρίας από μηχανικές βλάβες όπως πτώσεις 
ή κρούσεις. Το περίβλημα από νάιλον γεμάτο με υαλοβάμβακα παρέχει την 
καλύτερη προστασία και αντοχή στη διάβρωση.

DCB184G-XJ 18V ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
Συμβατή με όλα τα εργαλεία συστήματος XR 18V της DEWALT. Περίβλη-
μα από νάιλον γεμάτο γυαλί ανθεκτικό σε χημικά και γράσα γκαράζ Χω-
ρητικότητα μπαταρίας 5.0Ah. Τάση 18V. Ένδειξη φόρτισης πάνω στην 
μπαταρία. Η ανθεκτική κατασκευή πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις 
δοκιμής πτώσης.

DCB124G-XJ 12V ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
Συμβατό με όλα τα μηχανήματα και φορτι-
στές 10,8V XR και 12V XR από 10,8V και 12V 
XR. Χωρητικότητα μπαταρίας 3.0Ah. Παρό-
μοιο μέγεθος και βάρος με μπαταρία 12V XR 
2Ah με 50% περισσότερο χρόνο λειτουργίας. 

DCB183G-XJ 18V ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Χωρητικότητα μπαταρίας 2.0Ah. Τάση 18V. 
Ύψος 48mm. Μήκος 110mm. Βάρος 0.40kg. 
Κέλυφος από νάιλον γεμάτο γυαλί ανθεκτι-
κό σε χημικές ουσίες γκαράζ και γράσο. Η 
ανθεκτική κατασκευή πληροί τις αυστηρές 
απαιτήσεις δοκιμής πτώσης

DCM848N-XJ 18V XR ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ  
ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ BRUSHLESS 
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2000-5500 στροφές/λεπτό. Μέγιστη διάμετρος 
δίσκου: 125mm, Βάρος: 2.9kg. 

DCB126G-XJ 12V ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Ανθεκτική κατασκευή πληροί τις αυστηρές 
απαιτήσεις δοκιμής πτώσης . Χωρητικό-
τητα μπαταρίας 5.0Ah. Τάση 12V. Μπατα-
ρία G-class 12V 5,0Ah. Κέλυφος από νάιλον 
γεμάτο γυαλί ανθεκτικό σε χημικές ουσίες 
γκαράζ και γράσο. 

98€

122€

146€

182€

287€

358€

308€

384€

308€

538€

DCM849N-XJ

385€

672€

92€

115€

76€

94€
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ 12V

DCD706D2-QW  12V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ  
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 55Nm
15 ρυθμίσεις ροπής. Απόδοση ισχύος: 250W. Διαθέτει ένδειξη LED.  Τα-
χύτητα χωρίς φορτίο: 0-425 / 0-1500 rpm.  Κρούσεις ανά λεπτό: 0 -7225 / 
0-25500 bpm. Βάρος: 0,95 kg.  Μέγ. ικαν. διάτρησης:  Δομ. υλικά:10 mm, 
Ξύλο:20 mm, Μέταλλο:10 mm.  Παραδίδεται με 2 μπαταρίες 2,0Ah, Γά-
ντζο ζώνης, Φορτιστή DCB112. Είναι συμβατό με το σύστημα TSTAK.

DCS312D2-QW 12V XR BRUSHLESS ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
Διαδρομή χωρίς φορτίο 0 - 2800rpm, Εργονομική λαβή, Περιστρεφόμε-
νος σφιγκτήρας λεπίδας χωρίς κλειδί για γρήγορη και εύκολη αλλαγή 
λεπίδας, LED φωτισμός για καλύτερη ορατότητα κοπής, Ικανότητα κο-
πής (Ξύλου) 90mm, (Προφίλ χάλυβα και σωλήνες) 40mm, (PVC]) 90mm, 
Βάρος 1.38kg. Περιλαμβάνει: 2 μπαταρίες 2.0Ah XR Li-Ion, Ταχυφορτι-
στή, σε θηκη μεταφοράς TSTAK.

DCD703L2T-QW  12V XR ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΠΟΛΛΑ-
ΠΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ - 2 X 3,0AH
Δραπανοκατσάβιδο Πολλαπλών Κεφαλών. Διαθέτει συμπαγή, εργο-
νομικό και ελαφρύ σχεδιασμό. Μετάδοση 2 ταχυτήτων και 15 ρυθμί-
σεις συμπλέκτη για μία ποικιλία εφαρμογών και διαφορετική κεφαλή 
για κάθε εργασία. Βάρος: 0,7 kg. Παραδίδεται με  2 μπαταρίες 3.0Ah 
Li-Ion, Φορτιστή, σε θηκη μεταφοράς TSTAK

DCS353D2-QW 12V XR BRUSHLESS ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 
Σετ 35 εξαρτημάτων εφαρμογών κοπής και λείανσης. Ο οδηγός ευθείας 
κοπής με έλεγχο βάθους αυξάνει την ακρίβεια κοπής για λεπτομερείς 
εργασίες. Το έντονο φως LED φωτίζει τις σκοτεινές επιφάνειες εργασίας 
για κοπές ακριβείας. Η σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας προσφέρει 
βελτιωμένο έλεγχο και πρόσθετη ευελιξία. Διαθέτει προσαρμογέα 
αναρρόφησης σκόνης, με δυνατότητα χρήσης AIRLOCK™ ή Std.35mm 
και προσαρμογέα για χρήση με τις περισσότερες μάρκες εξαρτημάτων 
πολυεργαλείων. Παραδίδεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή.

DCF903P1-QW 12V XR ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 3/8" 
BRUSHLESS
Μέγιστη ταχύτητα μοτέρ: 2850rpm. Μέγιστη Ροπή: 340 Nm. Ροπή ξε-
σφίγματος: 500Nm. Περιλαμβάνει: 1 x 5.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρίες 

DCF801D2-QW 12V XR BRUSHLESS    
ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 163Nm
Απόδοση ισχύος 200W, Παλμοί ανά λεπτό 0-3600ppm,  3 Ταχύτητες 
άνευ φορτίου 0-950/0-1950/0-2850 rpm, ‘Drop and Load’ υποδοχέας 
μύτης για χειρισμό με το ένα χέρι,  Βάρος 0.80kg, Παραδίδεται με  2 
μπαταρίες 2.0Ah Li-Ion, Φορτιστή, σε θηκη μεταφοράς TSTAK

109€

219€

DCD706N-XJ

183€

335€

284€

355€

142€

239€

DCF801N-XJ

299€

177€

243€

363€

DCF801N-XJ

453€

303€

207€

310€

DCS353NT-XJ

387€

258€

172€

295€

DCS312NT-XJ

368€

215€
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ 12V/18V

DCF901P1-QW 12V XR ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 
BRUSHLESS
Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ: 2850 rpm, Ρύθμιση Ταχύτητας: Ναι, Μέγιστη 
Ροπή: 340 Nm, Ροπή ξεσφίγματος: 500Nm, Βάρος: 1.2Kg, Περιλαμβά-
νει: 1 x 5.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρίες, Φορτιστή, Εργαλειοθήκη TSTAK

DCK2111L2T-QW 12V XR ΚΙΤ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ BRUSHLESS           
- 2 X 3,0AH
Υπό-συμπαγές κρουστικό δραπανοκατσάβιδο χωρίς ψήκτρες DCD706. 
Ροπή: 55Nm. Υπό-συμπαγές παλμικό κατσαβίδι χωρίς ψήκτρες DCF801. 
Ροπή: 163Nm. Περιλαμβάνει 2 X 3,0Ah Μπαταρίες. Φορτιστή πολλα-
πλών τάσεων. Εργαλειοθήκη TSTAK II

DCD796P2-QW 18V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ-
ΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
2 ταχύτητες χωρίς φορτίο: 0-550 / 2000 στροφές/λεπτό. Αποδι-
δόμενη ισχύς: 460W. Μέγιστη ροπή: 75Nm. Κρούσεις ανά λεπτό: 
0-9350/34000bpm. Ικανότητα τσοκ: 1.5-13mm. Περιλαμβάνει: Πολυ-
φορτιστή XR. Κλιπ ζώνης. Mαγνητικό στήριγμα μύτης. 2 x 5.0Ah 18V XR 
Li-Ion μπαταρίες με φωτεινή ένδειξη. Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSAK

DCK2104P2T-QW 12V XR BRUSHLESS ΣΕΤ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑ-
ΤΣΑΒΙΔΙ & ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS 
Κρουστικό Πιστολέτο Sds-Plus (DCH072) Τάση: 12V. Ικαν. διάτρησης (χά-
λυβας): 10Ø. Ικαν. διάτρησης (ξύλο): 13Ø. Ικαν. διάτρησης (τσιμέντο): 14Ø. 
Ταχύτητα χ. φορτίο: 910rpm. Κρούσεις ανά λεπτό: 0-4280bpm. Κρουστική 
Ενέργεια: 1.1 J. Βάρος εργαλείου: 1.7 kg. Παλμικό Κατσαβίδι (DCF801). Ταχύ-
τητα άνευ φορτίου: 0-950/ 0-1950/ 0-2850rpm. Κρούσεις ανά λεπτό: 0-3600 
bpm. Μέγ. Ροπή: 163 Nm. Υποδοχή: 1/4’’. Περιλαμβάνει 2 X 5.0Ah Μπαταρί-
ες. Φορτιστή πολλαπλών τάσεων. Εργαλειοθήκη TSTAK II

DCF680G2 QW 7.2V ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΑΝΙ-
ΧΝΕΥΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
Μέγιστη ροπή 4Nm, Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 430 στρ./λεπτο. Συ-
γκράτηση εξαρτήματος 6.35 χιλ. Βάρος 0.5 κιλά.  Περιλαμβάνει:  2x 
7.2V Li-Ion μπαταρίες. Φορτιστή, Θήκη μεταφοράς

DCS512P2-QW 12V XR BRUSHLESS ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 140MM - 
2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 5AH
Θύρα σκόνης Direct AirLock για καθαρότερο και ασφαλέστερο χώρο εργα-
σίας. Χώρος για αποθήκευση εργαλείων. 24 δοντιών. Ενσωματωμένο φως 
εργασίας LED που μπορεί να στοχευτεί για να φωτίσει τη γραμμή κοπής. 
Βάθος κοπής 90° - 47mm. Βάθος κοπής 45° - 33mm. Mέγιστη γωνία φαλ-
τσοτομής - 50°. Αυτονομία μπαταρίας 5,0 Ah - 96 κοψίματα (2x4cm πεύκο)

175€

218€

568€

709€

390€

487€

297€

371€

149€

299€

DCD796NT-XJ

453€

200€

221€

399€

DCS512N-XJ

499€

276€
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ 18V

DCD805P2T-QW 18V XR  ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ   
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ BRUSHLESS HDD 
Διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό. Ταχύτητες: 2. Ρυθμίσεις ροπής: 15. 
Μέγιστη ροπή: 90 Νm. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 2000 rpm. Κρούσεις ανά 
λεπτό: 34000 bpm. Μέγιστη ικανότητα διάτρησης: Δομικά υλικά - 13 mm, 
Ξύλο - 55 mm, Μέταλλο - 13mm. Περιλαμβάνει: Γάντζο ζώνης και μαγνήτη 
για την αποφυγή χαμένων αξεσουάρ. Θήκη TSTAK. 2 μπαταρίες 5,0Ah.

DCF840NT-XJ 18V XR ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BRUSHLESS
Ελαφρύ, παλμικό κατσαβίδι 18V XR χωρίς ψήκτρες. Μέγιστη ροπή 
192Nm. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 3200 rpm. Ρυθμίσεις ροπής: 15. Ταχύ-
τητες: 2. Διαθέτει φωτισμό LED και εργονομική λαβή. 

DCD996P2-QW 18V BRUSHLESS XRP ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 
Μεγ.Ροπή (Hard) 95Nm. Αποδιδόμενη ισχύς 820W. Ταχύτητα χω-
ρίς φορτίο 0-450/1300/2000 στροφές/λεπτό. Κρούσεις ανά λεπτό. 
0-8600/25500/38250bpm. Ικανότητα τσοκ 1.5-13mm, Μέγ. ικανότητα 
διάτρησης [Ξύλο]  55mm,  [Μέταλλο] 15mm,  [Δομικά υλικά] 16mm, Βάρος 
2.1kg. Περιλαμβάνει: 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες. Πολυφορτιστή 
XR. Κλίπ ζώνης. Mαγνητικό Αντάπτορα, Πλευρική λαβή πολλών θέσεων. 
Θήκη μεταφοράς TSTAK

DCF887NT-XJ 18V XR BRUSHLESS ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
Παλμικό κατσαβίδι με φωτισμό LED (3 λυχνίες), Ταχύτητα χωρίς 
φορτίο 0 - 1000 / 2800 / 3250rpm, Μέγ. συνεχής ροπή 205Nm, 
Κρούσεις ανά λεπτό 0 - 3800 ipm, 3 επιλογές ρύθμισης λειτουργίας, 
Μέγ. Διάμετρος βίδας M12, Αποδιδόμενη ισχύς 400W, 
Βάρος 1.56kg. Παραδίδεται με Γάντζο ζώνης, Μαγνητικό υποδοχέα μύ-
της χωρις μπαταρία & φορτιστή σε θήκη TSTAK

DCF850P2T-QW 18V XR ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BRUSHLESS
Ρύθμιση Ταχύτητας: 3. Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ: 3250 rpm. Ρύθμιση 
Ταχύτητας: Ναι. Μέγιστη Ροπή:  208 Nm. Διαθέτει δακτύλιο με LED για 
φωτισμό κατά την εργασία. Περιλαμβάνει:  2 μπαταρίες Li-ion 5,0Αh. 
Φορτιστή. Θήκη TSTAK

DCD999X1-QW 18V BRUSHLESS XRP    
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
Αποδιδόμενη Ισχύς: 1219W. Μέγιστη ροπή: 126Nm. Ταχύτητα χωρίς φορ-
τίο:. 0-450/1300/2000 rpm. Κρούσεις ανά λεπτό: 38250 bpm. Ικανότητα 
τσοκ: 1,5 - 13 mm.. Μέγιστη ικανότητα διάτρησης: Δομικά υλικά 13 mm, 
Ξύλο 55 mm, Μέταλλο 15 mm. Β. Περιλαμβάνει:  1x9,0Ah 18V XR Li-Ion μπα-
ταρία. Πολυφορτιστή XR. Κλιπ ζώνης. Mαγνητικό αντάπτορα. Θήκη TSTAK.

195€

399€

DCD805NT-XJ

243€

527€

279€

430€

DCD996NT-XJ

385€

578€

119€

139€

DCF887N-XJ

179€

205€

199€

399€

DCF850N-XJ

249€

510€

169€

235€

499€

625€
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ 18V

DCF892P2T-QW 18V XR 1/2” ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 
Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με διακόπτη 4 λειτουργιών για ακριβή έλεγ-
χο εφαρμογής. Ροπή στερέωσης: 812 Nm. Ροπή ξεσφίγματος: 1084 
Nm. Διαθέτει συμπαγές μήκος κεφαλής 175mm και Αμόνι 1/2’’ με πείρο 
συγκράτησης.  Περιλαμβάνει: 2Χ5,0Ah Μπαταρίες. Φορτιστή. Θήκη 
TSTAK.

DCF921P2T-QW 18V XR 1/2” COMPACT IMPACT 
ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ BRUSHLESS 
Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με διακόπτη 4 λειτουργιών για ακριβή έλεγ-
χο εφαρμογής. Ροπή στερέωσης: 406 Nm. Ροπή ξεσφίγματος: 610 Nm. 
Διαθέτει συμπαγές μήκος κεφαλής 125 mm και Αμόνι 1/2’’ με πείρο τύ-
που Hog. Η λειτουργία ικριωμάτων προσφέρει εξαιρετικό έλεγχο εφαρ-
μογής σε χειριστές ικριωμάτων. Περιλαμβάνει: Προστατευτική μπότα 
και δίσκο αποθήκευσης αφρού αυτοκινήτου. 2X μπαταρίες 5.0Ah. Θήκη 
TSTAK

DCH133M1-QW 18V XR BRUSHLESS 
ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS 2,6J
Κρουστική Ενέργεια: 2.6J. Ταχύτητα χωρίς 
φορτίο: 0-1550 στροφές/λεπτό. Κρούσεις 
ανά λεπτό: 0-5680bpm. Μέγ.ικανότητα δι-
άτρησης: [Μπετόν] 26mm, Μέγ. ικανότητα 
διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 50mm, Μέγ.
ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30mm, Μέγ.
ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13mm.  Πε-
ριλαμβάνει: 1 x 4.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία 
με φωτεινή ένδειξη. Πολυφορτιστή XR. 
Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων. Ανθεκτι-
κή θήκη μεταφοράς

DCF900P2T-QW 18V XR 1/2” HIGH TORQUE IMPACT  
ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ BRUSHLESS 
Μέγιστη Ροπή: 1355 Nm. Ροπή ξεσφίγματος: 1898 Nm. Αποδιδόμενη 
ισχύς: 760W. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 - 2000 στροφές/λεπτό. Μέγ. Δι-
άμετρος Κοχλία M20. Βάρος 1.8kg.  Περιλαμβάνει: 2X μπαταρίες 5.0Ah.   
Θήκη TSTAK.

DCF891N-XJ 18V XR 1/2” ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ BRUSHLESS
Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με διακόπτη 4 λειτουργιών για ακριβή έλεγ-
χο εφαρμογής. Ροπή στερέωσης: 812 Nm. Ροπή ξεσφίγματος: 1084Nm. 
Διαθέτει συμπαγές μήκος κεφαλής 175 mm και Υποδοχή 1/2’’ με πείρο 
τύπου Hog. Χωρίς μπαταρία και φορτιστή

337€

572€

DCF892N-XJ

421€

715€

363€

580€

DCF900NT-XJ

453€

724€

250€

432€

DCF921NT-XJ

312€

539€

325€

406€

209€

299€

DCH133NT-XJ

437€

301€
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ 18V

DCH172P2-QW 18V XR ULTRA COMPACT  
SDS-PLUS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ BRUSHLESS 
Κινητήρας XR 18V με τεχνολογία χωρίς ψήκτρες. Διαθέτει φωτεινό λευ-
κό φως LED με δυνατότητα καθυστέρησης για βελτιωμένη ορατότητα 
και λειτουργικότητα. Κρουστική ενέργεια: 1,4 J. Μέγιστη Ταχύτητα. 
Μοτέρ: 1060rpm. Μέγιστος Αριθμός Κρούσεων: 4980bpm. Περιλαμβά-
νει: 2X5,0Ah XR Li-Ion. Θήκη TSTAK

DCH274N-XJ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BRUSHLESS SDS PLUS
24mm ME AYTOMATO ΤΣΟΚ. Κρουστική ενέργεια 2.1J. Ταχύτητα χωρίς 
φορτίο 0-1100 στροφές/λεπτό. Κρούσεις 0-4600bpm. Αποδ. ισχύς 
400W. Βάρος 2.7kg. 

DCH253N-XJ 18V XR ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PUS 24MM   
 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Κρουστική Ενέργεια 2.1J. Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1150 rpm. Μέγ.
ικανότητα διάτρησης (Μπετόν) 24.0 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης (Μέ-
ταλλο) 13.0 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης (Ξύλο) 26.0 χιλ. Συμβατότη-
τα με σύστημα σκόνης. Βάρος 2.5kg.

DCK266P2-QW 18V XR 5.0AH BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 
Brushless Xr Κρουστικο Δραπανοκατσαβιδο & Παλμικό Κατσαβιδι. 
Περιλαμβάνει: 18V XR Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο (DCD796). 18V XR 
Παλμικό κατσαβίδι (DCF887). 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες. Πολυ-
φορτιστή XR. Κασετίνα (DS150)

DCK2080P2T-QW ΣΕΤ 18V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ  & 18V XR BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ 
ΤΡΟΧΟΣ 125MM
18V XR BRUSHLESS Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 
(DCD796N) 18V XR Li-ION BRUSHLESS Γωνιακό τροχό Ø125mm (DCG405N) 
Περιλαμβάνει: 2 x 5Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες (DCB184) XR Πολυφορτι-
στή (DCB115) TSTAK DEEP Εργαλειοθήκη

DCH273P2Τ-QW 18V XR BRUSHLESS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS 
Perform & Protect: με τα χαμηλότερα επίπεδα κραδασμών 6.6m/s² . 
Ισχυρό, LED με λειτουργία. Κρουστική Ενέργεια 2.1J. Μέγ.ικανότητα δι-
άτρησης (Μπετόν) 24.0 χιλ.,  Μέταλλο  13.0 χιλ., Ξύλο 26.0 χιλ. Ταχύτητα 
χωρίς φορτίο 0-1100 rpm. Βάρος 2.5kg. Περιλαμβάνει:  Πλευρική λαβή 
πολλαπλών θέσεων. Γάντζος ζώνης. 2 x 5.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες. Πο-
λυφορτιστή. Εργαλειοθήκη TSTAK

258€

488€

DCH172NT-XJ

322€

609€

350€

599€

DCH273N-XJ

437€

796€

455€

568€

308€

385€

399€

587€

599€

799€
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DCK422P3T-QW 18V XR 5.0AH ΣΕΤ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ + 
ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ + ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ + ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
Γωνιακός Τροχός DCG405 + Σετ Δραπανοκατσαβιδο DCD796, + Παλμικο 
Κατσαβιδι DCF887 + Πιστολετο DCH273 Περιλαμβάνει: 3 x 5Ah 18V XR 
Li-Ion μπαταρίες (DCB184) XR Πολυφορτιστή (DCB115) TSTAK DEEP Ερ-
γαλειοθήκη 

DCC1018X1-QW 18V XR ΑΕΡΟΣΥ-
ΜΠΙΕΣΤΗΣ 10L
Φορητός, συμπιεστής υψηλής ισχύος προς 
αναλογία βάρους σχεδιασμένος για εργα-
λεία πλαισίου και φινιρίσματος. Μέγεθος 
δεξαμενής 10 L,  Κυβικά αέρος: 31L. Βάρος: 
11Kg

DCG405N-XJ 18V XR BRUSHLESS  
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125MM 
Το ηλεκτρονικό φρένο σταματά γρήγορα 
τον τροχό όταν απελευθερωθεί η σκανδάλη. 
Τα καλύμματα αεραγωγών περιορίζουν την 
απορρόφηση σκόνης μέσω του κινητήρα.  
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 9000 στροφές/λε-
πτό Μέγ. διάμετρος δίσκου: 125mm   

DCG409NT-XJ 18V XR BRUSHLESS 
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ FLEXVOLT 
ADVANCE 125MM  (SOLO)
Εργονομική λαβή. Μέγ. διάμετρος δίσκου: 
125.0 χιλ. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 9000 
rpm. Σπείρωμα Άξονα: M14.  Περιλαμβάνει: 
Πλευρική λαβή 2 θέσεων. Προφυλακτήρας 
χωρίς κλειδί. Κλειδί λάμας. Εσωτερικές και 
εξωτερικές φλάντζες δίσκου. Θήκη TSTAK

DCG406N-XJ 18V XR BRUSHLESS 
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125MM
Μέγ. διάμετρος δίσκου: 125.0 χιλ. Ταχύτητα 
χωρίς φορτίο: 9000rpm. Σπείρωμα Άξονα: 
M14, Ισχύς εισόδου: 1000W. Αποδιδόμενη: 
ισχύς 800W. Βάρος: 1.75kg.  Περιλαμβάνει: 
Πλευρική λαβή 2 θέσεων. Προφυλακτήρας. 
χωρίς κλειδί. Κλειδί αλλαγής δίσκου. Χωρίς 
μπαταρία & φορτιστή

DCG405FN-XJ 18V XR BRUSHLESS 
ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ  ΓΩΝΙΑΚΟΣ 
ΤΡΟΧΟΣ 125MM
Το ηλεκτρονικό φρένο σταματά γρήγορα τον 
τροχό όταν απελευθερωθεί η σκανδάλη. Τα-
χύτητα χωρίς φορτίο: 9000 στροφές/λεπτό. 
Μέγ. διάμετρος δίσκου: 125mmΠεριλαμβά-
νει: Πλαϊνή λαβή 2 θέσεων. Προστατευτικό 
κάλυμμα χωρίς κλειδί.  Κλειδί λεπίδας

DCG409VSN-XJ 18V XR BRUSHLESS 
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125MM ΜΕΤΑ-
ΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  (SOLO) 
Εργονομική λαβή. Μέγ. διάμετρος δίσκου: 
125.0 χιλ. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 9000 
rpm. Σπείρωμα Άξονα: M14. Περιλαμβάνει:  
Πλευρική λαβή 2 θέσεων. Προφυλακτήρας 
χωρίς κλειδί. Κλειδί λάμας. Εσωτερικές και 
εξωτερικές φλάντζες δίσκου

DCD1623X2G-QW  18V XR ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΡΥΠΑΝΙ BRUSHLESS 
Ανίχνευση ανύψωσης: Ανιχνεύει την υπερβολική περιστροφή και δια-
κόπτει αυτόματα την τροφοδοσία για καλύτερη προστασία του χρήστη 
Ενσωματωμένο φως LED για φωτισμό της επιφάνειας εργασίας.  Περιλαμ-
βάνει Τσοκ: 16mm. Αναστρέψιμη λαβή πρέσας. Αλυσίδα ασφαλείας Δε-
ξαμενή υγρού κοπής που τροφοδοτείται με βαρύτητα. Προφυλακτήρας 
διάτρησης. Pilot Pin. 2X9.0Ah Μπαταρίες. Φορτιστή. TSTAK Κασετίνα

999€

1399€

541€

745€

DCC1018N-XJ

676€

931€

2384€

2979€

189€

242€

308€

385€

239€

299€

219€

273€

271€

338€
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DCS334NT-XJ 18V XR BRUSHLESS ΣΕΓΑ
Αποδ. ισχύς 400W, Διαδρομή χωρίς φορτίο 0-3200 διαδρομές/λεπτό, 
Μήκος διαδρομής 26mm, Ικανότητα φαλτσοκοπής 0-45°, Μέγ. ικανό-
τητα κοπής [Ξύλο] 135mm, [Ατσάλι] 10mm, Βάρος: 2.1kg, Παραδίδεται 
με Αντιχαρακτικό κάλυμμα πέλματος, Εξαγωγέα σκόνης σε θήκη TSTAK 
χωρίς μπαταρία & φορτιστή

DCS572NT-XJ 18V XR BRUSHLESS  ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 184 MM
Δισκοπρίονο γενικής χρήσης για εγκάρσιες, διαμήκεις κοπές και φαλ-
τσοκοπές σε ξύλο και άλλα υλικά. Διάμετρος Δίσκου 184.0 χιλ., Μέγ. 
βάθος κοπής στις 45° 44.0 χιλ., Ικανότητα φαλτσοκοπής 57°, Εσωτερική 
Διάμετρος Δίσκου 16.0 χιλ., Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 58.0 χιλ., Μέγ. 
βάθος κοπής στις 90°[με ράγες οδήγησης] 54.0 χιλ., Βάρος 3.6kg. Πα-
ραδίδεται με Κλειδί δίσκου, Εξαγωγέας σκόνης συμβατός με σύστημα 
Airlock, Πλευρικός οδηγός, Δίσκος κοπής ακριβείας 24 δοντιών σε ανθε-
κτική θήκη μεταφοράς T-STAK χωρίς μπαταρία & φορτιστή.

DCG426P2-QW 18V XR BRUSHLESS ΕΥΘΥΣ ΤΡΟΧΟΣ 
3 μεταβλητές ταχύτητες. Μύτη με δαχτυλίδι LED. Ισχύς εισόδου 1000W. 
Ισχύς εξόδου 760W. Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 5.000/ 17.500/ 25.000 
στροφές/λεπτό. Κολλάρο 6mm. Μέγ. διάμετρος δίσκου 38mm. Σπεί-
ρωμα άξονα M15. Βάρος 1.19kg.  Περιλαμβάνει: Κολλάρο 6mm. Αγγλικό 
κλειδί. Πολυφορτιστή. 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες. Θήκη μετα-
φοράς

DCS573NT-XJ 18V XR BRUSHLESS ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ   
FLEXVOLT ADVANCE 190MM
Συμβατό με το σύστημα AirLock της DEWALT, Φωτισμός LED για βελτιωμέ-
νη ορατότητα στη γραμμή κοπής, Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5500rpm, Διά-
μετρος Δίσκου 190.0 χιλ., Μέγ. βάθος κοπής στις 45° 51.0 χιλ., Ικανότητα 
φαλτσοκοπής 57°, Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου 30.0 χιλ., Μέγ. βάθος 
κοπής στις 90° 67.0 χιλ., Βάρος 3.7kg,  Περιλαμβάνει:  Δίσκο κοπής ακρι-
βείας 24 δοντιών, Πλευρικό οδηγό, Στόμιο εξαγωγής σκόνης, Κλειδί 

DCS373N-XJ 18V XR ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 140MM 
Διάμετρος Δίσκου: 140 χιλ., Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου: 20 χιλ., Μέγ. 
βάθος κοπής στις 90° 43.0χιλ., Αποδιδόμενη ισχύς: 460W, Βάρος: 3.8kg. 
Περιλαμβάνει: Παραδίδεται με Κλειδί άλλεν, Δίσκος 140mm με ακμές 
καρβιδίου βολφραμίου

DCS356P2-QW 18V XR BRUSHLESS ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 
Ταλαντώσεις ανά λεπτό: 0-20000. Γωνία ταλάντωσης: 1.6°. Βάρος:  
1.1kg. Περιλαμβάνει: 1 x σετ αξεσουάρ 29 τεμ. 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion 
μπαταρίες. Φορτιστής. Θήκη TSTAK

241€

431€

DCG426N-XJ

301€

538€

241€

458€

DCS356NT-XJ

301€

572€

308€

385€

299€

385€

330€

412€

308€

385€
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DCS367NT-XJ 18V XR BRUSHLESS ΣΕΓΑΤΣΑ
Η κεντρική θέση κινητήρα προσφέρει βελτιωμένη ισορροπία. Τέσσε-
ρις σφιγκτήρες θέσης λεπίδων επιτρέπουν την κοπή και βελτιωμένη 
ευελιξία. Μοχλός κλειδιού για την αλλαγή της λεπίδας χωρίς εργαλείο. 
Διαδρομή χωρίς φορτίο: 0-2900 διαδρομές/λεπτό. Μήκος διαδρομής: 
28.6mm. Μέγ. ικ. κοπής: [ Ξύλο ] 300mm,  Μέγ. ικ. κοπής [Τμήματα 
από ατσάλι & Σωλήνες] 100mm. Μέγ. ικ. κοπής: [PVC] 160mm.  Βάρος: 
2.3kg. Παραδίδεται σε θήκη TSTAK χωρίς μπαταρία & φορτιστή.

DCS369M2-QW 18V XR BRUSHLESS ΣΕΓΑΤΣΑ ΚΟΜΠΑΚΤ
Εύκολη, γρήγορη και χωρίς εργαλείο αλλαγή λεπίδας. Εργονομική λαβή 
και αυτοκόλλητο που παρέχει άνεση στον χρήστη. Kαλύτερη πρόσβαση 
σε περίπλοκες περικοπές. Καλύτερη ισορροπία και ευκολία χειρισμού 
λόγω της κεντρικής θέσης του κινητήρα. Διαδρομή χωρίς φορτίο: 
0-2800 διαδρομές/λεπτό. Μέγ. Ικανότητα κοπής 90mm. Βάρος: 1.43kg. 
Περιλαμβάνει: 2 x 4.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες με φωτεινή ένδειξη. 
XR Πολυφορτιστή. Θήκη TSTAK

DCS382NT-XJ 18V XR ΣΕΓΑΤΣΑ ΚΟΜΠΑΚΤ BRUSHLESS 
Εξαιρετικά ισχυρός και αποδοτικός κινητήρας. Σφικτήρας λάμας χωρίς 
κλειδί μοχλικής δράσης. Δυνατότητα τοποθέτησης λεπίδας σε 4 θέσεις. 
Σπαστό πέλμα. Αποδ. ισχύς: 560W. Διαδρομή χωρίς φορτίο: 0-2950 δια-
δρομές/λεπτό. Μήκος διαδρομής: 28.6mm. Βάρος: 2.7kg. Παραδίδεται 
χωρίς μπαταρία & φορτιστή. Θήκη: TSTAK II

DCS386NT-XJ 18V XR ΣΕΓΑΤΣΑ FLEXVOLT ADVANCE 
BRUSHLESS
Έξυπνη σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας και διακόπτης lock off. Λυχνία 
LΕD. -3000 διαδρομές ανά λεπτό. Ικανότητα κοπής (Ξύλου) 300.0 χιλ., Μέγ. 
δυνατότητα κοπής (Προφίλ χάλυβα και σωλήνες) 130.0 χιλ., [PVC] 160.0 
χιλ. Βάρος 3.5kg. Παραδίδεται σε θήκη μεταφοράς TSTAK χωρίς μπαταρία 
& φορτιστή

DCS565NT-XJ 18V ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 165MM BRUSHLESS 
Διάτρηση λεπίδας: 20 mm. Ταχύτητα χωρίς φορτίο (RPM): 4950. Βάρος 
προϊόντος: 2,8 Kg. Διάμετρος λεπίδας: 165 mm.  Βάθος κοπής στις 90º 
[Μετρική]: 55mm. Μέγιστη. Βάθος κοπής στις 45º: 42mm. Πηγή ενέρ-
γειας: Ασύρματο. Περιλαμβάνει: Λεπίδα πριονιού ακριβείας 24 δοντιών. 
Rip Fence. Εξαγωνικό κλειδί. Στόμιο εξαγωγής σκόνης. Θήκη TSTAK

DCF620P2K-QW 18V XR BRUSHLESS ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 16GA 2 X 5,0AH
Ικανότητα βιδώματος για βίδες γυψοσανίδας: 32 - 63 mm, Φ βίδας: 1,6 mm. 
Σκανδάλη ασφαλείας lock-off για αποτροπή αναπάντεχου καρφώματος, 
Απεμπλοκή χωρίς κλειδί. Χωρητικότητα γεμιστήρα: 110 βίδες. Βάρος: 2,6 kg. 
Περιλαμβάνει: 2 x 5,0Ah XR Li-Ion μπαταρίες, Πολυφορτιστή, Θήκη TSTAK ΙΙ

241€

404€

DCS369NT-XJ

301€

505€

203€

449€

DCF620NT-XJ

253€

625€

308€

385€

332€

415€

264€

329€

350€

437€
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DCP580P2-QW 18V XR ΠΛΑΝΗ BRUSHLESS 
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 15.000 στροφές/λεπτό. Μέγιστο βάθος κοπής 
2mm. Βάθος αφαίρεσης υλικού 9mm. Πλάτος πλάνης 82mm. Μήκος 
πέλματος 295mm.  Περιλαμβάνει: Πολυφορτιστή XR. Λεπίδες καρβι-
δίου. Hex κλειδί. Torx κλειδί. Οδηγό πλανίσματος. Σακούλα σκόνης 
(DWV9390) 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες (DCB184). Θήκη TSTAK

DCS531N-XJ 18V XR POKER ΔΟΝΗΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
Απομακρύνει τον αέρα από το μπετόν και βελτιώσει το μίγμα. Ελαφρύ 
και συμπαγές, κατάλληλο για χρήση από ένα άτομο. Το παξιμάδι δόνη-
σης σκηροδέματος χωρίς εργαλεία επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση του 
άξονα για μεταφορά. Σφραγισμένος κινητήρας και άξονας μετάδοσης 
για βελτιωμένη αντοχή. Παραδίδεται χωρίς μπαταρία & φορτιστή.

DCW210P2-QW 18V XR BRUSHLESS ΤΡΙΒΕΙΟ 125MM 
BRUSHLESS
Διακόπτης & τροχός ελέγχου ταχύτητας. Εργονομική λαβή. Μετρητής 
ισορροπίας. Εξαγωγή σκόνης. Φρένο μείωσης χρόνου διακοπής της 
πλάκας 35mm προσαρμογέα AirLock.  Περιλαμβάνει: Σακούλα σκό-
νης. 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες (DCB184). Φορτιστή μπαταρίας 
(DCB115). Θήκη TSTAK

DCL077-XJ 18V XR ΚΟΜΠΑΚΤ ΦΑΚΟΣ 
Λαβή πολλαπλών θέσεων με σπείρωμα για τοποθέτηση σε τρίποδο. 
Προστατευτικό τζάμι έναντι εισροής σκόνης και νερού IP54. Ισχύς φω-
τός 500-2000 lm. Παραδίδεται χωρίς μπαταρία & φορτιστή.

DCE580N-XJ 18V XR ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 310-600ML 
(ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ)
Μέγεθος βάσης φιάλης 300-600ml, Δύναμη ώθησης 2500N (254kg), 
Ταχύτητα ροής 51-. 533mm/λεπτό, Βάρος 2.2/2.6kg, Παραδίδεται με 
300-600ml δοχείο γεμίσματος. Xωρίςμπαταρία & φορτιστή.

DCV100-XJ 18V XR ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ BRUSHLESS 
Μέγιστη ροή αέρα 80m/s, Αποδιδόμενη ισχύς 265W, Ταχύτητα αέρα 
18.000/min, Βάρος 1.3kg. Παραδίδεται χωρίς μπαταρία & φορτιστή

241€

438€

DCW210NT-XJ

301€

547€

310€

499€

DCP580NT-XJ

387€

623€

404€

505€

115€

143€

156€

194€

350€

437€
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DWST1-81078-QW TSTAK ΡΑΔΙΟ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 
Mobile App iOS και Android. Τροφοδοσία μέσω σύνδεσης δικτύου (230 
Volt) ή όλων των μπαταριών 10,8 - 54V XR. Εκτός από τη λειτουργία δικτύ-
ου, η φόρτιση των μπαταριών XR από 10,8 έως 54V είναι εύκολη - χρόνος 
φόρτισης μεταξύ 40 και 180 λεπτών, ανάλογα με τον τύπο της μπαταρί-
ας. 3.5mm Aux. Είσοδος, φορτιστής USB 2,4Hz. Για το εσωτερικό και την 
ύπαιθρο. Πρακτικά κλεισίματα κλιπ. Ευρύχωρο διαμέρισμα για το άνοιγ-
μα του smartphone με το ένα χέρι. Στερεοφωνική λήψη DAB + / FM. Με 
την αποδεδειγμένη ποιότητα ήχου του ραδιοφώνου ToughSyste

DCV517N-XJ 18V XR ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΣΚΟΥΠΑ
Εγκλωβίζει το 99.7% της σκόνης. Ισχύς εισόδου: 180W. Μέγιστη ροή 
αέρα: 15.9 λίτρα/ λεπτό.  Μέγεθος δεξαμενής: 1.9 λίτρα.  Βάρος: 1.2 
(2.2)kg. Περιλαμβάνει: Εύκαμπτο σωλήνα 1 μέτρου. Εξάρτημα για δυ-
σπρόσιτα σημεία. • Πλατύ ακροφύσιο

DCE512N-XJ 18V XR ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ BRUSHLESS
Ανθεκτικός ασύρματος ανεμιστήρας, που παρέχει υψηλή ροή αέρα, εκτε-
ταμένο χρόνο λειτουργίας και ευέλικτη τοποθέτηση. Συμβατό με μπαταρία 
18V XR και XR FLEXVOLT. Διάρκεια 4 ωρών στο Max. ρύθμιση με μπαταρία 
5Ah.  Ταχύτητα του ανεμιστήρα 3000 rpm. Βάρος προϊόντος: 3.4 Kg. Πηγή 
ενέργειας: Ασύρματο.

DCR029-QW 12/18V XR ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH 
Ένα συμπαγές, ανθεκτικό ραδιόφωνο εργοταξίου συμβατό με μπατα-
ρίες 12V XR, 18V XR και XR FLEXVOLT. Αναπαραγωγή μουσικής μέσω 
Bluetooth, AUX και ραδιοφώνου DAB+/FM. Το DCR029 διαθέτει επίσης 
θύρα φόρτισης USB και ενσωματωμένο roll cage για τα πιο δύσκολα 
εργοτάξια. Ανθεκτική κατασκευή με εξωτερικό roll-cage για προστασία 
από πτώση.

DCR019-QW 12V / 18V XR ΚΟΜΠΑΚΤ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM AM
Δέχεται μπαταρίες λιθίου 10.8V, 14.4V και 18V XR & ρεύμα. Μνήμη αποθή-
κευσης 10 σταθμών FM συχνότητας και 5 σταθμών AM, 1.8 m καλώδιο ρεύ-
ματος με δυνατότητα να τυλιχτεί γύρω του, 3.5 mm βοηθητική θύρα που 
επιτρέπει τη σύνδεση φορητών συσκευών ήχου. Πηγή ισχύος: AC/DC. Ισχύς 
Εισόδου: 230 V. Βάρος: 2.8kg. Χωρίς μπαταρία & φορτιστή.

DCV501LN-XJ 18V L-CLASS ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ BRUSHLESS
Κινητήρας 18V για εκτεταμένη διάρκεια ζωής, αποδοτικότητα και 
ισχύ που παρέχει απίστευτη ροή αέρα 1.260 L/Min.  Το φίλτρο HEPA 
συγκρατεί το 99,97% των σωματιδίων μεγαλύτερων από 0,3 micron. Ο 
φωτισμός LED φωτίζει την περιοχή εργασίας. Χωρητικότητα δεξαμενής 
0,75 λίτρων.

274€

342€

350€
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175€

218€

175€

218€

158€

197€
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DCB124-XJ 12V XR 3.0AH ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
Συμβατή με όλα τα εργαλεία των 10.8V και 
12V της DEWALT

DCB126-XJ 12V XR 5AH ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
Συμβατή με όλα τα εργαλεία και τους φορτι-
στές 10.8V XR και 12V XR

DCB189-XJ 18V XR 4AH COMPACT 
BATTERY 
Χωρητικότητα μπαταρίας 4.0Ah. Τάση 18V. 
Ένδειξη φόρτισης πάνω στην μπαταρία Λε-
πτός σχεδιασμός. Συμβατή με όλα τα εργα-
λεία συστήματος XR 18V της DEWALT

DCB1104-QW DEWALT 4A  ΦΟΡΤΙ-
ΣΤΗΣ SLIM 
Φορτίζει μπαταρίες συρόμενου τύπου XR Li-
Ion DEWALT 10.8V, 14.4V, 18V. Διαγνωστική 
LED ένδειξη μας δείχνει την κατάσταση της 
μπαταρίας: φορτισμένη, φορτίζει, πρόβλημα 
τροφοδοσίας, μπαταρία πολύ ζεστή ή πολύ 
κρύα.Δυνατότητα προσάρτησης στον τοίχο. 
Κόμπακτ μέγεθος για εύκολη μεταφορά

DWST83471-QW ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΔΙ-
ΠΛΗΣ ΘΥΡΑΣ TOUGHSYSTEM 2.0 
Απόλυτη λύση για την αποθήκευση και τη 
φόρτιση των μπαταριών σε εργαλειοθήκη, πα-
ρέχοντας προστασία από το νερό και τη σκόνη 
στο εσωτερικό περιεχόμενο.  Προσφέρει στους 
χρήστες ταυτόχρονο φορτιστή μπαταρίας 4 
amp και μπορεί να αποθηκεύσει έως και 12 
μπαταρίες + 2 σε βάσεις φόρτισης.

DCB184-XJ 18V XR 5.0AH ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
Χωρητικότητα μπαταρίας 5.0Ah. Τάση 18V. 
Ένδειξη φόρτισης πάνω στην μπαταρία
Συμβατή με όλα τα εργαλεία συστήματος XR 
18V της DEWALT

DCB117-QW 18V XR ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 
ΤΑΧΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 12.0 AH 
Φορτίζει 18V XR και XR FLEXVOLT Li-Ion μπα-
ταρίες. Προσαρμόζει την τάση ανάλογα με την 
μπαταρία που φορτίζει. Φορτίζει την 12.0Ah 
μπαταρία μέσα σε 60 λεπτά. Διαγνωστική LED 
ένδειξη που προβάλει το στάδιο φόρτισης της 
μπαταρίας. Δυνατότητα προσάρτησης στον 
τοίχο. Κόμπακτ μέγεθος για εύκολη μεταφορά

DCB115-QW XR ΠΟΛΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
Φορτίζει μπαταρίες συρόμενου τύπου XR 
Li-Ion DEWALT 10.8V, 14.4V, 18V. Φορτίζει τη 
μπαταρία 2.0Ah μέσα σε 30 λεπτά. Διαγνωστι-
κή LED ένδειξη μας δείχνει την κατάσταση της 
μπαταρίας: φορτισμένη, φορτίζει, πρόβλημα 
τροφοδοσίας, μπαταρία πολύ ζεστή ή πολύ 
κρύα. Δυνατότητα προσάρτησης στον τοίχο. 
Κόμπακτ μέγεθος για εύκολη μεταφορά

DCB104-QW 4 ΘΥΡΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ  
Περιτύλιγμα καλωδίου. Δυνατότητα σύνδε-
σης Tool Connect. Δυνατότητα προσαρμο-
γής σε ToughSystem. 4 x 8A για ταυτόχρονη 
γρήγορη φόρτιση
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DW292-QS ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2 
710W 
Ισχύς εισόδου 710W, Μέγιστη ροπή 440Nm. 
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2200 στροφές/λε-
πτό. Κρούσεις ανά λεπτό 2700bpm. Μέγ. δι-
άμετρος κοχλία M20, Βάρος 3.2kg. Αποδιδό-
μενη ισχύς 370W .Περιλαμβάνει:  Σφικτήρα 
δακτυλίου 1/2 ίντσας

D25134KP-QS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 800W 
Τύπος τσοκ: SDS-Plus. Ισχύς εισόδου: 800W - Αποδιδόμενη ισχύς: 640W. 
Κρουστική Ενέργεια: 2,8J. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1500 rpm. Κρού-
σεις ανά λεπτό: 0-5540 bpm. Μέγιστη ικανότητα διάτρησης: Δομικά υλι-
κά - 26 mm, Τρυπάνι πυρήνα - 65 mm, Ξύλο - 30 mm, Μέταλλο - 13 mm.
Βάρος: 3 kg. Περιλαμβάνει: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων.  Ρυθμι-
στή βάθους.  “Quick Change” αυτόματο τσοκ 13 mm. Θήκη μεταφοράς 
TSTAK.

D25133K-QS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 800W 
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1500rpm. Κρούσεις ανά λεπτό 0-5500bpm. 
Κρουστική ενέργεια 2.6J. Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 26mm,  
έγ. ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 50mm, Μέγ. ικανότητα 
διάτρησης [Ξύλο] 30mm, Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13mm. 
Ισχύς εισόδου 800W. Αποδιδόμενη ισχύς 640W. Βάρος 2.5kg.Περιλαμ-
βάνει:  Πλευρική λαβή πολλών θέσεων. Ρυθμιστή βάθους. Θήκη μετα-
φοράς βαρέως τύπου.

DWD024KS-QS ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ-ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 
650W 13MM
Αυτόματο τσοκ 13mm. Ισχύς εισόδου 750W. Ικανότητα τσοκ 1.5-13mm. Μέγι-
στη ροπή 8.6Νm, Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-2800 στροφές/λεπτό. Μέγ. ικα-
νότητα διάτρησης: Ξύλο - 25mm, Χάλυβα - 13mm, Μπετόν - 16mm. Κρούσεις 
ανά λεπτό 0-47600bpm. Αποδιδόμενη ισχύς 302W. Περιλαμβάνει: Tσοκ χω-
ρίς κλειδί. Πλευρική λαβή πολλών θέσεων. Στοπ βάθους. Θήκη μεταφοράς.

DWD112S-QS 701W ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 
ΔΡΑΠΑΝΟ 10MM 
Με Αυτοματο Τσοκ 10mm. Ισχύς εισόδου 
710W. Ικανότητα τσοκ 1.0-10mm. Μέγιστη 
ροπή 10.9Nm. Ταχύτητα χωρίς φορτίο 
0-2500 στροφές/λεπτό. Αποδιδόμενη ισχύς 
358W. Μέγ. ικανότητα διάτρησης Ξύλο - 
25mm. Χάλυβα - 10mm

D21520-QS ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΔΡΑΠΑ-
ΝΟ - ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ 710W 
Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ: 550 rpm. Ρύθμι-
ση Ταχύτητας: Ναι. Μέγιστη Ροπή Στρέψης: 
50 Nm.  Υποδοχή Τσοκ με Κλειδί. Αριθμός 
Υποδοχών: 1. Λειτουργία Soft Start: Όχι. 
Χωρίς Καρβουνάκια (Brushless):  Όχι. Βίδω-
μα/Ξεβίδωμα: Όχι. Βάρος (Καθαρό): 3400 gr.

DWD524KS-QS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 1100W ME ΑΥΤΟ-
ΜΑΤΟ ΤΣΟΚ 13MM 
Ικανότητα τσοκ 1.5-13mm. Ισχύς εισόδου 1100W. Αποδιδόμενη ισχύς 540W. 
Μέγιστη ροπή 40/20Nm. Μέγ. ικανότητα διάτρησης - Ξύλο 40mm,  Χάλυβα 
- 13mm,  Μπετόν - 22mm. Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1250 0-3500 στροφές/
λεπτό, Κρούσεις ανά λεπτό 0-56000bpm. Σπείρωμα άξονα 1/2” X 20 U.N.F, 
Περιλαμβάνει: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων. Θήκη μεταφοράς.
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D25334K-QS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 950W 
Ισχύς εισόδου 950W. Κρουστική ενέργεια 3.5J. Ταχύτητα χωρίς φορτίο 
0-1150 στροφές/λεπτό. Κρούσεις ανά λεπτό 0-5200bpm. Μέγ. ικανότη-
τα διάτρησης [ Μπετόν ] 30mm, Μέγ. ικανότητα διάτρησης: [ Τρυπάνι 
πυρήνα ] 65mm, [ Ξύλο ] 30mm, , [ Μέταλλο ] 13mm. Βάρος 3.7kg. Πε-
ριλαμβάνει:  Γάντζο ζώνης, Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων, Ταχείας 
αλλαγής 13mm αυτόματο τσοκ, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

D25733K-QS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ SDS-MAX 
1600W 48MM
Ταχύτητα φόρτισης 177-355 στροφές/λεπτό. Κρούσεις ανά λεπτό 
1350-2705bpm. Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Σκυρόδεμα] 48mm, Μέγ. 
ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι] 80mm. Μέγ. ικανότητα 
γεώτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 125mm. Βάρος 9.3kg. Δόνηση χεριών / 
βραχιόνων.  Διάτρηση με σφύρες σε σκυρόδεμα 9,6 m / s². Κρουστική 
Ενεργεια: 13,3J.  Περιλαμβάνει: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Θήκη 
μεταφοράς

D25614K-QS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
1350W 45MM 
Κρουστική ενέργεια 10.5J. Κρούσεις ανά λεπτό 1450-2900bpm. Ισχύς 
εισόδου 1350W. Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 45mm. Μέγ. ικανό-
τητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 125mm. Βάρος 7.8kg. Περιλαμβάνει: 
Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

D25872K-QS ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 1600W 
48MM 
Ισχύς εισόδου 1600W. Ενέργεια 13.3J. Κρούσεις ανά λεπτό 1350-
2705bpm. Βάρος 8.8kg. Περιλαμβάνει: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, 
Θήκη μεταφοράς

D25810K-QS ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX  
1050W 40MM
40mm. Τύπος τσοκ SDS-MAX. Ισχύς εισόδου 1050W. Κρουστική ενέργεια 
7.1J. Κρούσεις ανά λεπτό 3150bpm. Βάρος 5.6kg. Περιλαμβάνει:  Πλευρι-
κή λαβή πολλών θέσεων. Θήκη μεταφοράς

D25481K-QS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 1050W 40MM
Κρουστική ενέργεια 6.1J. Κρούσεις ανά λεπτό 3150bpm. Ισχύς εισόδου 
1050W. Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 40mm. Μέγ. ικανότητα 
διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι] 65mm. Μέγ. ικανότητα διάτρησης 
[Τρυπάνι πυρήνα] 100mm. Βάρος 5.9kg. Περιλαμβάνει: Πλευρική λαβή 
πολλών θέσεων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς
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D25902K-QS ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ SDS-MAX 1550W 
Τύπος τσοκ: SDS-MAX. Ισχύς εισόδου: 1550W - Αποδιδόμενη ισχύς 
750W, Κρούσεις ανά λεπτό: 1050-2100bpm. Κρουστική ενέργεια: 19J. 
Βάρος: 10.5kg. Περιλαμβάνει: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων. Καλέμι. 
Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

DWE4016-QS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 
730W 115MM 
Διακοπτης No-Volt Λειτουργιας. Αποδιδόμε-
νη ισχύς: 730W. Ισχύς εισόδου 730W. Μέγ. 
διάμετρος δίσκου 115mm. Ταχύτητα 11000 
στροφές/λεπτό. Βάρος 1.8kg. Περιλαμβά-
νει:  Προφυλακτήρα. Πλευρική λαβή πολ-
λαπλών θέσεων. Εσωτερική και εξωτερική 
φλάντζα δίσκου.Κλειδί

DWE4056-QS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 
800W 115MM 
Διακοπτης No-Volt Λειτουργιας. Αποδιδόμε-
νη ισχύς: 800W. Ταχύτητα: 11800 στροφές/
λεπτό. Μέγ. διάμετρος δίσκου: 115mm. Κρα-
δασμοί - Λείανση: 9.4 m/s². Βάρος: 1.8kg. 
Περιλαμβάνει: Προφυλακτήρα. Πλευρική 
λαβή πολλαπλών θέσεων. Εσωτερική και 
εξωτερική φλάντζα δίσκου. Κλειδί

DWE4157-QS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 
900W 125MM 
Διακόπτης: NoVolt Λειτουργίας. Αποδιδό-
μενη ισχύς: 900W. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 
11800 στροφές/λεπτό. Μέγ. διάμετρος 
δίσκου: 125mm. Βάρος: 2.05kg.  Περιλαμ-
βάνει: Προφυλακτήρα. Πλευρική λαβή πολ-
λαπλών θέσεων. Εσωτερική και εξωτερική 
φλάντζα δίσκου. Κλειδί

D25899K-QS ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 1500W 
Τύπος τσοκ SDS-MAX. Ισχύς εισόδου 1500W. Αποδιδόμενη ισχύς 750W. 
Κρούσεις ανά λεπτό 204 bpm. Κρουστική Ενέργεια 18J. Βάρος 9.9kg. 
Περιλαμβάνει: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων. Ανθεκτική θήκη μετα-
φοράς.

D25832K-QS SDS-MAX ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 
1350W 
Κρουστική ενέργεια 13.3J. Κρούσεις ανά λεπτό 1450-2900bpm. Ισχύς 
εισόδου 1350W. Βάρος 7.4kg. Περιλαμβάνει: Πλευρική λαβή πολλών 
θέσεων. Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

DWD241-QS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 1800W 
Ισχυρός κινητήρας για χειρισμό πιο παχύρευστων υλικών. 3 ταχύτητες 
για καλύτερο έλεγχο και καλύτερη απόδοση. Ισχύς 1800W. Ταχύτητα 
χωρίς φορτίο 225-400/550/785 στροφές/λεπτό. Βάρος 6.3kg

776€

970€

953€

1191€

352€

439€

740€

924€

80€

99€

95€
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100€
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DWE4157F-QS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 
ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 900W 125MM 
Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ: 11000 rpm. Ρύθ-
μιση Ταχύτητας: Όχι. Μέγιστη Διάμετρος. 
Δίσκου: 125 mm. Σπείρωμα Άξονα: M14. 
Brushless. Βάρος: 2Kg. Περιλαμβάνεται η 
χειρολαβή.

DWE4206-QS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 
SAG 1010W 115MM
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 11000 rpm. Σπείρωμα 
Άξονα: M14. Ισχύς εισόδου: 1010W. Βάρος: 
1.85kg. Περιλαμβάνει: Αντί-κραδασμική 
πλευρική λαβή. Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί. 
Κλειδί. Εσωτερ.& εξωτερική φλάντζα δίσκου

DWE4237-QS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 
1400W 125MM
Με συρώμενο διακόπτη NoVolt. Ισχύς: 1400W. 
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 11500 στρ./λεπτό. 
Διάμετρος δίσκου: 125mm. Βάρος: 2.2kg. Πε-
ριλαμβάνει:. Προφυλακτήρα. Πλευρική λαβή. 
Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες. Κλειδί

DWE496-QS ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 
ΤΡΟΧΟΣ 2600W 230MM 
Ισχύς εισόδου 2600W. Ταχύτητα χωρίς 
φορτίο 6500 στροφές/λεπτό. Μέγ. διάμε-
τρος δίσκου 230mm. Σπείρωμα άξονα M14. 
Βάρος 5.4kg

DWE4257-QS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 
1500W 125MM ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤ.
Μεταβλητή Ταχυτητα. Ισχύς εισόδου 
1500W. Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2800 - 
10000 στροφές/λεπτό. Μέγ. διάμετρος. 
δίσκου 125mm. Βάρος 2.6kg. Περιλαμβάνει:   
Ρυθμιζόμενο προφυλακτήρα  χωρίς κλειδί. 
Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων Εσωτερι-
κές και εξωτερικές φλάντζες δίσκου. Κλειδί

DWE492DUO2-QS ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟ-
ΧΩΝ 900W 125MM & 2200W 230MM
Σετ τροχών 900W 125mm & 2200W 230mm. 
Μεγάλο πλαστικό κουτί που περιέχει 2. 
τροχούς: Γωνιακό τροχό 2200W 230 mm και 
Γωνιακό τροχό 900W 125 mm με διακόπτη 
ολίσθησης (DWE4157- QS 115 MM 900W + 
DWE492-QS 230 MM 2200W)

DWE494-QS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 
2000W 230MM
Με προεκκίνηση & No-Volt Λειτουργία. 
Αποδιδόμενη ισχύς 2000W. Διάμετρος δί-
σκου 230mm. Ταχύτητα χωρίς φορτίο 6600 
στροφές/λεπτό. Σπείρωμα άξονα M14. Βάρος 
5.2kg. Περιλαμβάνει: Προφυλακτήρα προστα-
σίας. Πλευρική λαβή. Εσωτερικές και εξωτερι-
κές φλάντζες. Κλειδί

156€
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DWE576K-QS ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1600W ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 190MM 
Ισχύς εισόδου: 1600W. Αποδιδόμενη ισχύς: 1000W. Ταχύτητα χωρίς 
φορτίο: 5200 στροφές/λεπτό. Διάμετρος δίσκου: 190mm. Ικανότητα 
φαλτσοκοπής: 57° Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 61mm, Μέγ. βάθος κοπής 
στις 90° [με ράγες οδήγησης] 57mm, Μέγ. βάθος κοπής στις 45° 43mm, 
Μέγ. βάθος κοπής στις 45° [με ράγες οδήγησης] 39mm. Βάρος: 4.0kg. 
Περιλαμβάνει:. Δυνατότητα προσαρμογής σε ράγα. Δίσκο κοπής ακρι-
βείας με 24 δόντια. Πλευρικό οδηγό. Κλειδί αλλαγής λεπίδων. Στόμιο 
εξαγωγής σκόνης. Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

DWE349-QS COMPACT ΣΕΓΑ 650W
Εργονομικός σχεδιασμός για μέγιστη άνεση.  Ισχύς: 650 W. Ικανότητες 
Κοπής: Μέγιστο Βάθος Κοπής Ξύλου: 85 mm. Μέγιστο Βάθος Κοπής Με-
τάλλου: 20 mm. Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ: 3200 rpm. Ρύθμιση Ταχύτη-
τας: Όχι. Ικανότητα Φαλτσοκοπής: Όχι. Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης: 
Όχι. Εναλλαγή Λάμας Χωρίς Κλειδί: Όχι. Βάρος: 2.4 kg 

DWE560-QS ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1350W ΒΑΘΟΥΣ ΚΟΠΗΣ 184MM 
Ισχύς εισόδου 1350W. Αποδιδόμενη ισχύς 850W. Ταχύτητα χωρίς φορ-
τίο 5500 στροφές/λεπτό. Ικανότητα φαλτσοκοπής 48°. Μέγ. βάθος 
κοπής στις 90° 65mm. Μέγ. βάθος κοπής στις 45° 42mm. Βάρος 3.7kg.  
Περιλαμβάνει: Δίσκο με 24 δόντια. Πλευρικό οδηγό. Κλειδί δίσκου. Στό-
μιο αναρρόφησης σκόνης

DWC410-QS ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΗΣ 1300W
Κουμπί κλειδώματος διακόπτη. Σωλήνας νερού και ρυθμιζόμενο ακρο-
φύσιο. Πέλμα ρυθμιζόμενου ύψους. Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου 20.0 
χιλ. Ταχύτητα χωρίς φορτίο 13000.0 rpm. Βάθος κοπής 34.0 χιλ.. Διά-
μετρος Δίσκου 110.0 χιλ. Βάρος 3.0kg.  Περιλαμβάνει: Σωλήνας νερού. 
Δίσκος 110mm. υγρής/ξηράς κοπής με αιχμές διαμαντιού. Εργαλεία για 
αλλαγή δίσκου

DWE305PK-QS ΣΕΓΑΤΣΑ 1100W 
Ισχύς εισόδου: 1100W. Αποδιδόμενη ισχύς: 525W. Διαδρομή χωρίς 
φορτίο: 0-2800 διαδρομές ανά λεπτό. Μήκος διαδρομής: 29mm. Μέγ. 
ικανότητα κοπής: [ Ξύλο ] 280mm, Μέγ. ικανότητα κοπής [Τμήματα από 
ατσάλι & Σωλήνες] 100mm, Μέγ. ικανότητα κοπής [PVC] 130mm. Βάρος 
3.5kg.  Περιλαμβάνει: Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

DW331K-QS ΣΕΓΑ 701W ΑΝΩ ΛΑΒΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
Διαδρομές ανά λεπτό 0-3100. Μήκος διαδρομής 26mm. Ισχύς εισόδου 
1200W. Αποδιδόμενη ισχύς 445W. Ικανότητα φαλτσοκοπής 45°. Μέγ. 
ικανότητα κοπής [Ξύλ ] 130mm, Μέγ. ικανότητα κοπής [Ατσάλι] 12mm, 
Μέγ. ικανότητα κοπής [Μη - Σιδηρούχο Μέταλλο] 30mm. Βάρος 2.8kg. 
Περιλαμβάνει: Κλειδί Allen. Ένθετο πέλματος προστασίας από σχισμές.  
Αντάπτορα εξαγωγής σκόνης. Ανθεκτική θήκη μεταφοράς
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DWE315KT-QS ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 300W 
ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ 37 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Γρήγορη προσαρμογή εξαρτημάτων χωρίς κλειδί. Ταχύτητα χωρίς φορ-
τίο 0-22000 στροφές/λεπτό. Αποδιδόμενη ισχύς: 170W. Ισχύς εισόδου: 
300W. Βάρος: 1.5kg. Περιλαμβάνει: Λεπίδα για ξύλο με καρφιά. Λεπίδα 
κοπής ξύλου γρήγορης κοπής. Λεπίδα ξύλου για λεπτομέρειες. Ημικύ-
κλια λεπίδα για ξύλο. Ημικύκλια λεπίδα αφαίρεσης ρευστοκονιαμάτων. 

DWE7800-QS ΤΡΙΒΕΙΟ DRYWALL 710W 225MM 
Ηλεκτρικό τριβείο γυψοσανίδας. Η μεταβλητή γρήγορη κλήση και η 
σκανδάλη διπλής ενέργειας παρέχουν έλεγχο και ευελιξία σε μια ποι-
κιλία εφαρμογών.. Για την αποτελεσματική αφαίρεση της σκόνης στο 
χώρο εργασίας, αυτό το ηλεκτρικό τριβείο γυψοσανίδας είναι εξοπλι-
σμένο με σύνδεση Airlock™ για ασφαλή σύνδεση σε συμβατούς αναρρο-
φητήρες σκόνης DEWALT.

DWE398-QS ALLIGATOR ΠΡΙΟΝΙ 78 ΔΩΝΤΙΩΝ 1700W 
Εργονομική σχεδίαση και λαβές με λαστιχένια επένδυση για άριστο 
κράτημα και μειωμένη κόπωση του χρήστη, Ισχυρός κινητήρας που 
καλύπτει όλες τις ανάγκες εφαρμογών, Δύο ανθεκτικές και μεγάλης 
διάρκειας ζωής πριονόλαμες που κινούνται αντίστροφα ώστε το υλικό 
να μην κινείται κατά την κοπή. Μήκος διαδρομής: 40.0 χιλ. Διαδρομή 
χωρίς φορτίο: 3000.0 διαδρομές ανά λεπτό. Μήκος λάμας: 43.0 cm. 
Ισχύς εισόδου: 1700W. Βάρος 5.5kg.  Περιλαμβάνει:  Κλειδί άλλεν Σετ με 
πριονόλαμες σκληρού μετάλλου (μαύρες) για πορώδες τούβλο.

D26414-QS ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 2000W ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΕΝΔΕΙΞΗ
Ισχύς εισόδου: 2000W. Θερμοκρασία λειτουργίας: 50-600°C. Παροχή 
αέρα: 650 λίτρα/λεπτό. Βάρος: 0.85kg. Περιλαμβάνει: Κωνικό ακροφύ-
σιο. Διχαλωτό ακροφύσιο. 

DWE6423-QS ΠΕΡΙΣΤΡOΦΙΚΟ ΤΡΙ-
ΒΕΙΟ 280W 125MM
Ισχύς εισόδου: 280W. Αποδιδόμενη ισχύς: 
120W. Ταχύτητα 7000-12000 στροφές/
λεπτό. Μέγεθος περιφοράς: 2.4mm. Μέγ. 
φύλλου: Ø125mm. Κραδασμός χειρός/βρα-
χίονα: 2.5 m/s2. Βάρος: 1.3kg. Περιλαμβά-
νει: Υφασμάτινη σακούλα σκόνης με ενσω-
ματωμένες θύρες εξαγωγής σκόνης

DWE6411-QS ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΦΙ-
ΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 230W ¼ ΦΥΛΛΟΥ 
Ισχύς εισόδου: 230W. Παλμοί ανά λεπτό: 
14000. Μέγεθος περιφοράς: 1.6mm. Μέγ. 
φύλλου: 140 x 115mm. Βάρος: 1.3kg. Περι-
λαμβάνει: Σακούλα σκόνης με ενσωματωμέ-
νο αντάπτορα

DWP849X-QS ΑΛΕΙΦΑΔΟΡΟΣ 1250W 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Ισχύς εισόδου: 1250W. Ταχύτητα χωρίς 
φορτίο: 0-600/3500 στροφές/ λεπτό. Μέγ. 
διάμετρος δίσκου: 150 & 180 & 230mm. 
Βάρος: 3.0kg. Περιλαμβάνει: 180mm. βάση 
Velcro / 180mm. μάλλινο στιλβωτή Velcro. 
Εμπρόσθια λαβή. Πλευρική λαβή. 
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DWE6005-QS ΡΟΥΤΕΡ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ 590W 6MM
Ισχύς εισόδου 590W. Αποδιδόμενη ισχύς 340W. Ταχύτητα χωρίς φορ-
τίο 16000 - 34000 στροφές/λεπτό. Διαδρομή / κίνηση βύθισης 22mm. 
Μέγεθος φωλιάς 6mm. Μέγ. διάμετρος κοπτήρα 29mm. Βάρος 1.5kg. 
Περιλαμβάνει: Βάση τύπου D. Τσοκ 6mm. Σύστημα αντιγραφής και 
οδηγός. Μικρορυθμιστικά ύψους. Γερμανικό κλειδί 17mm. Αντάπτορα 
εξαγωγής σκόνης

D28730-QS ΦΑΛΤΣΟΚΟ-
ΦΤΗΣ ΜΕΤΑΛΟΥ 2300W 
355MM 
Ισχύς εισόδου 2300W. Αποδι-
δόμενη ισχύς 570W. Ταχύτητα 
χωρίς φορτίο 4000 στροφές/λε-
πτό. Διάμετρος δίσκου 185mm. 
Εσωτερική διάμετρος δίσκου 
20mm. Βάρος 5.4kg. Περιλαμ-
βάνει: Δίσκο κοπής μετάλλου 
με 38 δόντια. Πλευρικό οδηγό. 
Κλειδί αλλαγής λεπίδων

DW615-QS ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ RΟΥΤΕΡ MΕΤΑΒΛΗΤΗΣ TΑΧΥΤΗ-
ΤΑΣ 900W 8MM 
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 8000-24000 rpm. Διαδρομή / κίνηση βύθισης: 
80.0 χιλ. Μέγεθος φωλιάς: 6-8 χιλ., Μέγ. διάμετρος κοπτήρα: 36 mm. Ισχύς 
εισόδου: 1000W. Αποδιδόμενη ισχύς: 590 W. Βάρος: 2.9kg. Περιλαμβάνει: 
Παράλληλος οδηγός & 2 ράβδοι οδήγησης. Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης

DWE627KT-QS ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ RΟΥΤΕΡ MΕΤΑΒΛΗΤΗΣ TΑ-
ΧΥΤΗΤΑΣ 2300W 1/2» 12MM 
Ισχύς: 2.300 Watt. Ταχύτητα: 8.000 - 20.000 σ.α.λ. Διαδρομή κοπής: 80 
mm. Στήριγμα εργαλείου: 6 - 12,7 mm (1/2”). Μέγιστη. κόφτης δρομολό-
γησης Ø: 50 mm. Επίπεδο θορύβου: 95,1 db (A). Βάρος: 5,1 kg. Περιλαμβά-
νει: Πρόσθετος διακόπτης για σταθερή επιτραπέζια τοποθέτηση Φράχτη. 
Προσαρμογέας εξαγωγής. 22 mm ανοιχτό κλειδί. TSTAK Κασετίνα

DW682K-QS ΦΡΕΖΟΚΑΒΑΛΙΕΡΑ ΓΙΑ ΠΛΑΚΕ   
ΚΑΒΙΛΙΕΣ 600W
Αποδιδόμενη ισχύς 335W, 600W Ισχύς εισόδου. Ταχύτητα χωρίς φορ-
τίο. 10000 στροφές/λεπτό, Μέγ. διάμετρος κοπτήρα 100mm, Μέγ. 
βάθος κοπής 20mm.  Ρύθμιση οδηγού 0-90°. Ρύθμιση φρεζοκαβιλιέ-
ρας 4mm. Βάρος 3.0kg. Περιλαμβάνει:  Κοπτήρα καρβιδίου. Σάκο για 
πριονίδια. Κλειδί. 35mm στόμιο εξαγωγής σκόνης. Θήκη μεταφοράς 
βαρέως τύπου

D27113-QS ΣΥΝΘΕΤΟ 
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 1600W 
305MM (2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 
Ισχύς εισόδου: 1600W. Αποδιδόμε-
νη ισχύς: 1030W. Ταχύτητα δίσκου: 
3300 στροφές/λεπτό. Διάμετρος 
δίσκου: 305mm. Εσωτερική διά-
μετρος δίσκου: 30mm. Ικανότητα 
φαλτσοκοπής 48°, Ικανότητα λο-
ξοτομής [ δεξιά / αριστερά ] 50/50°, 
Μέγ. βάθος κοπής [Πριόνια] 51mm. 
Βάρος:19.5kg, Περιλαμβάνει: XPS 
Φωτισμό γραμμής κοπής. Δίσκο 
κοπής. Ράβδο προώθησης. Κλειδί 
αλλαγής δίσκου. Πλευρικό οδηγό 
διαμήκους κοπής. Προφυλακτή-
ρα δίσκου πάνω τραπεζιού. Κλειδί 
Allen. Σφιγκτήρα υλικού
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D27112-QS ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 1600W 2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
305MM
Ταχύτητα Δίσκου: 3650 στροφές/λεπτό. Διάμετρος Δίσκου: 305 χιλ. Εσω-
τερική Διάμετρος Δίσκου: 30 χιλ. Ικανότητα φαλτσοκοπής: 45°. Ικανότητα 
λοξοτομής [δεξιά / αριστερά]: 60/50°. Ικανότητα κοπής στις 90°/45° (Π x Υ): 
285 x 50 χιλ. Ικανότητα κοπής στις 90°/90° (Π x Υ): 285 x 90 χιλ. Ικανότητα 
κοπής στις 90°/90° (Π x Υ): 285 x 90 χιλ. Ικανότητα κοπής στις 45°/90° (Π x 
Υ): 200 x 90 χιλ. Ικανότητα κοπής στις 45°/90° (Π x Υ): 200 x 90 χιλ. Ικανό-
τητα κοπής στις 90°/45° (Π x Υ): 285 x 50 χιλ. Μέγ. ικανότητα κοπής στις 
45°/45°: 200 ? 50 χιλ. Μέγ. βάθος κοπής [ Πριόνια ]: 51 χιλ.Περιλαμβάνει: 
Ράβδος προώθησης. Δίσκος κοπής. Προφυλακτήρας δίσκου πάνω τραπε-
ζιού, Σφυγκτήρας υλικού. Κλειδί αλλαγής δίσκου / Κλειδί Άλλεν. Πλευρικός 
οδηγός διαμήκους κοπής.

DWS778-QS  ΦΑΛΤΣΟ- 
ΠΡΙΟΝΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ 1850W 
250MM
Ταχύτητα Δίσκου: 4300 στροφές/
λεπτό. Διάμετρος Δίσκου: 250 χιλ.
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου: 30 
χιλ. Ικανότητα φαλτσοκοπής: 48 
°. Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά /
αριστερά] : 50/50 °. Ικανότητα 
κοπής στις 90°/45° (Π x Υ): 305x58 
χιλ. Ικανότητα κοπής στις 90°/90° 
(ΠxΥ): 255x62 χιλ. Ικανότητα κοπής 
στις 90°/90° (Π x Υ): 255x 60 χιλ. 
Ικανότητα κοπής στις 45°/90° (Π x 
Υ): 189x62 χιλ. Ικανότητα κοπής 
στις 45°/90° (Π x Υ): 190 x 60 χιλ. 

Ικανότητα κοπής στις 90°/45° (Π 
x Υ): 305x58 χιλ. Μέγ. ικανότητα 

DWS774-QS ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΔΙ-
ΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1400W 216MM 
Ισχύς εισόδου 1400W. Αποδι-
δόμενη ισχύς 1100W. Ταχύτητα 
δίσκου 4500 στροφές/λεπτό. Δι-
άμετρος δίσκου 216mm. Εσωτερι-
κή διάμετρος δίσκου 30mm. Ικα-
νότητα φαλτσοκοπής 48°. Μέγ. 
βάθος κοπής [Πριόνια] 70mm,
Βάρος 12.0kg. Περιλαμβάνει:  TCT 
δίσκο κοπής. Κλειδί δίσκου. Σφι-
γκτήρα υλικού

DWS780-QS ΣΥΡΟΜΕΝΟ 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 
1675W 305MM
Ταχύτητα Δίσκου 1900 - 3800 
στροφές/λεπτό. Διάμετρος 
Δίσκου 305χιλ. Εσωτερική διά-
μετρος δίσκου 30χιλ. Ικανότητα 
φαλτσοκοπής 49/49 °. Ικανότη-
τα λοξοτομής [δεξιά / αριστερά] 
60/50 °. Ικανότητα κοπής στις 
90°/90° (Π x Υ) 303 x110χιλ. Ικα-
νότητα κοπής στις 90°/90° (Π x 
Υ) 345 x 76χιλ. Ικανότητα κοπής 
στις 45°/90° (Π x Υ) 268 x 63χιλ. 
Ικανότητα κοπής στις 45°/90° (Π x 
Υ) 345 x 44χιλ. Ικανότητα κοπής 
στις 90°/45° (Π x Υ) 211 x 112χιλ. 
Ικανότητα κοπής στις 90°/45°

DWE7485-QS ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ 1850W 210MM 
Ισχύς εισόδου: 1850W. Διάμετρος δίσκου: 210mm. Εσωτερική διάμε-
τρος: δίσκου 30mm. Ικανότητα φαλτσοκοπής:Ζ 45°, Μέγ. ικανότητα 
ευθείας κοπής [δεξιά] 318mm, Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 65mm, Μέγ. 
βάθος κοπής στις 45° 45mm. Βάρος: 22.0kg. Περιλαμβάνει: Δίσκο κο-
πής 210mm

809€

1011€

444€
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1152€

1440€

714€

892€
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DE7023-XJ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟΥ
Μήκος 1.7m - 3.83m, Αντοχή έως 227kg. Ιδανικό για: DWS773. Συρόμε-
νο φαλτσοπρίονο πάγκου DEWALT 216mm 1300W, DWS774. Συρόμενο 
Φαλτσοπρίονο πάγκου DEWALT 216mm 1400W με XPS, D27113 Σύνθετο 
Φαλτσοπρίονο DEWALT 2 εργασιών 305mm 1600W, D27112 Συρόμενο 
φαλτσοπρίονο DEWALT 2 εργασιών 305mm, DWS780 Συρόμενο σύνθετο 
φαλτσοπρίονο DEWALT 305mm  

DWV901L-QS ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ 30L 
Μέγιστη ροή αέρα: 4080 λίτρα/λεπτό. Μέγεθος: 30 λίτρα. Μέγεθος κά-
δου: 17.5 λίτρα. Κλάση: L (EU νομοθεσία). Ισχύς εισόδου: 1400W. Βάρος: 
9.5kg.  Περιλαμβάνει:  Εύκαμπτο σωλήνα: 4m x 32mm. Airlock αντάπτο-
ρα: 35mm. Σακούλα σκόνης

DW733-QS ΠΛΑΝΗ ΦΟΡΗΤΟΣ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ 1800W 317MM 
Ισχύς εισόδου: 1800W. Αποδιδόμενη ισχύς: 1000W. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 
10000 στροφές/λεπτό. Μέγιστη ικανότητα: 317mm. Mεγ. βάθος πλανίσμα-
τος 2mm, Mεγ. ικανότητα ξεχονδρ. 152mm. Ταχύτητα τροφοδοσίας: 8m/
min. Βάρος: 33.6kg. Βάθος: 310mm. Διαστάσεις 520x445mm. Περιλαμβά-
νει:  Κάλυμμα και αντάπτορα σκόνης. Κλειδί: Allen. Κλειδί αλλαγής λεπίδων. 
Οδηγούς ρύθμισης λεπίδων

DWE7492-QS ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 2000W 250MM
Ισχύς εισόδου 1800W. Διάμετρος δίσκου 250mm. Εσωτερική διάμετρος 
δίσκου 30mm. Ικανότητα φαλτσοκοπής 45°, Μέγ. ικανότητα ευθείας 
κοπής [δεξιά] 825mm, Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 77mm, Μέγ. βάθος 
κοπής στις 45° 55mm. Βάρος 26.5kg. Περιλαμβάνει:  Φράχτη κάμψης. 
Διακόπτη εξαγωγής σκόνης. Μοχλό ώθησης. 2 γαλλικά κλειδιά. Παράλ-
ληλο φράκτη. Πριόνι SERIES 30® με 24 δόντια

DE7400-XJ  STAND ΓΙΑ  DW744 & DW745
Η βαρέως τύπου βάση στήριξης επιτρέπει στη βάση να ισορροπεί σε 
όρθια θέση για φορητότητα και αποθήκευση Ο σχεδιασμός της βάσης 
παρέχει φορητότητα όταν το επιτραπέζιο πριόνι είναι προσαρτημένο 
στη βάση, γεγονός που αυξάνει την παραγωγικότητα. Τα πτυσσόμενα 
πόδια με μοχλούς ταχείας απελευθέρωσης κλείνουν κάτω από τη βάση 
σε λίγα δευτερόλεπτα για εύκολη και γρήγορη μεταφορά.  Οι μεγάλοι 
τροχοί βαρέως τύπου είναι σχεδιασμένοι να κυλούν εύκολα πάνω από 
σκαλοπάτια, κράσπεδα και θραύσματα στον χώρο εργασίας.  

DWV905Η-QS ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ 
1400W 38L ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
Φίλτρα διπλού δοχείου με μηχανισμό αυτόματου καθαρισμού φίλτρων. 
Το Variable Suction Dial επιτρέπει στο χρήστη να προσαρμόσει την 
αναρρόφηση σε συγκεκριμένες απαιτήσεις εφαρμογής ή εργαλείου. 
Χωρητικότητα δεξαμενής 38 λίτρων. Auto Start & Stop Control, προ-
σφέρει στους τελικούς χρήστες δυνατότητα αυτόματης εκκίνησης με 
προϊόντα ανταγωνισμού AC.

899€
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335€
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DPSB2IN1-XJ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ/ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ 
Μήκος Καρφιού: 15-40 χιλ. Χωρητικότητα γεμιστήρα: 100.0 Καρφιά. 
Κλίμακα πίεσης λειτουργίας: 4.8-7 bar. Βάρος: 1.2kg

DPN1850PP-XJ 18GA ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 50MM 
Μήκος Καρφιού: 15-50 χιλ. Διάμετρος Καρφιού: 1.2 χιλ. Χωρητικότητα 
γεμιστήρα: 100.0 Καρφιά. Κλίμακα πίεσης λειτουργίας: 4.8-8.3 bar. Τύ-
πος / Διάμετρος συνδετήρα: 18 Ga. Βάρος: 1.2kg

DPS8016-XJ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 16MM 
Περίβλημα αλουμινίου. Ρύθμιση ισχύος. Λαστιχένια χειρολαβή. Πίεση 
λειτουργίας: 4,9 έως 8,4 bar. Διαστάσεις: Καρφιά: 6-16mm. Χωρητικότη-
τα γεμιστήρα: 100

DPN1664PP-XJ 16GA ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 64MM 
Μήκος Καρφιού: 25-64 χιλ. Διάμετρος Καρφιού: 1.6 χιλ. Χωρητικότη-
τα γεμιστήρα: 110.0  Καρφιά. Βάρος 1.7kg. Παραδίδεται σε ανθεκτική 
θήκη μεταφοράς TSTAK

DPN2330-XJ 23GA/0.6MM ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 30MM ΜΗΚΟΣ 
ΚΑΡΦΙΟΥ: 10-30 ΧΙΛ.
Διάμετρος Καρφιού: 0.8 χιλ. Χωρητικότητα γεμιστήρα: 200.0 Καρφιά. 
Κλίμακα πίεσης λειτουργίας: 4.9-7.0 bar. Τύπος / Διάμετρος συνδετήρα: 
23 Ga. Βάρος: 0.98kg

DPSSX38-XJ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 38MM 
Μήκος: 235mm.  Ύψος: 240mm. Πλάτος: 70mm. Βάρος: 1,36kg. Κατανά-
λωση αέρα ανά βολή: @ 5,6 Bar. Διαστάσεις: Καρφιά: 12-38mm πλάτος: 
71mmx. Χωρητικότητα γεμιστήρα: 100

150€
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DPN9033-XJ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ  
ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 90MM
 Μήκος Καρφιού 50-90 χιλ. Διάμετρος Καρ-
φιού 2.5-3.3 χιλ. Γωνία γεμιστήρα 33º. Χω-
ρητικότητα γεμιστήρα 50 Καρφιά. Κλίμακα 
πίεσης λειτουργίας 4.8-8.3 bar. Βάρος 3.5kg.

DPC6MRC-QS 6L ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 240V 
240V Φορητός, συμπιεστής υψηλής ισχύος προς αναλογία βάρους 
σχεδιασμένος για μικρά και μεσαία εργαλεία. Μέγεθος δεξαμενής 6.0 
L,  Τάση: 230.0 V. Μέγιστη πίεση: 8.0 bar. Παροχή αέρα αντλίας: 170.0 
Λίτρα/λεπτό
Κυβικά αέρος 75.0 Λίτρα/λεπτό. Βάρος: 12.8kg.

DPN90C-XJ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 300 ΚΑΡΦΙΩΝ 
Μήκος Καρφιού: 50-90 χιλ. Διάμετρος Καρ-
φιού: 2.5-3.1 χιλ. Χωρητικότητα γεμιστήρα: 
300 Καρφιά. Κλίμακα πίεσης λειτουργίας: 
4.8-8.3 bar. Βάρος: 3.6kg.

DPN75C-XJ ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ  
75MM ΜΗΚΟΣ ΚΑΡΦΙΟΥ: 38-75 ΧΙΛ.
Διάμετρος Καρφιού: 2.3-3.1 χιλ. Χωρητικό-
τητα γεμιστήρα: 300.0 Καρφιά. Κλίμακα πίε-
σης λειτουργίας: 4.8-8.3 bar. Βάρος: 2.49kg

DPC10QTC-QS 10L ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 240V 
Φορητός, συμπιεστής υψηλής ισχύος προς αναλογία βάρους σχεδια-
σμένος για εργαλεία πλαισίου και φινιρίσματος. Μέγεθος δεξαμενής 10 
L, Μέγιστη πίεση: 13.8 bar. Παροχή αέρα αντλίας: 119.0 Λίτρα/λεπτό. 
Κυβικά αέρος: 82.0 Λίτρα/λεπτό. Βάρος: 18.3kg.

627€
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DW088KD-XJ LASER ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 
Αυτορυθμιζόμενο γραμμικό Laser (κάθετο & οριζόντιο ) με ψηφιακό ανι-
χνευτή. Αυτόματη ισοστάθμιση μέχρι και 4° μοίρες κλίση, καταγράφει μια 
απόλυτα επίπεδη γραμμή σε δευτερόλεπτα. Ενσωματωμένο μαγνητικό 
άγγιστρο για εύκολη τοποθέτηση σε μεταλλικές επιφάνειες. Περιλαμβάνει: 
Μπαταρία 9V (για DE0892) Ψηφιακός ανιχνευτής DE0892. Ανθεκτική θήκη 
μεταφοράς. Βάση στήριξης τοίχου. 3 x AA αλκαλικές μπαταρίες

DW0822-XJ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΑΛΦΑΔΙ 
LASER ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ
Laser κλάση 2, <1mW. Απόσταση 15-50m. Ακρίβεια +/-3mm /15m. 
Μέγιστη Κλίση +/-40. Προβολή οριζόντιας και κάθετης γραμμής σχημα-
τίζοντας έναν σταυρό. Απόσταση : 15m-50m. Ακρίβεια : +/- 3mm/15m.  
Περιλαμβάνει: 3 μπαταρίες ΑΑ. Θήκη μεταφοράς

DW089CG-XJ LASER ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ MULTILINE 
Εμβέλεια εργασίας 20m (50m με ανιχνευτή) Ακρίβεια ±0.3mm/10m. 
Πηγή ισχύος       4.5V - 3 x AA. Σύνδεση τρίποδα   1.4”. Ανθεκτικός σχεδι-
ασμός: Εξωτερική επένδυση ΙP54. δοκιμή πτώσης 1m. Περιλαμβάνει: 
3x AA αλκαλικές μπαταρίες. Μαγνητική βάση 1/4”. Βάση τοίχου. Θήκη 
μεταφοράς μεγάλου φορτίου

DCE089D1G18-QW 12V/18V LASER ΔΙΠΛΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
360° ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 
Λέιζερ 3 x 360° αυτόματης ευθυγράμμισης.  Εύρος Εργασίας: 30 m (50 
m με ανιχνευτή).  Ακρίβεια: +/-3mm @10m. Η δίοδος λέιζερ πράσινης 
δέσμης παρέχει μέγιστη φωτεινότητα για ορατότητα και  εκτεταμέ-
νη εμβέλεια εργασίας.Διαθέτει κομβίο λεπτής ρύθμισης για ακρίβεια, 
Μεταβλητή ακολουθία αναβοσβήματος για χειροκίνητη λειτουργία. 
Κλείδωμα Εκκρεμούς για αποφυγή πρόκλησης ζημιών στα εσωτερικά 
εξαρτήματα και Ένδειξη μπαταρίας.

DCE089D1G-QW 12V  LASER ΓΡΑΜΜΗΣ 360°   
ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 
Ακρίβεια εργασίας: +/-3mm@10m. Αριθμός ακτινών 3, Απόκλιση κλίσης 
4°. Πηγή ισχύος 12V, Σύνδεση τρίποδα.  Περιλαμβάνει: Βάση στήριξης 
τοίχου. Κάρτα στόχου Laser. Ενισχυτικά γυαλιά Laser. 1 x 2.0Ah 12V XR 
Li-Ion μπαταρία. Φορτιστή. Επαγγελματική θήκη μεταφοράς

DW088CG-XJ LAZER ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 
Εμβέλεια εργασίας 50m. Ακρίβεια ±0.3mm/10m. Πηγή ισχύος  4.5V - 3 x 
AA. Σύνδεση τρίποδα   1.4”. Ανθεκτικός σχεδιασμός: Εξωτερική επένδυ-
ση ΙP54.  δοκιμή πτώσης 1m. Περιλαμβάνει: 3x AA αλκαλικές μπαταρίες
Μαγνητική βάση 1/4”. Βάση τοίχου. Θήκη μεταφοράς μεγάλου φορτίου

312€
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DW03050-XJ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑ-
ΣΕΩΝ 50Μ
Ακρίβεια στάθμισης 1.5mm στα 50m. Μέτρη-
ση εσωτ. χώρου 50m. Αντοχή - λειτουργικό 
μετά από πτώση ύψους 2m Πηγή ισχύος 2 
μπαταρίες 1.5V DC. LR03 (AAA-size).  Περιλαμ-
βάνει: 2 x 1.5V DC LR0 μπαταρίες (AAA)

DW099S-XJ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ 
ΛΕΙΖΕΡ 30M ΜΕ BLUETOOTH
Διαθέτει μεγάλο εύρος λειτουργιών, συμπε-
ριλαμβανομένων περιοχών και όγκων. Εύρος 
εργασίας: 30 m. Aκρίβεια +/- 2 mm.  Ψηφιακό 
πίνακα με 4 γραμμές, για κάθε μέτρηση και 
σύνολο

DWHT77100-XJ ΜΕΤΡΗΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 30M 
Εύρος εργασίας 30 μέτρα. =+/- 3mm ακρί-
βεια ανά 10m. Υπολογίζει την απόσταση 
σε Metric και Imperial.  Περιλαμβάνει: 2 x 
μπαταρίες (AAA)

DE0881T-XJ ΤΡΙΠΟΔΟ   
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 
Τηλεσκοπική κεφαλή που προεκτείνεται σε 
ύψος μέχρι και τα 1.84 μέτρα. Ρυθμιζόμενη 
κεφαλή. Ενσωματωμένο φιαλίδιο στην κεφα-
λή για ακρίβεια αλφαδιού. Γρήγορης ρύθμισης 
και τοποθέτησης ποδιών. Σφιγκτήρες γρή-
γορης. απελευθέρωσης σε κάθε ρυθμιζόμενο 
πόδι.Συμβατό με όλα τα laser με σπείρωμα.

DE0735-XJ ΤΡΙΠΟΔΟ   
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
Τηλεσκοπική κεφαλή που προεκτείνεται σε 
ύψος μέχρι και τα 3 μέτρα. Συμβατό με όλα 
τα laser με σπείρωμα 1/4’’.

DE0892G-XJ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΛΕΙΖΕΡ 
ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
Συμβατός με DW088K & DW089K γραμμικά 
Laser. Μέχρι και 50m εύρος εργασίας. Υψηλή & 
χαμηλή ακρίβεια  με το πάτημα ενός κουμπιού. 
Ανθεκτικός σφικτήρας για τοποθέτηση σε στά-
δια. Ψηφιακή οθόνη με φωτισμό. Μαγνήτες για 
στερέωση σε μεταλλικές επιφάνειες.  Περιλαμ-
βάνει: Μπαταρία 9V. Ανθεκτικό σφικτήρα

DE0892-XJ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΛΕΙΖΕΡ 
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Συμβατός με DW088K & DW089K γραμμικά 
Laser. Μέχρι και 50m εύρος εργασίας. Υψηλή & 
χαμηλή ακρίβεια με το πάτημα ενός κουμπιού. 
Ανθεκτικός σφικτήρας για τοποθέτηση σε στά-
δια. Ψηφιακή οθόνη με φωτισμό. Μαγνήτες για 
στερέωση σε μεταλλικές επιφάνειες. Περιλαμ-
βάνει:  Μπαταρία 9V.  Ανθεκτικό σφικτήρα

133€

166€

165€

206€

80€

99€

154€

192€

164€

205€

132€

165€

264€

329€
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ

DCMST561P1-QW 18V XR LI-ION BRUSHLESS ΜΗΧΑΝΗ 
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 
Πλάτος κοπής 36cm. Ταχύτητα περιστροφής νήματος 0-4600/0-
6000rpm. Ρυθμιζόμενη λαβή. Διάμετρος νήματος 2.0mm. Μήκος νήμα-
τος 7.5m. Βάρος 3.5kg.  Περιλαμβάνει. 1 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία

DCMHT563P1-QW 18V XR BRUSHLESS ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ 
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 
Μήκος λεπίδας 55 cm. Αυτονομία 0.75h Μαλακή λαβή. Βάρος 2.9kg.  Πε-
ριλαμβάνει. 1 x 5.0 Ah 18V XR Li-ion Μπαταρία. Πολυφορτιστή XR.

DCMPH566P1-QW 18V XR ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ   
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BRUSHLESS
Τηλεσκοπικό με Μήκος Λάμας 55cm. Τάση μπαταρίας: 18 V. Μήκος 
Λεπίδας: 45 mm. Διάκενο δοντιών: 25 mm. Συνολικό μήκος: 2.15 m. 
Βάρος (χωρίς μπαταρία): 4 Kg. Περιλαμβάνει: 1 μπαταρία 18V/5.0Ah. 
Πολυφορτιστή XR

DCMBL562P1-QW 18V XR BRUSHLESS ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ  
Το βάρος κατανέμεται σωστά για άνετη χρήση και μέγιστη ευελιξία
Έλεγχος «κρουαζιέρας» για το κλείδωμα ταχύτητας σε συγκεκριμένες 
εφαρμογές. Συμπυκνωτής «Aerospike» για υψηλότερη ταχύτητα αέρα 
έως 200km/h. Χρόνος φόρτισης 75m. Περιλαμβάνει: 1 x 5.0 Ah 18V XR 
Li-ion μπαταρία. Πολυφορτιστή XR.

DCM565P1-QW 18V XR 30CM ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ BRUSHLESS 
Μήκος αλυσίδας 30cm. Διακόπτης “lock-off “. Ρυθμιζόμενη δεύτερη 
λαβή. Κοπές ανά φόρτιση 140. Παράθυρο ένδειξης λαδιού. Χωρητικό-
τητα δοχείου λαδιού 110-120ml. Αυτόματη λίπανση. Βάρος 3.3kg . Περι-
λαμβάνει: 1 x 5.0Ah 18V XR Li.

DCMPS567P1-QW 18V XR LANDSCAPE ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ 
BRUSHLESS 
Κοπή έως 55 κλαδιά των 10cm. Ρυθμιζόμενο κοντάρι. Συνολικό μήκος 
κονταριού 2m, με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 4.5m. Αντιολισθητική 
λαβή.  Περιλαμβάνει: 1 x 5.0 Ah 18V XR Li-ion μπαταρία. Φορτιστή XR. 
Λάμα 20cm

241€

369€

DCMST561N-XJ

301€

461€

268€

376€

DCMPH566N-XJ

335€

470€

241€

399€

DCM565N-XJ

301€

499€

207€

361€

DCMBL562N-XJ

258€

451€

237€

389€

DCMHT563N-XJ

296€

486€

295€

462€

DCMPS567N-XJ

368€

577€
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ

DCM575X1-QW  54V FLEXVOLT 40CM ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 
BRUSHLESS 
Μήκος αλυσίδας 40cm. Διακόπτης “lock-off “. Ρυθμιζόμενη δεύτερη 
λαβή. Κοπές ανά φόρτιση 130. Παράθυρο ένδειξης λαδιού. Χωρητικό-
τητα δοχείου λαδιού 110-120ml. Βάρος 4.42kg. Περιλαμβάνει: 1 x 9.0Ah 
54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρία. XR Πολυφορτιστή.

DCMCS575X1-QW 54V FLEXVOLT 50CM 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ BRUSHLESS 
Ιδανικό για κοπή ξυλων, καυσόξυλων και μι-
κρών δέντρων. Μήκος Λάμας: 50cm. Βάρος: 
5kg. Volt Μπαταρίας: 54V.  Περιλαμβάνει:  1 
x 9.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρία. XR 
Πολυφορτιστή.

DCMBA572X1-QW 54V FV AXIAL ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ BRUSHLESS 
Φυσητήρας χειρός μπαταρίας με μεταβλητή ταχύτητα με σύστημα 
αυτόματου ελέγχου ταχύτητας. Χαμηλού θορύβου.  Περιλαμβάνει:  1 x 
9.0AH 18V/54V XR FLEXVOLT Μπαταρία. Φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

DCMPP568P1-QW 18V XR ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ BRUSHLESS  
Κινητήρας χωρίς ψύκτρες (Brushless) για βελτιωμένη ισχύ και χρόνο 
εκτέλεσης. Ελαφρύ και συμπαγές 3.6 kg, ιδανικό για κοψίματα με το 
ένα χέρι. Oregon λάμα 30 cm και αλυσίδα 7.68 m/s. Φρένο αλυσίδας, 
που σταματά την αλυσίδα μέσα σε 1 δευτερόλεπτο. Τέντωμα της αλυσί-
δας χωρίς εργαλεία. Διακόπτης μεταβλητής ταχύτητας. Περιλαμβάνει:  1 
x 5.0 Ah 18V XR Li-ion μπαταρία Πολυφορτιστή XR

DCMCS574X1-QW 54V FLEXVOLT 45CM ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 
BRUSHLESS 
Μήκος αλυσίδας 45cm. Διακόπτης “lock-off “. Ρυθμιζόμενη δεύτερη 
λαβή. Κοπές ανά φόρτιση 130. Παράθυρο ένδειξης λαδιού. Χωρητικότη-
τα δοχείου λαδιού 110-120ml. Βάρος 4.5kg. Περιλαμβάνει: 1 x 9.0Ah 54V 
XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρία. XR Πολυφορτιστή.

179€

299€

DCMPP568N-XJ

223€

392

399€

696€

DCM575N-XJ

499€

870

549€

860€

DCMCS575N-XJ

716€

1139

459€

799€

DCMCS574N-XJ

609€

1091

276€

558€

DCMBA572N-XJ

345€

697
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

DWHT51004-0
20 OZ. Σφυρί πένας από χάλυβα

37€

DWHT36917-0
Μέτρο 5m με εργονομικό σχε-
διασμό και λαστιχένιες λαβές.

DWHT34218-0
Μετροταινία 30μ. από υαλο-
βάμβακα. 

DWHT36928-0
Μέτρο 8m με εργονομικό σχε-
διασμό και λαστιχένιες λαβές

DWHT0-43224
ΑΛΦΑΔΙ 60cm. 

DWHT0-43003
ΑΛΦΑΔΙ TORPEDO 230mm.

DWHT0-10295
Σταθερό πτυσσόμενο μαχαίρι 
με καουτσούκ. 

DWHT56031-0
Τσεκούρι EXOCORE 567γρ. 

DWHT56032-0
Τσεκούρι EXOCORE 567γρ. 

DWHT47408-0
Κιτ χαραξης με κόκκινη  
κίμωλια

DWHT0-10250
Πλαστικός κόφτης 25mm. 

DWHT51366-0
Σφυρί κατεδάφισης.

DWHT10045-0
Κόπτης μετάλλων 25mm. 

DWHT20327-0
ΜΙΝΙ ΠΡΙΟΝΙ με τροχό ελέγχου 
τάσης. 

DWHT0-20123
Μικρό πτυσσόμενο πριόνι.

DWHT0-51048
Ατσάλινο σφυρί 456gr.

36€

50€

60€43€

36€

14€

20€

24€

28€

65€94€

19€

22€

65€

42€
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

DWHT0-83139 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 150 mm. Ράβδος και κουμπί γρήγορης αλλαγής. Πίεση σύσφιξης 63 κιλών. 26 €

DWHT0-83140 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 300 mm. Ράβδος και κουμπί γρήγορης αλλαγής. Πίεση σύσφιξης 63 κιλών. 31 €

DWHT0-83192 ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 150mm. Ράβδος και κουμπί γρήγορης αλλαγής. Πίεση σύσφιξης 135 κιλών. 38 €

DWHT0-83193 ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 300mm. Ράβδος και κουμπί γρήγορης αλλαγής. Πίεση σύσφιξης 135 κιλών. 43 €

DWHT0-83194 ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 600mm. Ράβδος και κουμπί γρήγορης αλλαγής. Πίεση σύσφιξης 135 κιλών. 49 €

DWHT0-83195 ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 910mm. Ράβδος και κουμπί γρήγορης αλλαγής. Πίεση σύσφιξης 135 κιλών. 51 €

DWHT0-83185 ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 300 mm. Ράβδος και κουμπί γρήγορης αλλαγής. Πίεση σύσφιξης 272κιλών. 57 €

DWHT0-83186 ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 600mm. Ράβδος και κουμπί γρήγορης αλλαγής. Πίεση σύσφιξης 272κιλών. 76 €

DWHT0-83187 ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 900mm. Ράβδος και κουμπί γρήγορης αλλαγής. Πίεση σύσφιξης 272κιλών. 83 €

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

DWHT0-70485
Σετ Πενσες - Μυτοτσίμπιδα

DWHT14673-0
Ψαλιδι λαμαρίνας Ergo -  
Δεξιας κοπης 

DWHT14674-0
Ψαλίδι λαμαρίνας Ergo -  
Αριστερής κοπης

DWHT14692-0
Ψαλίδι Αγωγών, για κοπή 
σωλήνων

DWHT14688-0
Ψαλίδι με 5 λεπίδες 
προφίλ

DWHT14690-0
Ψαλίδι λαμαρίνας τύπου 
Nocher

DWHT14691-0 
Ψαλίδι γρήγορης  
απλευθέρωσης

DWHT14689-0
ΨΑΛΙΔΙ κοπής 3"

DWHT0-74432
Γκαζοτανάλια 250mm

DWHT14687-0
Ψαλίδι με τρεις λεπίδες 
προφίλ

DWHT0-TR510
Πολυσυρραπτικό 5 σε 1

DWHT14675-0
Ψαλίδι λαμαρίνας Ergo - ευ-
θεία κοπή

68€

31€ 31€

35€

32€

32€

75€

30€

32€

36€

36€ 32€
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

DT20600-QZ 2.0MM BLACK AND GOLD HEX DRILL BIT X2 3.04 €

DT20601-QZ 2.5MM BLACK AND GOLD HEX DRILL BIT X2 3.16 €

DT20602-QZ 3.0MM BLACK AND GOLD HEX DRILL BIT X2 3.37 €

DT20603-QZ 3.5MM BLACK AND GOLD HEX DRILL BIT 3.46 €

DT20604-QZ 4.0MM BLACK AND GOLD HEX DRILL BIT 3.64 €

DT20605-QZ 4.5MM BLACK AND GOLD HEX DRILL BIT 3.92 €

DT20606-QZ 5.00MM BLACK AND GOLD HEX DRILL BIT 6.05 €

DT20607-QZ 5.5MM BLACK AND GOLD HEX DRILL BIT 6.21 €

DT20608-QZ 6.0MM BLACK AND GOLD HEX DRILL BIT 6.35 €

DT20609-QZ 6.5MM BLACK AND GOLD HEX DRILL BIT 6.51 €

DT20610-QZ 7.0MM BLACK AND GOLD HEX DRILL BIT 5.99 €

DT20611-QZ 7.5MM BLACK AND GOLD HEX DRILL BIT 6.31 €

DT20612-QZ 8.0MM BLACK AND GOLD HEX DRILL BIT 6.05 €

DT20613-QZ 8.5MM BLACK AND GOLD HEX DRILL BIT 6.20 €

DT20614-QZ 9.0MM BLACK AND GOLD HEX DRILL BIT 6.54 €

DT20615-QZ 9.5MM BLACK AND GOLD HEX DRILL BIT 7.26 €

DT20616-QZ 10.0MM BLACK AND GOLD HEX DRILL BIT 7.26 €

DT20617-QZ 11.0MM BLACK AND GOLD HEX DRILL BIT 9.53 €

DT20618-QZ 12.0MM BLACK AND GOLD HEX DRILL BIT 11.05 €

DT20619-QZ 13.0MM BLACK AND GOLD HEX DRILL BIT 12.92 €

DT20620-QZ SET 10 PCS 57.60 €
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ΚΩΔΙΚΟΣ SDS PLUS / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

DT8908-QZ 5 MM  160 MM 8.46 €

DT8912-QZ 6 MM  110 MM 7.34 €

DT8913-QZ  6 MM  160 MM 7.76 €

DT8914-QZ  6 MM  210 MM 10.54 €

DT8923-QZ  8 MM  160 MM 9.27 €

DT8924-QZ  8 MM  210 MM 12.17 €

DT8925-QZ  8 MM  260 MM 13.97 €

DT8928-QZ  10 MM  160 MM 10.64 €

DT8929-QZ  10 MM  210 MM 13.32 €

DT8930-QZ  10 MM  260 MM 14.40 €

DT8935-QZ  12 MM  260 MM 19.98 €

DT8936-QZ  12 MM  310 MM 21.81 €

DT8940-QZ  14 MM  260 MM 25.53 €

DT8941-QZ   14 MM  310 MM 26.54 €

ΚΩΔΙΚΟΣ SDS MAX / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

DT60810-QZ 16 MM  540 MM 66.13 €

DT60812-QZ  18 MM  540 MM 70.63 €

DT60817-QZ  20 MM  540 MM 66.63 €

DT60820-QZ  22 MM  540 MM 77.40 €

DT60823-QZ  24 MM  540 MM 93.41 €

DT60825-QZ  25 MM  540 MM 103.47 €

DT60830-QZ  28 MM  570 MM 130.48 €

DT60833-QZ  30 MM  570 MM 151.34 €

DT60835-QZ  32 MM  570 MM 156.96 €

DT60838-QZ  35 MM  570 MM 201.68

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

DT4575-QZ Τρυπάνι ξύλου 25mm 18.16 €

DT4576-QZ Τρυπάνι ξύλου 28mm 19.67 €

DT4577-QZ Τρυπάνι ξύλου 32mm 22.96 €

DT4578-QZ Τρυπάνι ξύλου 35mm 23.69 €

DT4579-QZ Τρυπάνι ξύλου 38mm 25.36 €

DT4580-QZ Τρυπάνι ξύλου 41mm 25.98 €

DT4581-QZ Τρυπάνι ξύλου 45mm 29.44 €

DT4582-QZ Τρυπάνι ξύλου 51mm 32.23 €

DT4583-QZ Τρυπάνι ξύλου 54mm 32.42 €

DT4584-QZ Τρυπάνι ξύλου 57mm 36.74 €

DT4585-QZ Τρυπάνι ξύλου 65mm 40.98 €

DT4586-QZ Τρυπάνι ξύλου 68mm 42.73 €

DT4587-QZ Τρυπάνι ξύλου 74mm 48.37 €

DT4588-QZ Τρυπάνι ξύλου 76mm 52.26 €

DT4589-QZ Τρυπάνι ξύλου 92mm 60.91 €

DT4590-QZ Τρυπάνι ξύλου 117mm 70.83 €

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

DT5026-QZ  ΚΩΝΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXTREME ® IMPACT ™6-12mm 29.97 €

DT5027-QZ  ΚΩΝΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXTREME ® IMPACT ™8-18mm 37.81 €

DT5030-QZ  ΚΩΝΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXTREME ® IMPACT ™14-25mm 60.82 €

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

DT90246-QZ ΒΗΜΑΤΙΚΟ-4-22mm-ΡΟΜΒΟΣ 49.80 €

DT90248-QZ ΒΗΜΑΤΙΚΟ-6-20mm-ΡΟΜΒΟΣ 57.71 €

DT90247-QZ ΒΗΜΑΤΙΚΟ-5-35mm-ΡΟΜΒΟΣ 116.07 €

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

DT50060-QZ ΑΡΙΔΑ-ΠΑΣΟ-Μ4/Μ5/Μ6/Μ8/Μ10 99.13 €

DT7500-QZ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 60 mm 4.28 €

DT7702-QZ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 9,5mm 6.07 €

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

DT7969-QZ ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ - 32ΤΕΜ 27.57 €

DT70523T-QZ ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ IMPACT TORSION- 32ΤΕΜ EXTREME 36.56 €

DT70705-QZ ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ - 40ΤΕΜ 39.47 €

DT70734T-QZ ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ IMPACT -FLEX TORQ 29 ΤΕΜ EXTREME 42.39 €

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

DT3702-QZ ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΠΗΣ 115mm ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ 8.03 €

DT3712-QZ ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΠΗΣ  125mm ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ 9.73 €

DT3732-QZ ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΠΗΣ  230mm ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ 28.29 €

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

DT3703-QZ ΔIΣKOΣ ΚΟΠΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ  ΓΙΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΑ 115mm 6.5 €

DT3713-QZ ΔIΣKOΣ ΚΟΠΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ  ΓΙΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΑ 125mm 8.08 €

DT40207-QZ ΔIΣKOΣ ΚΟΠΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ  ΓΙΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΑ 230mm 24.16 €

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

DT3797-QZ ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ-125mm(Turbo) FARE FACE 78.36 €

DT3506-QZ ΚΟΦΤHΣ ΣΙΔΗΡΟΥ 4.5»Χ 1.0X22.23mm -INOX 12.97 €

DT3507-QZ ΚΟΦΤHΣ ΣΙΔΗΡΟΥ 5»Χ 1.0 X22.23mm -INOX 13.68 € 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

DT7993T-QZ ΜΥΤΕΣ PH1-25mm 6.78 €

DT7994T-QZ ΜΥΤΕΣ PH2-25mm 6.78 €

DT7995T-QZ ΜΥΤΕΣ PH3-25mm 6.78 €

DT7997T-QZ ΜΥΤΕΣ PH1-57mm 7.72 €

DT7998T-QZ ΜΥΤΕΣ PH2-57mm 8.95 €

DT7999T-QZ ΜΥΤΕΣ PH3-57mm 7.72 €

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

DT7386T-QZ ΜΥΤΕΣ PZ1-25mm 7.39 €

DT7387T-QZ ΜΥΤΕΣ PZ2-25mm 7.39 €

DT7388T-QZ ΜΥΤΕΣ PZ3-25mm 7.39 €

DT7390T-QZ ΜΥΤΕΣ PZ1-57mm 7.72 €

DT7391T-QZ ΜΥΤΕΣ PZ2-57mm 7.72 €

DT7392T-QZ ΜΥΤΕΣ PZ3-57mm 7.72 €

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

DT7393T-QZ ΜΥΤΕΣ TORX 10 x 50mm 7.88 €

DT7394T-QZ ΜΥΤΕΣ TORX 15 x 50mm 7.95 €

DT7395T-QZ ΜΥΤΕΣ TORX 20 x 50mm 7.88 €

DT7396T-QZ ΜΥΤΕΣ TORX 25 x 50mm 7.88 €

DT7398T-QZ ΜΥΤΕΣ TORX 30 x 50mm 7.88 €

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΛΥΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Το αποθηκευτικό σύστημα που προσαρμόζεται στις απαιτήσεις σας.

DWST81690-1
ΣΑΚΙΔΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΡ-
ΓΑΛΕΙΩΝ Χωρητικότητα 40lt, 
Πλάτος 21mm, Ύψος 48mm

1-79-211
ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΚΛΕΙ-
ΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ. Πλάτος 500mm, 
Βάθος 330mm, Ύψος 310mm

1-79-208
ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΤΥΠΟΥ. Πλάτος 500mm, Βάθος 
300mm, Ύψος 360mm

DWST82732-1
TSTAK ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 
ΜΕ LED ΦΩΤΙΣΜΟ 

DWST83344-1
TSTAK IP54 ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΛΙΤΣΑ 
ΜΕ ORGANISER. Διαστάσεις: 
440x332x183mm

DWST83347-1
TSTAK IP54 ΦΟΡΗΤΗ  
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ  
Πλάτος: 512x435x635mm

DWST83346-1
TSTAK IP54 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ. 
Διαστάσεις: 440x333x302mm

DWST82968-1
TSTAK™ ORGANIZER. Πλάτος: 
440mm, Μήκος 333mm, Ύψος 
119mm

DWST83345-1
TSTAK  IP54 ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΛΙΤΣΑ. 
Διαστάσεις: 440x333x162mm

DWST83411-1
TSTAK IP54 ΣΥΣΤΗΜΑ   
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΡΟΛΕΙ 
Πλάτος: 512x333x708mm

DWST83343-1
TSTAK IP54 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 
ΜΕ ORGANISER. Διαστάσεις: 
440x333x323mm

DWST83402-1 TOUGHSYSTEM 
2.0 3IN1 MOBILE STORAGE 
BUNDLE. Πλάτος: 554mm, 
Βάθος 500mm, Ύψος 1150mm

79€

114€

69€

103€

89€

122€

179€

249€

49€

64€

279€

400€

49€

69€

49€

70€

59€

77€

69€

101€

24€

33€

59€

87€



43

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

DWST83293-1
DS165 TOUGHSYSTEM™ 2.0 
Πλάτος 554mm, Βάθος 
371mm, Ύψος 165mm

DWST1-75654
TOUGHSYSTEM™ ΤΕΛΑΡΟ  
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, Μέγιστο βάρος 
20kg.  558mmX330mmX 277mm

DWST83342-1
DS400 TOUGHSYSTEM™ 2.0 ΕΡ-
ΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ Πλάτος 554mm, 
Βάθος 371mm, Ύψος 408mm

DWST1-75522
TOUGHSYSTEM™ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ 
ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΠΑΚΙ 

DWST83294-1
DS300 TOUGHSYSTEM™ 2.0  
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ Πλάτος 554mm, 
Βάθος 371mm, Ύψος 308mm

DWST83529-1
TOUGHSYSTEM 2.0  Εργαλειο-
θήκη Χειρός  Πλαστική 2 Θέσε-
ων Π53xB33xΥ30.5cm

DWST83295-1
DS450 TOUGHSYSTEM™ 2.0 ΤΡΟ-
ΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛ. Πλάτος 554mm, 
Βάθος 500mm, Ύψος  685mm

DWST1-73598
ΦΟΡΗΤΟ ΜΠΑΟΥΛΟ DEWALT® 
60L 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΑΝΑΓΚΗΜΑΛΑΚΗ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ

ΣΚΛΗΡΗ

79€

116€

49€

70€

119€

180€

59€

85€

79€

103€

69€

97€

89€

131€

139€

205€



 Dewalt Cyprus

 DEWALT_Cyprus

 DEWALT Greece

Ανακαλύψτε μας, τελευταία 
νέα, προσφορές και πολλά 
περισσότερα στο:

IOANNOU TOOLS
Ερμού 22, 1046 Παλ/τισσα, Λευκωσία Κύπρος

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ:
Τηλ.: +357 22344302
Fax.: +357 22348098
www.dewalt.gr

Τα ηλεκτρικά εργαλεία και αξεσουάρ DEWALT χρησιμοποιούν το συνδυασμό κίτρινου και μαύρου 
χρώματος ως εμπορικό σήμα. Η DEWALT διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε προσφορά 
ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Προσφορές διαθέσιμες όσο διαρκούν 
τα αποθέματα. Οι τιμές φυλλαδίου ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

ΕΓΓΥΗΣΗ

3 ΕΤΩΝ!
ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΛΛΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ... ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ


